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ROMANIA
J'UBETUL SUCEAVA
COMUNA TPOTESTI
Str. Mibg) Viseaza Nz 34, €U, L 4244572, Tbefon : 0234525501 Fax +QEI334586,

Nr....624  dip 30 mai2023 F6
CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. 208 din 30 mai 2023
inscopul MODERNIZARE DRUMURI PUBLICE DIN.COMUNA JPOTEST). JUD. SUCEAVA {st. ..
CRIZANTEMELOR, JEREMIA MOVILA, IZVORULUI). . ... i e
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Ca urmare a cererii adresate de COMUNA IPOTESTI 4244172 prin GULEI DUMITRU, cu domicillul/sediul
in judetul SUCEAVA, comuna IPQTEST!. satul , sectorul , cod postal 7273285, str. MIHAI VITEAZY nr. 54, bl.
sc. , et , ap. , telefon/fax 0230/526501, - mail , Inregistrata la nr. 624 din 30 maj 2023,

pentru imobitul - teren si/sau constructii - situat in judeful SUCEAVA, comuna IPOTEST!, sectorul/satul
Lisaura, Tisauti, cod postal 727329, sir. CRIZANTEMELOR. IEREMIA MOVILA, IZVORULUI, ar. , bl. , sc. , et
, @p. , sau ientificat prin Plan de situatie. Pla adrare i

in temeiul reglerentirilor Documentatiei de urbanism nr f.
Consiliului Local IPOTESTI rir. 80 /12 noiembrie 2014, , ,

in conformitate cu prevederile Legii or. 50/1991 privind autorizarea executdrii lucririlor de constructii,

republicats, cu modificarile gi completirile ulterioare,

SE CERTIFICA :
1, REGIMUL JURIDIC
Imobilele apartin domeniului public al comunei fpotesti.conform HG.nr. 1357/31.08,2011 emis. de guvernyl
Bgr.oau.‘.-e.i,.a,ngxgnr:,52.Inv.eata.ml.t::unu.r.i!gr.ge.ap..act.inng.eniytuip.u.b.lic...imgb!te!e.ﬁe.iggoﬁﬁga.gu.ng.-.ﬁ:ﬁ@!?..
- str, leremia Movil3, 46,324 str. Crizantemelor, 47.840 str, fzvorului. . ... ... e i
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2. REGIMUL ECONOMIC
imobilele sunt .sltuate.mintraw‘lanul§atelor.1“!$au,ti.5!.!4%.mm.lmte.sti,.iud..auq&axa,.fglgsjn@.ama!a.a.

acestora fiind de. teren. drum, . Asupra. imobilelor.nu_este. instituit un regim. urbanistic special. sunt libere de.
sarcini si propuse penty MODERNIZARE DRUMURI PUBLICE DIN COMUNAIPOTESTL JUD. SUCEAVA (st
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3. REGIMUL TEHNIC
- Se va respecta P.U.G. comunei Ipotesti.Se va respecta proiectul tehnic de executie.Documentatia tehnica

--------------------------------------------------------------------------

pentru autorizarea executarii lucrariior de constructi (DTAC) se va intocmiin conformitate cu prevederile Legii
50/1991 privind autorizarea executarii lucraritor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare. In
carosabil sunt Ingropate conducte de apa potabilé, gaze naturale presiune redus, energie electrich si
bransamente. e et e,
Se va respecta prevederile O.U.G. 43/97 privind regimul drumurior, e
in etapa de proiectare se vor adopta solutiile tehnice prevazute de lege In semnalizarea rutiers,

4. REGIMUL DE ACTUALIZAREMODIFICARE A DOCUMENTATHLOR DE URBANISM
Posibilitatea elaborarii unei documentatii de urbanism modificatoare: py este cazut

Prezentul certificat de urbanism poate fi utifizat in scopul declarat pentru:

-.... MODERNIZARE DRUMURIPUBLICEDIN COMUNAIPOTESTL, JUD. SUCEAVA(str. CRIZANTEMELOR
. JEREMIA MOVILA, ZVORULUY, s et b b as s rsaaniens

Certificatul de urbanism nu tine loc de autorizatie de construire/desfiintare i
_ ~ nu conferi dreptul de a executa lucriri de construc ‘i.

5. OBLIGATI ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

in scopul elaboriirii documentatiei pentru autorizarea executiirii lucririlor de constructii - de
:onstrulrelde desfiintare - solicitantul se va adresa autoritiitii competente pentru protectia mediului:

gentia de Protectie a Medijului Suceava, str. Bistritei. nr. 1A

Inaplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE {Directiva ElA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte
publice si private asupra mediului, modificats prin Directiva Consiliului 97/11/CE si prin Directiva Consiliului i
Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planurigiprogramein
legatura cu mediul §i modificarea, cu privire la participarea publicului si accesul Ia justitie, a Directivei 85/337/C
EE i a Directivei 96/61/CE, prin cerfificatul de urbanism se comunica solicitantului obligafia de a contacta
autoritatea teritoriala de mediupentru ca aceasta s3 analizeze si s3 decid3, dupa caz, Incadrarea/neincadrare
a proiectulul investitiei publice/private in lista proiectelor supuse evalurii impactuiui asupra mediufui.

Inaplicarea prevederilor Directivef Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se
desfigoarad dupd emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentatiei pentru autorizarea
executdirii lucrariior de constructii la autoritatea administratiel publice competente.

in vederea satisfacerii cerinjelor cu privire la procedura de emilere a acordului de mediu; autoritatea
competentd pentru protecia mediului stabileste mecanismul asigurdri consultarii- publice, centralizdril
optiunilor publicului $i al formuldrii unui punct de vedere oficial cu privire Ia realizarea investifiei in acord cu
rezuftatele consultérii publice.

In aceste conditii:

Dupa primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligatia de a se prezerita la autoritatea
competenta pentru protectia mediului in vederea evaluérii initiale a investitiei si stabilirii necesitatii evaiugrii
efectelor cesteia asupra mediului. in urma evaluarii initiale a investitiei se va emite actul administrativ al
autoritatii competente pentru protectia mediului.

In situatia in care autoritatea competents pentru protectia mediului stabilegte necesitatea evaluarii efectelor
investitiei asupra mediului, solicitantul are obligatia de a notifica acest fapt autoritatii administratiei publice
cormpetente cu privire la mentinerea cererii pentru autorizarea executéri lucrarior de constructii.

In situatia in care, dupa emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul deruldrii procedurii de evaluare a
efectelor investifiei asupra mediului, solicitantu! renunta ia intentia de realizare a investitiei, acesta are
obli aia de a notifica acest fapt autorititi administratiei publice com _etente.

paag 2dind



6. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE va fi insotitd de urmitoarele documente

[X]e) certificatut de urbanism (copie):

b) dovada tithului asupra imobilului; teren gi/sau constructii, sau, dupi caz, extrasul de plan cadastral
actualizat 1a zi i extrasul de carte funciard de informare actualizat la zi, in cazul In care legea nu dispune

altfel (copie legalizatd);
) documentatia tehnica - D.T., dupé caz (2 exemplare originale):
[XIprac. (JotoE [Jorap.

d) avizele $i acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:

d.1) avize gi acorduri privind utilitifile urbane $i infrastructura (copie):
alimentare cu apa gaze naturale  Alte avize $i acorduri
canalizare [Jtetefonizare  []

[x]alimentare cu energie electrics [ ] satubritate
[[]alimentare eu energie termica [ |transport urban] |
d.2} avize si acorduri privind:

010

[ securitatea ta incendiu [ protectia civila [] sanatatea populatiei

d.3}) avizele / acordurile specifice ale administraiei publice centrale si/sau ale serviciilor descentralizate
ale acestora (copie):

- Extras de carte funciara de informare actualizatla 2l . .. ... ... .. et e

d.4) studii de specialilate (1 exemplar original):
- Studiy topografic vizat de OCPI Suceava,

- Studiu geotehnic verificat la cerinta Af. ... R e

- Expertizétehnics. .. . S R e, e,

= Verificarea prolectuiul CONtoIm CoMME Ad. e
Alte avize, acorduri

L R L e T L e T T m,

----------------------- L T L o S o

[X]e) punctul de vedere/actul administrativ al autorititii competente pentru protectia mediului (copie);
f} Documentele de platd ale urmétoarelor taxe (copie):

R L e L L L LTI,

ire valabilitate de 12 luni de ia data emiterii.
SECRETAR, -
CORJUC OANIALH,.MNA
AT, COMP. URBAKISM,
FO VALENTIN GRETCAN DRU

Achitat taxa de gcutit lei, conform__________ nr. sgutitdin
Prezentul cerfificat de urbanism a fost ransmis solicitantului direct 1a data de 30 mai 2023,



T conformitate cu prevederile Legii nr, 50/1991 privind autorizarea executdrii lucrérilor de constructii,
republicats, cu modificarile si completérile ulterioare,

se prelungeste valabilitatea
Certificatulul de urbanism

de la data de pani la data de

Dup# aceastd datd o noua prelungire a valabilitii nu este posibila, solicitantu! urmand s& obting, Tn
conditiile legii, un akt certificat de urbanism.

PRIMAR, SECRETAR,
GULEI DUMITRU CORJUC OANA LILIANA
LS.
REDACTAT, COMP. URBANISM,
DR. ING. BUCUR ROMEOQ VALENTIN GRETCAN ALEXANDRU

Data prelungirii valabilitatii - _

Achitat taxa de lei, conform e, din
Transmis solicitantului ia data de



SC AMCO CIFIL PROSRL.
“MODERNIZARE DRUMURI PUBLICE DIN COMUNA IPOTESTI, JUD. SUCEAVA (STR.
CRIZANTEMELOR, IEREMIA MOVILA, IZVORULUI)”
Beneficiar: Comuna Ipotesti

1.3. Actul adm i in care a fost aprobat(a), in conditiile legii, studiul de
fezabilitate/documentatia de avizare a lucrérilor de interventii

1.4. Ordonatorul principal de credite

1.5. Investitorul

1.6. Beneficiarul investitiei

1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de executie

2. PREZENTAREA SCENARIULUI/OPTIUNII APROBAT(E) IN CADRUL STUDIULUI DE
FEZABILITATE/DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

2.1. Particularitdti ale amplasamentului, cuprinzand:
a. Descrierea amplasamentului

. Topografia

. Clima si fenomenele naturale specifice zonei

. Devierile si protejarile de utilitati afectate

. Sursele de ap3, energie electricé, gaze, telefon si aitele asemenea pentru lucrari
definitive si provizorii

g. Caile de acces permanente, caile de comunicatii i altele asemenea

b
c
d. Geologia, seismicitatea
e
f

h. Caile de acces provizorii

i. Bunuri de patrimoniu cultural imobil

2.2. Solutia tehnica cuprinzand:

a. Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii
b. Varianta constructiva de realizare a investitiei

c¢. Trasarea lucrarilor

d. Protejarea lucrarilor executate gi a materialelor din gantier

e. Organizarea de santier

f. Servicii sanitare

g. Prezentarea proiectului pe specialitati

h. Categoria de importanta a constructiei. Verificarea proiectului

Cuprins General



SC AMCOCIVIL PRO SR
“MODERNIZARE DRUMURI PUBLICE DIN COMUNA IPOTESTI, JUD. SUCEAVA (STR.
CRIZANTEMELOR, IEREMIA MOVILA, IZVORUL vn”
Beneficiar: Comuna Ipotesti

i, Dispozitii finale
II. MEMORII TEHNICE PE SPECIALITATI
II.1. MEMORIU TEHNIC DE SPECIALITATE - LUCRARI DE DRUMURI
II.1.A. Program de control al calitatii lucrarilor
II1. CAIETE DE SARCINI
IV. LISTE CU CANTITATI DE LUCRARI

V. GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A INVESTITIFEI PUBLICE
(FORMULARUL F6)

VI, ANEXE - PLAN DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA
VII. BREVIAR DE CALCUL
B. PARTI DESENATE
C. DETALII DE EXECUTIE

Cuprins General 2



S.C. AMCO CIVIL PRO SR.L.
“MODERNIZARE DRUMURI PUBLICE DIN COMUNA IPOTESTI, JUD. SUCEAVA (STR.
CRIZANTEMELOR, IEREMIA MOVILA, IZVORULUD}"
Proiect Tehnic de Executie
Beneficiar: Comuna Ipotesti

A. PARTI SCRISE
I. MEMORIU TEHNIC GENERAL

I. Memoriu tehnic general 1



S.C AMCO CIVIE PRO SRL.
“MODERNIZARE DRUMURI PUBLICE DIN COMUNA IPOTESTI, JUD. SUCEAVA (STR.
CRIZANTEMELOR, IEREMIA MOVILA, IZVORULUD”
Proiect Tehnic de Executie
Beneficiar: Comuna Ipotesti

GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE

. , %
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enumilrea %net‘t:
i AQTIS ] Vj
gﬂ}h OMUN ]

ui de investitii: ,MODERNIZARE DRUMURI PUBLICE
I, JUD. SUCEAVA (STR. CRIZANTEMELOR, IEREMIA

/7
V/

1.2, S :: “Comuna Ipotesti, judetul Suceava, Romania.

1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat(a), in conditiiie iegii,
studiui de fezabiiitate/documentatia de avizare a Ilucrdrilor de

interventii: Nu este cazul.

1.4. Ordonatorui principai de credite; Primaria Comunei Ipotesti, jud.

Suceava, Romania.

1.5. Investitorui: Primaria Comunei Ipotesti, Romania.

1.6. Beneficiarul investitiei: Comuna Ipotesti, Judetul Suceava, Romania.
1.7. Eiaboratorui proiectuiui tehnic de executie: 503:‘;;?;:.9 b
* ab 2 ._
47412"
Su(:ea‘lﬁ'

S.C. AMCO CIVIL PRO S.R[k.> %

Registrul Comerjului J33/436/2049¢0 CWV't »
Cod unic de inregistrare RO 40600, 3:&) S

2. PREZENTAREA SCENARIULUI/OPTIUNII APROBAT(E) iN

CADRUL STUDIULUI DE FEZABILITATE/DOCUMENTATIEI DE

AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

2.1. Particularit3ti aie amplasamentului, cuprinzénd:

a. Descrierea ampiasamentului

Lucrarea ce face obiectul investitiei propuse prin aceastd documentatie este situatd
pe teritoriul Comunei Ipotesti, jud. Suceava, Roménia, Regiunea de Dezvoltare Nord - Est.
Comuna Ipotesti, pe teritoriul careia se situeaza lucrarile care fac obiectul
documentatiei de fata, este amplasata in partea de nord-est a tarii si estul judetului
Suceava, la o departare de 3 km de municipiul - resedinta de judet, Suceava si la cca. 450

km de Capitala Romaniei.

Din punct de vedere administrativ comuna Ipotesti se invecineazd cu:

. La Nord: Municipiul Suceava;
3 La Sud: Comuna Bosanci;

3 La Est: Orasul Salcea;

. La Vest: Comuna Moara.

I. Memoriu tehnic general 2



SCAMCQ CIVHL. PRQ SR.L.
“MODERNIZARE DRUMURI PUBLICE DIN COMUNA IPOTESTI, JUD. SUCEAVA (STR.
CRIZANTEMELOR, IEREMIA MOVILA, IZVORULUD)”
Proiect Tehnic de Executie
Beneficiar: Comuna Ipotesti

Arterele principale de comunicatie sunt:
- Drumul Judetean D] 208A - ce realizeaza legatura intre Suceava catre Judetul Iasi

"\ : . _
4 ! _ Comuna Ipotesti
ipotegtio |
B
A
fpotestt (Romé&nia)
Pozitia geograficd in Romania
Coordonate: Q@ 47°3718"N 26"174"E

Tard B B Roménia Pozitia in cadrul judetuiui Suceava
AJudet W suceava

b, Topografia

Teritoriul comunei Ipotesti face parte din Podisul Moldovei, subdiviziunea Podisului
Sucevei, localitatea evoluand intr-o zona depresionara cuprinsd intre terasa majord a
raufui Suceava gi dealurile Hartop si Rediu. Terenul este caracterizat prin suprafete
structurale erozive, monoclinale, cu o mare densitate de vai largi insorite, de terase si
versanti cu procese incipiente de alunecare, fiind traversat de o serie de afiuenti ai raului
Suceava: Somuzul Mic, Rugina, Iuga si Rediul.

Situatd la 3 km de sud-estul municipiului Suceava, comuna Ipotesti este formata din
satele: Tisduti, Lisaura si Ipotesti. Comuna Ipotesti este situatd pe treapta cea mai inaltd a
unui amfiteatru natural ce domind zona, respectiv intre Dealul Cetdtii (368 m) si Deatul
Tatdrasi (385 m). Relieful se infatiseazd ca o alternantd de platouri structurale, coline si
dealuri in care valea Sucevei si afluentii ei si-au croit drum. Apele sunt, de fapt,
raspunzdtoare in cea mal mare parte de modelarea reliefului Podisului Filticeni.

Teritoriul comunei Ipotesti este incadrat din punct de vedere administrativ de
unitatile teritoriale apartindnd: municipiului Suceava (Nord), comunei Bosanci (Sud),
oragului Salcea (Est) si comunei Moara (Vest). Comuna Ipotesti se intinde pe o suprafata
2282 Ha.

imprejurimile comunei Ipotesti au fost locuite incd din cele mai vechi timpuri. Drept
marturie sta situl arheologic "La pod la Rediu", inclus in prezent pe ,Lista monumentelor
istorice din judetul Suceava” sub codul SV-I-S-B-05399. Situl arheologic se afid de o parte
si de alta a podului de pe soseaua care face legatura dintre localitatile Ipotesti si Bosandi,
in dreptul padurii Rediu. Desi aflat la limita dintre cele doud comune, din punct de vedere
administrativ acesta se afla pe teritoriul comunei Bosanci.

I Memoriu tehnic general 3




S.C. AMCO CIVIL PRO SR L.
“AMODERNIZARE DRUMURI PUBLICE DIN COMUNA IPOTESTI, JUD. SUCEAVA (STR.
CRIZANTEMELOR, IEREMIA MOVILA, IZVORULUI)”
Proiect Tehnic de Executie
Beneficiar: Comuna Ipotesti

Fig. 1. Plan de amplasare in zon3 7

c. Clima si fenomenele naturale specifice zonei

Climatul comunei Ipotesti este caracteristic regiunilor de podis cu temperaturi
moderate, media anual3 fiind de 8 grade celsius. Localitatea poate fi incadrata in zona
climaticd temperat continentald, avand ierni reci si relativ lungi si veri calde.

Directia dominanta a vanturilor este dinspre NV si SE.

Repartitia precipitatiilor este neuniforma, cele mai mari cantitati cdzand in perioada
de vegetatie, adica in lunile mai, iunie si iulie. Media anuald cumulatsa a precipitatiilor este
de 600-650 mm, in perioada de vegetatie ajungénd la sol 300 mm. Perioadele de secetd
se semnaleazi de obicei la sfarsitul verii.

Tipul climatic dupa repartitia indicelui de umiditate Thorontwhite, conform STAS
1709-1/90 este II cu Im = 0...20, regim hidrologic 2b.

Conform CR1-1-3-2005 incarcarea din zapada pe sol este Sz=2.0 KN/m? avand
intervalul de recuperare IMR=50 ani.

in conformitate cu STAS 6054 “Adancimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului
Romaniei”, adancimea maxim& de inghet pentru zona studiata este de 100.0cm - 110.0cm
(harta de mai jos).

I. Memoriu tehnic general 4



S.C. AMCO CIVIL PRO SR.L.
“MODERNIZARE DRUMURI PUBLICE DIN COMUNA IPOTESTI, JUD. SUCEAVA (STR.
CRIZANTEMELOR, IEREMIA MOVILA, IZVORULUD)”
Proiect Tehnic de Executie
Beneficiar: Comuna Ipotesti
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Fig. 2. Addncimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului Romaéniei. Conform STAS
6054

d. Geologia, seismicitatea
Altitudinea terenului in zona este cuprinsa intre 360 m si 385 m.
Seismicitatea

Din punct de vedere seismic zona studiata este incadrata, conform cu SR 11100/1-
93 - “Zonarea seismicd. Macrozonarea teritoriului Romaniei” -la gradul 6 pe scara MSK
(harta de mai jos),

3 - .-- -

Fig.3. SR 11100/1-93 - "Zonarea seismicd. Macrozonarea teritoriului Roméniei”
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S.C. AMCO CIVIL PRO SRL.
“MODERNIZARE DRUMURI PUBLICE DIN COMUNA IPOTESTI, JUD. SUCEAVA (STR.
CRIZANTEMELOR, IEREMIA MO VILA“, IZVORULUL”
Proiect Tehnic de Executie
Beneficiar: Comuna Ipotesti

Normativul P100-1/2013 “Normativ pentru proiectarea antiseismicd a constructiilor
de locuinte social- culturale, agrozootehnice si industriale” indicd urmatoarele valori pentru
coeficientii ag si TC (ag- coeficient seismic; TC-perioada de colt [s]):

[— . ’ — S ot - i

Fig.4. Zonarea valorilor de vérf ale acceleratiei terenului pentru proiectare ag cu IMR
= 225 ani si 20% probabilitate de depdsire in 50 de ani conform P100 - 2013

. ag = 0.20 ¢

. Tc = 0.70 sec

M
A
BlaRa
LR S B
ft =BTy
S R R T
amm P — WIS 3t

Fig.5, Zonarea teritoriului Roméniei In termeni de periocada de control (colt), TC a
spectrului de rdaspuns
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SC AMCO CIVIL PRO SR L.
SMODERNIZARE DRUMURI PUBLICE DIN COMUNA IPOTESTI, JUD. SUCEAVA (STR.
CRIZANTEMELOR, IEREMIA MOVILA, IZVORULUD)”
Proiect Tehnic de Executie
Beneficiar; Comuna Ipotesti

e. Devierile si protejdrile de utilitali afectate
In cadrul investitiei nu sunt prevazute devieri de utilitati existente si nici protejarea

acestora.

La executia lucrarilor se vor respecta conditiile din toate avizele/acordurile obtinute,
cu privire la executia lucrarilor in zona cu utilitati existente.

In cazul in care pe pericada de executie a iucrarilor se identifica retele existente se
va opri executia lucrarilor si se va anunta Beneficiarul lucrarii pentru identificarea retelelor,
anuntarea administratorilor acestora precum si luarea masurilor care se impun.

f. Sursele de ap3, energie electrica, gaze, telefon si altele asemenea pentru

lucrdri definltive gl provizorli
Pentru lucrarile definitive nu este necesara asigurarea surselor de apa, energie

electrica, gaze, telefon.
In ceea ce priveste lucrarile provizorii, Organizarea de santier, asigurarea utilitatilor
cade in sarcina Constructorului. Acestea se obtin din surse locale cu acordul furnizorilor.

g. Cdile de acces permanente, ciile de comunicatii si altele asemenea

Accesul catre obiectivul de investitie se realizeaza din caile de acces existente, din

drumurile comunale, strazi, drumuri judetene si nationale.

h. Cdile de acces provizorii

Caile de acces provizorii necesare, daca se constata necesitatea acestora si se
fundamenteaza in acest scop, se vor identifica si stabili impreuna cu Beneficiarul si se vor

amenaja corespunzator conform cerintelor ambelor parti.

i. Bunuri de patrimoniu cultural imobil

Nu este cazul.
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S.C. AMCO CIVIL PRO SR L,
“MODERNIZARE DRUMURI PUBLICE DIN COMUNA IPOTESTI, JUD. SUCFEAVA (STR.
CRIZANTEMELOR, IEREMIA MOVILA, IZVORULUD”
Proiect Tehnic de Executie
:'._\_\ Beneficiar: Comuna Ipotesti

.,

}';I'i

\7)
a. Cara e/ﬂ tﬁ:: tehmce i'p amelri specifici obiectivului de investitii

PUBLICE DI &muum‘ibéte I, JUD. SUCEAVA (STR. CRIZANTEMELOR,
_ zo

fIZ‘\LORU 1/) sunt urmatoarele:

—

- Lungimea totala a celor 3 strazi propuse spre modernizare este de 781,00 m;
- Imbracamintea va fi supla din beton asfaltic;
- Refacere podet si timpane pe OBIECTUL 2 de la km. 0+001.00;

- Executie rigola cu placuta carosabila si rigola de acostament pe OBIECTUL 3.

b. Varianta constructiva de realizare a investitiei

D.p.d.v. al variantei constructive, lucrarile de modernizare se vor executa pe
amplasamentul investitiei, cu materiale transportate de la furnizori si puse in opera in situ.

c. Trasarea lucrarilor

Trasarea lucrarilor pe teren se va realiza conform Detaliilor de executie -
Coordonate trasare, a Planurilor de situatie, Profilelor de executie, utilizandu-se aparatura
performanta de tip GPS, statii totale, nivele.

Materializarea punctelor pe teren se va face cu ajutoru! pichetilor si a altor repere.

La finalizarea trasarii lucrarilor se va intocmi un Proces verbal de trasare.

d. Protejarea lucrérilor executate si a materialelor din santier

Lucrarile executate vor fi protejate prin semnalizare corespunzatoare.

Se va evita lasarea sapaturilor deschise nesemnalizate si nesupravegheate sau a
diverselor materiale nesemnalizate corespunzator, pentru prevenirea oricaror accidente
de circulatie sau de munca.

Materialele necesare executiei lucrarilor vor fi pastrate in cadrul organizarii de
santier in conditii optime pentru prevenirea degradarilor, furturilor iar cele duse la punctul
de lucru vor fi amplasate obligatoriu in afara gabaritului de libera trecere, pe platforme
special amenajate. Acestea vor fi supravegheate in permanenta de o persoana desemnata

in acest scop.
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SC AMCO CIVIL PRO SRL.
“MODERNIZARE DRUMURI PUBLICE DIN COMUNA IPOTESTI, JUD. SUCEAVA (STR.
CRIZANTEMELOR, IEREMIA MO VILA, IZVORUL uvn”
Proiect Tehnic de Executie
Beneficiar: Comuna lpotesti

In ,Caietele de sarcini” se prevad masurile pentru protejarea lucrarilor in executie,
inclusiv a materialelor.

Se vor respecta cerintele Beneficiarufui in aceste privinte.

Se vor respecta normativele si legile in vigoare.

e. Organizarea de santier
Organizarea de santier cade in sarcina Constructorului in ceea ce priveste

necesitatea si stabilirea amplasamentului acesteia, dotarile necesare, supravegherea.
Constructorul va obtine acordul Beneficiarului in ceea ce priveste amplasamentul

organizarii de santier. Astfel, Constructorul va intocmi o documentatie (amplasare, mod

de realizare, dotari, etc.) prin care va solicita Beneficiarului lucrarii avizarea executiei

organizarii de santier.
Organizarea de santier va fi amplasata pe platforme special amenajate. Dotarea va

fi corespunzatoare.
Dupa terminarea executiei lucrarilor la obiectivului de investitie, Constructorul va

aduce terenul ocupat de organizarea de santier la starea initiala.

f. Servicii sanitare
In caz de urgente medicale se va apela la serviciile medicale din localitate sau

localitatile invecinate.
In caz de urgente majore se va apela telefonic la numarul 112-Sistemul National

unic pentru Apeluri de Urgenta.
In incinta santierului sau la punctele de lucru vor exista puncte de prim ajutor si

persoane instruite in acest scop.

g. Prezentarea proiectului pe specialitati

GEcamaTepa
WY

I1.1.A. PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR
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S.C AMCO CIFIL PRO SR.E.
“MODERNIZARE DRUMURI PUBLICE DIN COMUNA IPOTESTI, JUD. SUCEAVA (STR.
CRIZANTEMELOR, IEREMIA MOVILA, IZVORULUD)”
Proiect Tehnic de Executie
Beneficiar: Comuna Ipotesti

II1. CAIETE DE SARCINI
IV. LISTE CU CANTITATI DE LUCRARI
V. GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A INVESTITIEI PUBLICE (FORMULARUL F6)
VI.ANEXE - PLAN DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA
VII. BREVIAR DE CALCUL
ATE
VIV o

%@W\E CUTIE

f..s-’ s, ;’ Fq 2\
L/ .
7 ,3028 ) | - - . -
a e |mp rta a constructiei. Verificarea proiectului
a construcl;iei a fost stabilita n conformitate cu

stabilire a catego mportantd a constructiilor”, elaboratd in aprilie 1996 de Institutul
de Cercetdri in Constructii §i Economia Constructiilor - INCERC si publicatd in Buletinul
Constructiilor nr. 4 din 1996, conform Ordinului MLPAT 31/N/1995.

Astfel, lucrarile proiectate se incadreaza in categoria de importanta .C” -
constructie de importanta normala.

Verificarea tehnica a Proiectului se va realiza de catre verificatori de proiecte
atestati, la urmatoarele exigente:

1. Lucrari de drumuri: A4, B2 ,D;

i. Dispozitii finale

Lucrarile propuse se vor executa cu respectarea prescriptiilor, normativelor, a
actelor normative in vigoare.

Receptia lucrarilor din punct de vedere al calitatii lucrarilor se va face in
conformitate cu normativele si legislatia tehnica in vigoare, cu Caietele de sarcini si

Programul pentru controlul calitatii lucrarilor.

Intocmit,
Ing. OVIDIU COCA
S.C. AMCO

-
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S.C AMCO CIVIE PRO SEL.
“MODERNIZARE DRUMURI PUBLICE DIN COMUNA IPOTESTI, JUD. SUCEAVA (STR.
CRIZANTEMELOR, IEREMIA MOVILA, IZVORULUL)”
Proiect Tehnic de Executie
Beneficiar: Comuna [potesti

A. PARTI SCRISE
II. MEMORII TEHNICE PE SPECIALITATI

II.1. MEMORIU TEHNIC DE SPECIALITATE - LUCRARI
DE DRUMURI

II, Memorii tehnice pe specialitati 1



S C AMCO CIVIL PROSRL.
“MODERNIZARE DRUMURI PUBLICE DIN COMUNA IPOTESTI, JUD. SUCEAVA (STR.

CRIZANTEMELOR, IEREMIA MOVILA, IZVORULUD*
Proiect Tehnic de Executie
Beneficiar: Comuna Ipotesti

I1.1. MEMO TEHNIC DE SPECIALITATE - LUCRARI DE

uprinde datele specifice aferente lucrarilor de
ivel de imbracaminte supla, drumuri publice din

.d _ umgﬁtagle EEteh,rm;a

uri gomunate I?
LLl_ S.udea,vq,a

Baza de prmectare
Prezenta documentatie a fost intocmitd in conformitate cu legislatia in vigoare.
La elaborarea documentatiei au fost avute in vedere prescriptiiie legislatiei
generale si a legislatiei de proiectare, hotdrari guvernamentale si ordonante dupa cum
urmeaza:
- 0. G. 43/28.08.1997 - Legea drumurilor;
- STAS 2900 - 89 - Latimea drumurilor;
- STAS 863/1985 - Elemente geometrice ale traseului;
- ORDIN 66/N (STE 022/1999);
- STAS 1848/1,2,3 - 2011;
- STAS 1848/7-2015;
- STAS 1846-83 Determinarea debitelor de apa de canalizare;
- STAS 9470-73 Ploi maxime - intensitati, durate, frecvente.

Viteza de proiectare (Ordin MT 1296/2017) este de 30km/h. Drumurile se
incadreaza in categoria a-V a.

Verificarea proiectului

in conformitate cu prevederlle H.G. nr. 766/1997 privind stabilirea categoriei de
importantd, lucrarea se incadreaza in categoria de importanta C, constructie de
importantd normald, a caror neindeplinire nu implica riscuri majore pentru societate si
naturd si se va verifica la cerinta A4-B2-D.

I1.1.2 Descrierea solutiei tehnice
IL1.2.1 SITUATIA EXISTENTA

Prin acest proiect se propune modernizarea cefor 3 drumuri comunale la nivel
de imbracaminte asfaltica pe o lungime totala de 781,00 m. Drumurile sunt pietruite,
cu un strat de balast cu grosime variabila {(conform Studiului Geotehnic) pe o latime ce
variaza de la 3,00 - 4,00 m.

Imobilele - terenurile au functiunea curenta de suprafata rutiera, afiandu-se in
proprietatea si administrarea Comunei Ipotesti. Terenul necesar realizarii lucrarilor de
asternere imbracaminte bituminoasa face parte din patrimoniul Primariei IPOTESTI.
Lucrarile de drum au fost astfel proiectate incat sa se incadreze in ampriza actuala, fiind
amplasate - in totalitate pe domeniul public in cadrul limitei cadastrale. Astfel este
respectata cerinta Uniunii Europene ca investitile in infrastructura (reabilitare,
modernizare sau constructii noi) sa fie executate numai pe domeniul public, cu statut
juridic clar. Suprafata de teren necesara lucrarilor prezentate este de aproximativ

II. Memorii tehnice pe specialitati 2



S.C. AMCO CIVIL BRO SR.L.
“MODERNIZARE DRUMURI PUBLICE DIN COMUNA IPOTESTI, JUD. SUCEAVA (STR.
CRIZANTEMELOR, JEREMIA MOVILA, IZVORULUID"
Proiect Tehnic de Executic
Beneticiar: Comuna Ipotest
3.300,00 mp. Au fost luate in calcul suprafetele platformei drumului si a lucrarilor
anexe.

SITUATIA EXISTENTA:

La aceasta data drumurile publice care fac obiectul prezentei documentatii, au

urmatoarele caracteristici:
vnu aru capacitate portanta corespunzatoare pentru preluarea traficului rutier

existent, fapt ce a dus la aparitia degradarilor;
vdintre degradarile existente pot fi mentionate gropi, denivelari in profil
longitudinal;
v'podetele existente sunt distruse in proportie de 40% (sunt sparte sau/si complet
colmatate) iar restul nu asigura latimea necesara unei circulatii in conditii de

siguranta si confort;
vin mare parte, podetele existente nu au sectiunea tubului corespunzatoare pentru

a evacua debitul apelor din santuri;
vin unele zone nu exista santuri, iar unde exista acestea sunt sunt din pamant, iar

in unele zone acestea sunt colmatate, apa stagnénd pe platforma drumului si ducénd la

accelerarea degradarii acestuia;
vdrumurile laterale nu sunt amenajate;
vprezenta unor zone importante de drum care au cota platformei drumului la

nivelul terenului inconjurator;
vintersectiile cu celelalte drumuri nu sunt amenajate si semnalizate corespunzator.

Aceste conditii grele de circulatie in zona a contribuit la scaderea activitatilor

economice, situatia actuala fiind caracterizata prin:
- activitatea economica slab reprezentata de activitati de prestari servicii;
- starea drumului existente presupune ridicarea costurilor de fintretinere ale

vehiculelor.

Prezentul proiect cuprinde un numar de 3 obiectiv:
1. OBIECT 1 - STRADA IEREMIA MOVILA - L = 420,00 m;

2. OBIECT 2 - STRADA IZVORULUI - L = 115,00 m;
3. OBIECT 3 - STRADA CRIZANTEMELOR - L = 246,00 m.

I1.1.2.2 SITUATIA PROIECTATA

Elemente geometrice si constructive

Nr

Cr Denumire DRUM Lungime DRUM

(m)

Latime parte carosabila (m)

- Km 0+000 — km 03050 — 3.00 m;
- Km 0+050 —km 0+110 — 4.00 m;
- Km 0+110 - km 0+128 — 5.50 m;
1. OBIECT 1 420.00 - Km 0+128 — km 0+209 — 4.00 m;
- Km 0+209 —km 0+229 - 5.50 m;
- K 0+229 — km 0+326 — 4.00 m;
- Km 0+326 — km 0+346 — 5.50 m;
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S§.C.AMCO CIVIL PRO SR.L.
“MODERNIZARE DRUMURI PUBLICE DIN COMUNA IPOTESTI, JUD, SUCEAVA (STR.
CRIZANTEMELOR, IEREMI14 MOVILA, IZVORULUTD)”
Proiect Tehnic de Executie
Beneficiar: Comuna Ipotesti

-Km (+229 —km 04326 — 4,00 m;
-Km 0+326 -~ km 0+346 — 5.50 m;
- Km 0+346 — km 0+420 - 4.00 m.

2. OBIECT 2 115.00 - Km 0+000 — km 0+115 — 4.00 m.
- Km 0+000 — km 0+208 — 4.00 m;

3. OBIECTijf?\M\é.M - Km 0+208 - km 04222 ~ 5.50 m;
7 o :u:;-j\:\ - Km 0+222 — km 0+246— 3.00 m.

y il
Avand in vedgre‘ga’d e ppoiectate sunt in rambleu, scurgerea apelor in mare
parte se va realiza natu e pe Pl forfia drumului prin declivitati in profil longitudinal si

drumului existent, struc era se va realiza peste corpul actual al drumului.
Precizam ca ridicarea liniei rosii cu 10 cm peste nivelul actual nu produce disconfort
pentru riverani.

Profilul longitudinal

In profilul longitudinal drumurile studiate prezinta declivitati cuprinse intre 1.43%
st 15.74%.

Profilul transversal

Drumurile ce urmeaza a fi modernizate prezinta o latime a platformei de 3.75 m /
5.00 m, partea carosabila avand latimea de 3.00 m / 4.00 m fara acostamente si 3.75 m

/ 5.00 m cu tot cu acostamente,

1. OBIECT 1 — STRADA IEREMIA MOVILA

- km. 0+000.00 - 0+050.00 latime parte carcosabila 3.00 m incadrata de
acostament de 0.375 m executat din balast pe ambele parti;

- km. 0+050.00 - 0+110.00 latime parte carosabila 4.00 m incadrata de
acostament de 0.5 m executat din balast pe ambele parti;

- km. 0+110.00 - 0+128.00 latime parte carosabila 5.50 m incadrata de
acostament de 0.5 m executat din balast pe ambele parti (PLATFORMA DE
INCRUCISARE);

- km. 0+128.00 - 0+209.00 latime parte carosabila 4.00 m incadrata de
acostament de 0.5 m executat din balast pe ambele parti;

- km. 0+209.00 -~ 0+229.00 latime parte carosabila 5.50 m incadrata de
acostament de 0.5 m executat din balast pe ambele parti (PLATFORMA DE
INCRUCISARE});
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S.C. AMCO CIVIL PRO SRL.
“MODERNIZARE DRUMURI PUBLICE DIN COMUNA IPOTESTI, JUD, SUCEAVA (STR.
CRIZANTEMELOR, IEREMIA MOVILA, IZVORULUI)”
Proiect Tehnic de Executie
Beneficiar: Comuna Ipotesti

- km. 0+229.00 - 0+326.00 latime parte carosabila 4.00 m incadrata de
acostament de 0.5 m executat din balast pe ambele parti;

- km. 0+326.00 - 0+346.00 latime parte carosabila 5.50 m incadrata de
acostament de 0.5 m executat din balast pe ambele parti (PLATFORMA DE
INCRUCISARE);

- km. 0+34 &-SELTILE?:Q()\\ »latime parte carosabila 4.00 m incadrata de
o\

1, rNR 10218
Structuna rutiera va avea urmatoarea alcatuire:

AT AR/
- 10 cm strat daox; ‘.'\ciiilﬁib]é

- 6 cm strat de legatura 22.4;
- 5 cm strat de uzura din BAPC16.

2. OBIECT 2 - STRADA I1ZVORULUI

- km. 0+000.00 - 0+115.00 latime parte carosabila 4.00 m incadrata de
acostament de 0.5 m executat din balast pe ambele parti;

Structura rutiera va avea urmatoarea alcatuire:
- 10 cm strat de forma din balast cu rol izolant, antigeliv;
- 30 cm strat inferior de fundatie din balast;
- 6 ¢cm strat de legatura BADPC22.4;
- 5 cm strat de uzura din BAPC16.

3. OBIECT 3 - STRADA CRIZANTEMELOR

- km. 0+4000.00 - 0+136.00 latime parte carosabila 4.00 m incadrata de
acostament de 0.5 m executat din balast pe ambele parti;

- km. 0+136.00 ~ 0+208.00 latime parte carosabila 4.00 m incadrata de
acostament de 0.5 m executat din balast pe partea stanga si de rigola de acostament
cu latimea de 0.5 m pe partea dreapta;

- km, 04208.00 - 0+212.00 latime parte carosabila 5.50 m incadrata de
acostament de 0.5 m executat din balast pe partea stanga si de rigola de acostament
cu latimea de 0.5 m pe partea dreapta {PLATFORMA DE INCRUCISARE);

- km. 0+212.00 - 0+218.00 latime parte carosabila 5.50 m incadrata de
acostament de 0.5 m executat din balast pe ambele parti (PLATFORMA DE
INCRUCISARE);
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S.C AMCO CIVIL PRO SR.L.

“MODERNIZARE DRUMURI PUBLICE DIN COMUNA IPOTESTI, JUD. SUCEAVA (STR.
CRIZANTEMELOR, IEREMIA MOVILA, 1IZVORULUY”
Proiect Tehnic de Executie
Beneficiar: Comuna lpotesti
- km. 0+218.00 - 0+222.00 latime parte carosabila 5.50 m incadrata de

acostament de 0.5 m executat din balast pe partea stanga si de rigola cu placuta
carosabila cu latimea de 0.75 m pe partea dreapta (PLATFORMA DE INCRUCISARE});

- km. 0+222.00 - 0+240.00 latime parte carosabila 3.00 m incadrata de
acostament de 0.375 m executat din balast pe partea stanga si de rigola cu placuta
carosabila cu latimea de 0.75 m pe partea dreapta;

- km. 0+240.00 - 0+246.00 latime parte carosabila 3.00 m incadrata de
acostament de 0.375 m executat din balast pe ambele parti;

Structura rutiera va avea urmatoarea alcatuire:

- 10 ¢m strat de forma din balast cu rol izolant, antigeliv;
fundatie din balast;

- OBIECT 3:

- Executie rigola de acostament cu lungimea de 83.00 m de la km. 0+136.00
pana la rigola cu placuta carosabila proiectata, pe partea dreapta;

- Executie rigola cu placuta carosabila in lungime de 31,00 m de la km. 0+240.00
pana la santul existent. Conform Planului de Situatie).

Principalele caracteristici ale drumului sunt urmatoarele:
Traseul in plan

Viteza de baza (proiectare) este de 30 km/h - in conformitate cu Ordin MT

1296/2017.
Categorie drum: V, conform STAS 10144-3.

Drumurile publice pe care se asterne imbracdmintea SUPLA din beton asfaltic au
curbe tratate conform STAS 863/85, racordarea aliniamentelor fédcandu-se cu arc de cerc,
menl;mandu se cat mai mult traseul drumului existent. Traseul pro:ectat este conditionat
in mare parte de traseul existent, traseul proiectat pastreaza in proportie de 100%
traseut actual, avand o sinuozitate redusd, pentru care a fost necesara imbunatatirea
elementelor geometrice ale curbelor de racordare in plan, dar care sa nu conduca la
lucrdri importante ca demolari si pentru a nu fi necesare corectari sau retrageri de
garduri ale proprietatilor particulare.
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S.C. AMCO CIVIL PRO S.RL.
“MODERNIZARE DRUMURI PUBLICE DIN COMUNA IPOTESTI, JUD. SUCEAVA (STR.
CRIZANTEMELOR, IEREMIA MOVILA, IZVORULUD”
Praiect Tehnic de Executie
Beneficiar: Comuna Ipotesti

Pe baza celor sus amlntlte se metioneaza ca prin lucrarile prevazute in proiect, se
imbunatatesc conditiil —girculatie si nu intervin madificari in ceea ce priveste
amenajarea teritorijll, lucrgrile proiectate avind amplasamentul in cadrul zonei existente

In profil longitudi
actual, structura noua-se—
reprofilarea fundatiei existente.

Prin proiect s-a urmarit realizarea unor declivitati in profil longitudinal si pante
transversale care sa asigure scurgerea si evacuarea rapida a apelor pluviale de pe
carosabil.

ecuta peste structura existenta, dupa scarificarea si

Profilui transversal
In profil transversat drumurile au fost prevazute cu urmatoarele elemente:

a. Parte carosabila cu latimea de 3.00 / 4.00 m cu o singura banda de circulatie;

Panta transversala a partii carosabile este de 2,5% (panta unica),

Partea carosabila este incadrata de acostamente de balast cu latimea de 0,375 /
0.5 m, scurgerea apelor se va realiza natural de pe platforma drumului prin declivitati in
profil longitudinal si prin panta in profil transversal de 2,5%.

Latimea partii carosabile s-a adoptat din considerente tehnico-economice, functie
de conditiile existente din teren (traseu existent) si cerintele beneficiarului - Comuna

Ipotesti.
Lungimea totala propusa pentru modernizare este de 781,00 m.

Structura rutiera
Conform EXPERTIZEI TEHNICE elaborata de Dr.Ing. RADU LUCA structura rutiera

va avea urmatoarea alcatuire:
o 10 cm strat de forma din balast cu rol izolant, antigeliv;
@ 30 cm strat inferior de fundatie din balast;
@ 6 cm strat de legatura BADPC22.4;
@ 5 cm strat de uzura din BAPC16.

Acostamente
Acostamentele vor avea latimea de 0.375 / 0.5 m, se vor executa din baiast cu

grosimea intre 10-15 cm. Se va asigura panta transversala de 4%.
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Lucrari de semnalizare rutiera

Pe perioada executiei lucrarilor, Antreprenorul va respecta ,Normele metodologice
privind conditiite de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in
vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului”
aprobate prin Ordinul comun al Ministerului de Interne si Ministerului Transporturilor nr.
1112/411-2000 publicat in Monitorul Oficial nr. 397/25.08.2000, cit si al celorlalte
norme, standarde si prevederi legale in vigoare. Se impune semnalizarea
corespunzatoare pentru evitarea oricaror feluri de accidente, inclusiv pe timp de noapte.

Reglementarea circulatiei va fi intocmita conform standardelor si normativelor in
vigoare, avandu-se in vedere fluidizarea si siguranta circulatiei printr-o semnalizare
corespunzatoare.

Lucrarile de semnalizare la terminarea lucrarilor consta in constructia elementelor

de semnalizare verticala si orizontala.

Lucrarile de semnalizare orizontala consta in marcaje longitudinale de separare a
sensurilor de circulatie, traversare pentru pietoni si/sau alte elemente caracteristice
conform SR 184

sia ceTo?Faite normative in vigoare.
Q SILVY .

N\
. nEl,tZave

\1{

celorlait{e normative in vigoare.

NR, 10218 J ')

@ J

R‘! DEPIM;PO,RTA y A, A CLASEI DE IMPORTANTA

dehsmpoffang’é fost stabilitd conform Regulamentului MLPAT, Ordin
: xQQS";t’ptodologle de stabilire a categoriei de importantd a
constructiilor.” T S

rticala consta in amplasarea indicatoarelor rutiere,

Factorii determinanti care au stat la baza stabilirii categoriei de importanta au fost:
. Importanta vitala.

. Importanta social-economica si culturala.

. Implicarea economica.

. Necesitatea luarii in considerare a duratei de utilizare (existenta).

. Necesitatea adaptarii la conditiile locale de teren si de mediu.

. Volumul de munca si de materiale necesare.

OnhuNE=

Pentru evaluarea fiecirui factor determinant s-au avut in vedere céate trei criterii
asociate, a céror punctare s-a facut conform celor stipulate in metodologie.

Determinarea punctajului acordat

Nr. Factorul determinant Criteriile asociate

crt. k (n) P (n) p (i) p (i) p (i)
1. 1.00 3 2 6 2
2. 1.00 2 4 1 2
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3. 1.00 2 2 f 2
4, 1.00 3 6 2 TN 1
5. 1.00 3 4 // Fo. SILMU SN N, 2
6. 1.00 2 4// /o /e?,i-,'-';‘*i_-'«w SN\ 1
Total 15 [/ / /___ \a\\
Categoria de important3 i ;, C‘Mg -,mrmalé| }}

Categoria de importanta a constructiei

Exceptionala A
Deosebita B
Normala C
Redusa D

Evaluarea punctajului fiecarui factor determinant s-a facut pe baza formulei:
P(n) = k (n)x Z p(i} / n(i)

Rezultd o incadrare a constructiel in categoria de Importan{d normala.

Conform H.G. 766/10.XI1.1997 (Regulamentul privind stabilirea categoriei de
importantd a constructiilor), din analiza punctajului total obtinut prin luarea in
considerare a punctajelor acordate pentru cele trei criterii asociate, corespunzatoare celor
sase factori determinanti: rezultd categoria de importantd C - lucrdri de
importantd normala.

Constructiile se incadreaza in urmatoarele categorii §i clase de rezistenta:

- categoria de importanta: ,C” conf. HG 766/97,
- Clasa tehnica vV

Conform Catalog din 30.11.2004 (pentru aprobarea clasificatiei i duratei normale

de functionare a mijloacelor fixe) obiectivul se incadreaza in:

Grupa 1 - Constructii

Subgrupa 1.3. - Constructii pentru transporturi, posta si telecomunicatii

Clasa 1.3.7. — Infrastructurd drumuri (publice, industriale, agricole), alei, strazi si
autostréizi, cu toate accesoriile necesare (trotuare, borne, parcaje, parapete, marcaje,
semne de circulatie)

Subclasa 1.3.7.2. - cu imbracdminte din beton asfaltic sau pavaj pe fundatie supla.

Conform acestei incadrari, durata normata de viata a obiectivului este de 25 ani.

MASURI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

Amplasarea, constructia si intretinerea infrastructurii rutiere au un impact asupra
mediului concretizat prin ocuparea unor suprafete de teren, consumarea de materiale de
constructii din litosfera si folosirea unor tehnologii poluante care au efecte asupra omului
cit si asupra atmosferei, faunei, vegetatiei, apei si solului.

Prin modernizarea drumului s-au luat masuri pentru imbunatatirea conditiilor de
circulatie (starea suprafetei de rulare, elemente geometrice in plan, declivitati) care sa
permita circulatia cu viteza cat mai uniforma diminuand astfel emisia de noxe.

Pentru diminuarea zgomotului si vibratiilor din rularea autovehiculelor s-au luat
masuri privind obtinerea unei planeitati sporite si alegerea unei imbracaminti rutiere din
beton asfaltic.

Se va avea in vedere ca resturile rdmase in urma lucrarilor sa nu afecteze cadrul

natural.
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Beneficiarul va urméri in permanentd curdtirea cursurilor de apd afluente si
adiacente de resturi de exploatare, curatirea santurilor si gurilor de scurgere, pentru ca
acestea sa functioneze la intreaga lor capacitate.

Incadrarea Documentatieri In Legislatia Generala de Proiectare

La elaborarea documentatiei au fost avute in vedere prescriptiile legislatiel
generale si a legistatiei de proiectare, hotdrari guvernamentale si ordonante dupa cum
urmeaza:

- legea 10/1995 - privind calitatea in constructii actualizata prin legea 177/2015;

- HGR 112/1993 - privind componenta, organizarea gi functionarea consilivlui de
avizare lucrari publice de interes national ;

- Ordin MAPPM 125/1996 pentru aprobarea procedurii de reglementare a
activitdtilor economice gi sociale cu impact asupra mediului inconjurator

- Ordin 777/2003- privind aprobarea indrumatorului pentru aplicarea
Regulamentului de verificare gi expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei
jucrarilor si a constructiilor;

- HGR 273/1994 reactualizata in anul 2012 privind aprobarea Regulamentului de
receptie a lucraritor de constructii si instalatii aferente acestora;

- HGR 261/1994 pentru aprobarea regulamentului privind conducerea gi asigurarea
calitdtii in constructii, Regulamentuiui privind stabilirea categoriei de importantd a
constructiei, Regulamentului privind urmarirea comportdrii in exploatare, interventie an
timp si post utilizare a constructiilor.

- Ordonanta 60/2001 - privind achizitiile publice;

- HG 46172001 pentru aprobarea normelor de aplicare a OG 60/2001 ;

- Ordin MF 1013/873 - privind aprobarea structurii, continutufui si modului de
utilizare a documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru
achizitia publica de servicii;

- Ordin al MF si MLPAT 1014/874 - privind aprobarea structurii, continutului si
modului de utilizare a documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei
pentru achizitia publica de lucrari;

- Legea 106/1996 - privind protectia civila ;

Solutli Privind Postutilizarea Constructillor Si Urmarirea Coporatarii
Constructiilor Conform Normativ P130/99 si HG 766/97

Urmarirea comportarii in exploatare, interventiile in timp gi postutilizarea
constructiilor sunt componente ale sistemului calitatii in constructii.

Obiectul urmaririi comportarii in exploatare a constructiilor si al investitiilor in timp
este evaluarea stdrii tehnice a constructiilor i mentinerea aptitudinii la exploatare pe
toatd durata de existentd a acestora.

Urmarirea comportdrii in exploatare a constructiilor, interventiile in timp si
postutilizarea constructiilor reprezintd actiuni distincte, complementare, astfel:

a) urmdrirea comportarii in exploatare a constructiilor se face in vederea depistarii
din timp a unor degradari care conduc la diminuarea aptitudinii la exploatare;

b) interventiile in timp asupra constructilor se fac pentru mentinerea sau
fmbunatatirea aptitudinii la exploatare;

¢) postutilizarea constructiilor cuprinde activitatile de desfiintare a constructiilor in
conditii de sigurantd si de recuperare eficientd a materiatelor i a mediului.

Toate aceste actiuni se realizeaza prin grija proprietarului.
Urmdrirea comportarii in exploatare a constructiilor se face prin:
- urmarirea curenta;
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- urmdrirea speciala.

Urmirirea curentd este o activitate sistematicd de observare a stérii tehnice a
constructiilor, care, corelatd cu activitatea de intretinere, are scopul de a mentine
aptitudinea la exploatare a acestora.

Urmirirea curentd se realizeazd prin examinare vizuald directd si cu mijloace
simple de mésurare, in conformitate cu prevederile din cartea tehnicd gi din
reglementdrile tehnice specifice, pe categorii de lucrari gi de constructii, pe toatd durata
de existenta a constructiei.

Activitdtile de urmérire curentd se efectueazd de cétre personal propriu sau prin
contract cu persoane fizice avénd pregédtire tehnicd in constructii, cel putin de nivel
mediu.

Pentru drumurile si podurile de categoriile de importantd B si C, urmarirea curenta
are ca obiectiv mentinerea lor la parametrii tehnici proiectati.

Constatarile ficute cu ocazia urmaririi curente se inscriv in figa drumului si se
anexeaza la cartea tehnicd a constructiei,

Urmrirea curentd la drumuri trebuie corelatd cu activitatea de intretinere gi
reparatii i consta in verificiri i observatii cu privire la:

a) Starea tehnicd a drumului definitd conform Instructiuni CD 155/2001, in scopul
stabilirii lucrdrilor de intretinere preventivd si a lucrdrilor de readucere prin reparatii a
stérii tehnice la nivelul cerut de evolutia traficului.

Defectiunile constatate vor fi mentionate diferentiat in functie de locul de aparitie.

b) modul in care se desfagoara circulatia pe sectoarele pe care se executd lucrari;

¢) calitatea lucririlor ce se executd in regie sau antrepriza;

d) modul in care se respectd termenele de remediere stabilite in registrele de
revizie si control;

e) starea si corectitudinea semnalizarii verticale gi orizontale;

f) starea gi corectitudinea semnalizarii punctelor de lucru de pe platforma sau zona
de drumului.

Urmérirea curenta se realizeaz:

- lunar, pentru drumuri §i strazi

- semestrial lucrdri de consolidéri apdréri de maluri si in mod obligatoriu dupa
trecerea apelor mari de primdvard si toamnd si dupa ploi torentiale, cutremure gi
accidente.

Urmarirea speciald cuprinde investigatii specifice regulate, periodice, asupra unor
parametri ce caracterizeazd constructia sau anumite parti ale ei, stabiliti din faza de
proiectare sau in urma unei expertizari tehnice.

Urmarirea speciald se instituie la cererea proprietarului sau a altor persoane
juridice sau fizice interesate, precum gi pentru constructii afiate in exploatare, cu evolutie
periculoas sau care se afla in situatii deosebite din punct de vedere al sigurantei.

Urmirirea speciald se realizeazd, pe o perioada stabilitd, pe baza unui proiect sau
a unei proceduri specifice, de cdtre personal tehnic de specialitate atestat.

Urmarirea speciald nu conduce la intreruperea efectuarii urmaririi curente.

La constatarea, in cursul activititilor de urmdrire curentd sau speciald, a unor
situatii care depdgesc limitele stabilite sau se considerd ca pot afecta exploatarea in
conditii de sigurantd a constructiei, proprietarul este obligat s& solicite expertizarea
tehnica.

Obligatii si réspunderi privind urmdrirea comportaril in exploatare a
constructiiior

Investitorii au urmatoarele obligatii si raspunderi:

II, Memorii tehnice pe specialitati 11



S.C AMCO CIVIL PRO SR.L.
“MODERNIZARE DRUMURI PUBLICE DIN COMUNA IPOTESTI, JUD. SUCEAVA (STR.
CRIZANTEMELOR, IEREMIA MOVILA, IZVORULUD”
Proiect Tehnic de Executie
Beneficiar: Comuna Ipotesti

a) stabilesc, impreund cu proiectantul, acele constructii care se supun, urmaririi
speciale, asigurd intocmirea proiectului si predarea lui proprietarilor, ingtiintand despre
aceasta si Inspectia de stat in constructii;

b) comunica proprietarilor care preiau constructiile obligatiile care le revin in cadrul
urmaririi speciale.

Proprietarii au urmétoarele obligatii si rdspunderi:

a) raspund de activitatea privind urmdrirea comportérii in exploatare a
constructiilor, sub toate formele; asigura, dupa caz, personalul necesar;
comanda expertizarea constructiilor, comand3 proiectul de urmdrire speciald si comunicd
instituirea urmaririi speciale la Inspectia de Stat in Constructii;

b) stipuleaz8, in contracte, indatoririle ce decurg cu privire la urmadrirea
comportérii in exploatare a acestora, la instrainarea sau la inchirierea constructiitor.

Proiectantii au urmétoarele obllgatii si raspunderi:

a) stabilesc, impreund cu investitorii si/sau cu proprietarii, acele constructii care
sunt supuse urmaririi speciale;

b) elaboreazd, pe baz& de contract cu proprietarul, documentatiite tehnice pentru
urmdrirea curenta si proiectul de urmarire speciala.
Executantii au obligatia sd efectueze urmadrirea curentd a constructiilor pe care le
executd, si monteze conform proiectului si s3 protejeze dispozitivele pentru urmarirea
speciald, pdna la receptia constructiilor, dupd care le vor preda proprietarului.
Administratorii si utilizatorii réspund de realizarea obligatiilor contractuale stabilite cu
proprietarul privind activitatea de urmdrire a comportarii in exploatare a constructiilor.
Persoanele care efectueazd urmdrirea curentd si urmarirea speciald, denumite
responsabili cu urmdrirea comportdrii constructiilor, au urmatoarele obligatii si
raspunderi:

a) s& cunoasc¥ toate detaliile privind ale drumuiui si s3 tind la zi cartea tehnica a
constructiei, inclusiv jurnalul evenimentelor;

b) s3 efectueze urmérirea curentd, iar pentru urmarirea speciald sa supravegheze
aplicarea programelor gi a proiectelor intocmite in acest sens;

c) si sesizeze proprietarului sau administratorului situatiile care pot determina
efectuarea unei expertizari tehnice.

Interventiile in timp asupra constructiilor au ca scop:
- mentinerea fondului construit la nivelul necesar al cerintelor;
- asigurarea functiunilor constructiilor, inclusiv prin extinderea sau modificarea
functiunilor initiale ca urmare a modernizarii.
Lucrdrile de interventie sunt:

a) lucréri de intretinere, determinate de uzurs sau de degradarea normald gi care
au ca scop mentinerea starii tehnice a constructiilor;

b) lucrdri de refacere, determinate de producerea unor degradari importante si
care au ca scop mentinerea sau imbunatatirea starii tehnice a constructiilor;

¢) lucrdri de modernizare, inclusiv extinderi, determinate de schimbarea cerintelor
fatd de constructii sau a functiunilor acestora gi care se pot realiza cu mentinerea sau
imbunatatirea starii tehnice a constructiilor.
Obligatii i réspunderi privind interventiile in timp asupra constructiilor:
Proprietarii au urmatoarele obligatii si raspunderi:

a) asigurd efectuarea lucrarilor de intretinere pentru a preveni aparitia unor
deteriorari importante;

b) asigurd realizarea proiectelor pentru lucrari de refacere sau de modernizare §i
verificarea tehnica a acestora;
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c) asigurd realizarea formelor legale pentru executarea lucrdrilor gi verific, pe
parcurs si la receptie, calitatea acestora, direct sau prin inspectori de gantier autorizati.
Proiectantii au urmatoarele obligatii si rdspunderi:

a) elaboreazi, pe baza comenzii proprietarului, proiecte pentru lucrdri de
interventii asupra constructiilor, in conformitate cu prevederile legale;

b) elaboreazd caiete de sarcini §i instructiuni speciale pentru lucrdrile de
interventii.

Executantii lucrdrilor de interventii asupra constructiilor au obligatia sa respecte
prevederile din proiectele elaborate in acest scop, ludnd toate masurile pentru asigurarea
calitatii lucrarilor.

Utilizatorii constructiilor au obligatia s3 asigure efectuarea la timp a sarcinilor ce le
revin in cadrul activititii de interventii in timp asupra constructiilor, in baza contractelor
incheiate cu proprietarii.

Postutilizarea constructiilor.

Declangarea activitatilor din etapa de postutilizare a unei constructii incepe odata
cu initierea actiunii pentru desfiintarea acelei constructii, care se face:

a) ta cererea proprietarului;

b) la cererea administratorului constructiei, cu acordul proprietarului;

c) la cererea autoritatilor administratiei publice locale, in cazurile in care:

- constructia a fost executata fara autorizatie de construire;

- constructia nu prezintd sigurantd in exploatare si nu poate fi reabilitatd din acest
punct de vedere;

- constructia prezintd pericol pentru mediul inconjurdtor si nu poate fi reabilitatd
pentru a se elimina acest pericol;

- cerintele de sistematizare pentru utilitate publicd impun necesitatea desfiintarii
constructiei.

Desfasurarea activitatilor gi lucrarilor din etapa de postutilizare a constructiilor se
efectueaz$ pe baza unei documentatii tehnice si a unei autorizatii de desfiintare, eliberata
de autoritatile competente, conform legii.

Documentatia tehnicd aferentd lucrdrilor din etapa de postutilizare a constructiilor
va cuprinde:

- planul de amplasare a constructiilor - pozitie, dimensiuni, orientare, vecinatati, cu
indicarea constructiei sau a partilor de constructie ce urmeaza a fi demolate;

- planuri sau relevee, din care sd rezulte destinatia, alcatuirea constructiei si
functiunile acesteia;

- planurile de asigurare si refacere a continuitatii utilitatilor, care ar trebui,
eventual, sé fie intrerupte la demolarea constructiilor;

- conditii tehnice de calitate;

- detalierea si precizarea fazelor activitatilor si jucrarilor;

- proceduri tehnice pentru executarea lucrdrilor de demontare gi demolare,
cuprinzand descrierea detaliatd a solutiilor tehnice adoptate, a tuturor operatiunilor
necesare §i masuri de protectie a muncii;

- recomandari privind modul de reconditionare a produselor i a elementeior de
constructie, recuperate cu ocazia demontarii §i demolarii;

- recomand3ri pentru evacuarea §i transportul deseurilor nefolosibile si
nereciclabile in zonele de reintegrare in natura;

- misuri pentru protectia mediului inconjurator, in zona de demolare a
constructiilor si in zonele de evacuare a degeurilor;

- devizul lucrérilor de demolare, de reciclare si de utilizare a materialelor rezuitate.

Documentatia tehnicd pentru lucrdrile de postutilizare a constructiilor trebuie
verificatd de specialistii verificatori de proiecte atestati.

Dezafectarea constructiei cuprinde urmatoarele faze:
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- incetarea activitatilor din interiorul constructiei;

- suspendarea utilitatilor;

- asigurarea continuitatii instalatiilor tehnico-edilitare pentru vecinatati;

- evacuarea din constructie a inventarului mobil: obiecte de inventar, mobilier,
echipamente.

Demontarea si demoiarea constructiei cuprind urmatoarele faze:

- dezechiparea constructiei prin desfacerea si demontarea elementelor;

- demontarea partilor si a elementelor de constructie;

- demolarea partilor de constructie nedemontabile;

- dezmembrarea partilor si elementelor de constructie demontate, recuperarea
componentelor gi a produselor refolosibile si sortarea lor pe categorii;

- transportul deseurilor nefolosibile gi nereciclabile in zonele destinate pentru
utilizarea ca materii brute sau pentru reintegrarea in natura.

Obligatii si rdspunderi privind postutilizarea constructiilor

Proprietarii au urmétoarele obligatii si raspunderi:

a) s& asigure fondurile necesare pentru proiectarea gi executarea lucrarilor;

b) s obtind avizele necesare si autorizatia de desfiintare de la autoritatile
competente;

¢) s3 incredinteze executarea lucrdrilor din etapa de postutilizare a constructiilor
unor persoane fizice sau juridice autorizate in constructii;

d) sd urmédreascd respectarea conditilor de calitate stabilite, precum i
reconditionarea si reciclarea in grad cat mai ridicat a materialelor si a produselor
rezultate din demontarea si demolarea constructiei.

Proiectantii au urmétoarele obligatii si raspunderi:

a) sa elaboreze, pe baza de contract incheiat cu proprietarii, documentatia tehnica
aferenta lucririlor de demolare, reciclare si utilizare a materialelor rezultate;

b) sd asigure, prin solutiile tehnice si tehnologice de demontare si demolare
adoptate, respectarea prevederilor din avize gi din autorizatia de desfiintare, a conditiilor
tehnice de calitate corespunzdtoare, precum si un grad cat mai ridicat de recuperare,
reconditionare §i reciclare a materialelor si a produselor rezultate din demontare gi
demolare;

¢) s3 asigure asistenta tehnici solicitatd de proprietar pentru aplicarea solutiilor din
proiect.

Executantii au urmatoarele obligatii i raspunderi:

a) s& inceapd executarea lucrdrilor de demolare numai pe baza autorizatiei de
desfiintare si a documentatiei tehnice verificate;

b) s& respecte prevederile din documentatia tehnicéd aferentd gi din autorizatia de
desfiintare;

c) s8 realizeze conditiile de calitate prevazute in documentatia tehnica;

d) si instruiascd personalul asupra procesului tehnologic, asupra succesiunii
fazelor si operatiunilor, precum si asupra masurilor de protectie a muncii;

Intocmit,
ing. Ovidiu COCA
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Proiect Tehnic de Executie
Beneficiar; Comuna [potesti

I1.1.A. PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR
VIZAT 1.5.C.
/’oo

/S oM AN, ,'5')
i< /lybs CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR
7N

SILVIU oo NN N\

/

* 028 PFN U INVESTITIA

E.DRUMY ' b BLICE DIN COMUNA IPOTESTI, JUD. SUCEAVA
OR, IEREMIA MOVILA, IZVORULUI)”

Beneficiarul
dirigintele de santier,

Constructor:
Proiectant: S,C. AMCO CIVIL PRO S.R.L,

in conformitate cu legea 10/1995, H.G. 261/1994, H.G. 343/2017, HG 766/1997,
Normativui C56-85, se stabilesc, de comun acord, prezentul program de control al calitatii
lucrérilor pe faze de executie, astfel:

| Documentui Intocmestc.a S INumarul si data
Fazele de lucrari care se verifica sau | SCfis care se i.seim?eaza. i actului intocmit
se receptioneaza calitatlv si pentru | incheie: " Con"si':::::t;f la verificarile
Nr care trebuie intocmite documente de | PV~ -proces | o' oo |executate (se
crt atestare. verbal - penefidar | completeaza de
' PVLA - proces | - Constructor |capre
verbal de lucrari | P - Proiectant |hepeficiar)
ascunse
PVRC - proces
verbal de receptie
calitativa
PVFD - proces
verbal de faza
det. ]
1 2 3 4
Predare amplasament PV B-C-P
Receptie cota si natura teren _
fundare (compactare pat drum) FULA B-C
Refacere podet tubular @600 si .
executie timpane PVRC B-C-P
Executie strat de forma din balast PVLA B-C
Executle strat de fundatie din -
balast (compactare/profilare) PVRC B-C-P

II. Memorii tehnice pe specialjtati




$C. AMCO CIVIL PRO SR.L.
“MODERNIZARE DRUMURI PUBLICE DIN COMUNA IPOTESTI, JUD. SUCEAVA (STR.
CRIZANTEMELOR, IEREMIA MOVILA, IZVORULUD”
Proiect Tehnic de Executie
Beneficiar: Comuna Ipotesti

5. Exssuisstatdefegpturadin  pyrp
7. [Exgqpie sirat de urua, gin beton pyrc B-C-P
. [Bxecite lucraride colectare sl py B-C
0. [Pxequie semnalizareytiera  py B-C
10. Receptie la finalizarea lucrarilor PV B-C-P-I

Nota:
Coloana nr. 4 se completeazi la data incheierii documentului.

Executantul va anunta in scris ceilalti factori pentru participarea la faza de verificare, cu
minim 3 zile inaintea datei Ia care urmeaza sa se faca verificarile.

La receptia obiectivului, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la Cartea
tehnicd a constructiei.

Prezentul program poate fi completat de catre Beneficiar cu lucrérile ce urmeazd a fi
controlate.

Orice alte stadii fizice controlate de Executant, Beneficiar, Inspectia in Constructii,
Proiectant, vor fi trecute In prezentul program de control al calitatii lucrdrifor.

Beneficiarul poate stabili si alte etape ale lucrarii ca si faze determinante.

Beneficiarui are obligatia s& anunte Inspectoratul Teritorial in Constructii inainte de inceperea
lucrérilor. Reprezentantul Inspectoratulul Teritoriai in Constructii va stabili fazele de lucrdri la care

sé fie invitat.

Beneficiar, Constructor,

II. Memorii tehnice pe specialitati 2
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Beneficiar: Comuna Ipotesti

A. PARTI SCRISE
III. CAIETE DE SARCINI

II1. Cajete de sarcin 1



SC AMCO CHIL PRO SR L.
“MODERNIZARE DRUMURI PUBLICE DIN COMUNA [POTESTI, JUD, SUCEAVA (STR.
CRIZANTEMELOR, IEREMIA MOVILA, 1IZVORULUD"
Proiect Tehnic de Executie
Beneficiar: Comuna Ipotesti

Prezentele Caiete de sarcini contin specificatiile tehnice privind executia si receptia
obiectivelor cuprinse in Proiectul Tehnic de Executie in conformitate cu normativele si

standardele in vigoare.

La executia obiectivelor se vor respecta prevederile standardelor si normativelor in
vigoare, la data executiei, in mé&sura fn care acestea completeaza si nu contravin

prezentelor Cailete de sarcini.

Antreprenorul va lua toate masurile necesare asigurdrii semnaliz8rii lucrarilor in

conformitate cu reglementarile gi legislatia in vigoare.

Semnalizarea lucrdrilor §i asigurarea sanatétii si securitdtii in muncd pe tot
parcursul deruldrii executiei, se va efectua conform prevederilor din Ordinul MT
nr.411/08.06.2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de inchidere
a circulatiei rutiere sau de instituire a restrictiilor, in vederea executérii de lucrari in zona
drumurilor publice, publicat in M.0. nr.397/24.08.2000 i brogurd precum si a altor
prevederi in conformitate cu legislatia in vigoare, functie de natura investitiei.

Se vor respecta si Instructiunile privind Sandtatea si Securitatea in Munca privind
lucrdrile de constructii, intretinere gi exploatare a drumurilor gi podurilor, cu respectarea

legislatiel in vigoare |la data executiei lucrarilor.

Lista Caietelor de sarcini care fac parte din documentatia tehnica:

Numar Denumire ' Pag.

CAIET DE SARCINI NR. 1 Lucrari de terasamente i 1-16

CAIET DE SARCINI NR. 2 Fundatii din balast si/sau de balast amestec| 1-12
optimal

| CAIET DE SARCINI NR. 3 Imbracaminti si straturi de baza bituminoase din| 1-45
mixturi asfaltice executate la cald |

| CAIET DE SARCINI NR. 4 Executia podetelor pentru preluarea si evacuarea 1-9
apelor meteorice. Podete tubulare

CAIET DE SARCINI NR. 5 Executie santuri, rigole din beton turnat monolit 1-7

_;AIET DE SARCINI NR. 6 _ Indlcatoare_ rutiere @ " 1-13

CAIET DE SARCINI NR. 7 | Lucrari de marcaj rutier / » 32202 N\ 1-18
/= 2 13 it

~ x
“}Mco CIVIL PRO
Ry SRL o

741V o

acea\[a

III. Caiete de sarcini 2
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VOLUM III - CAIETE DE SARCINI



SC AMCO CIVIL PRO S.RL.
“MODERNIZARE DRUMURI PUBLICE DIN COMUNA [POTESTI, JUD, SUCEAVA
(STR. CRIZANTEMELOR, IEREMIA4 MOVILA, I1IZVORUL vn”r
Proiect Tehnic de Executie

:@ehmar Comuna Ipotesti
1. DATE TEHNL/- NERALE . N

= oMA !“.r ~ {S‘ ,:‘
.,\ L \
iﬁtul c é;de rcini trateazi realizarea investitiei

¢ AV&(WRJI _ NTEMELOR, IEREMIA MOVILA,
&

¥,

! 5‘? 3
\\"r Fiearee "/

cu reslggq s‘unor principii generale privind:

- functionalitatea

- capacitatea de rezistenta

- eficienta economici

- estetica.

La proiectarea lucririlor s-au avut in vedere pretentiile emise de citre PRIMARIA
COMUNEI IPOTESTI, studiile topo, expertizele tehnice, studiile geotehnice, Normativ PD
177/2001, AND 605 din 2016, STAS 863/1985, STAS 10144/1-1990, STAS 10144/2-1991, Ordin

49/1998, Legea 10/1995.
2. PREVEDERI GENERALE PENTRU EXECUTIE

Constructorul va realiza lucririle pe baza planurilor §i ale pieselor scrise i desenate din
documentatie, cu respectarea stricta a prevederilor din documentatia tehnico-economic.

In conformitate cu prevederile Legii Nr. 10/1995 - articolul 24, antreprenorul general va
numi un responsabil tehnic atestat care sa rispundi de realizarea nivelului de calitate corespunzator

cerintelor.
Luctarea se incadreazi conform prevederilor Ordinul MLPAT Nr. 31/N/2 octombrie 1995

in categoria de importanta “C” — constructii de importan{a normala.
Autoritatea contractant va face toate demersurile pentru finalizarea integrald a investitiei,

si asigurarea fondurilor necesare desfasurarii corecte a lucrdrilor proiectate.
3. RECEPTIA LUCRARILOR

Pentru executia unor lucrdri de calitate se va asigura receptia lucrarilor pe faze de executie

si receptia finala.
La executia lucririlor se va {ine cont de prevederile prezentului caiet de sarcini.

Receptia finali se va organiza in conformitate cu legislatia in vigoare.
4. EXPLOATAREA $1 INTRETINEREA

Dupa incheierea periocadei legale de garantie, conform prevederilor legale, de corecta
exploatare, intrefinere si eventuale reparatii, este direct rispunzitoare Autoritatea Coniractantd,
respectiv PRIMARIA COMUNEI IPOTESTI




5.C AMCO CIVIL PRO SR
“MODERNIZARE DRUMURI PUBLICE DIN COMUNA IPOTESTI, JUD, SUCEAVA
(STR. CRIZANTEMELOR, IEREMIA MOVILA, IZVORUL ovnr
Proiect Tehnic de Executie
Beneficiar: Comuna Ipotesti

CAIET DE SARCINI NR. 1
LUCRARI DE TERASAMENTE



“MODERNIZARE DRUMURI PUBLICE DIN COMUNA IPOTESTI, JUD. SUCEAVA (STR.
CRIZANTEMELOR, IEREMIA MOVILA, IZVORULUD"
Proiect Tehme de Executie
Beneficiar: Comuna Ipotesti

CAPITOLUL I — GENERALITATL....cooorermttisinnnsissesssssassansssssmssressatonssssssnssssssssssssssssssssssssssassassssssssn 2
1. DoMENitl de APICATE .......cvorvererseeserereorecrresersanravmstrsintsssstsnisssssssssssssssssssbarsssssrsanessnsssmsssssssnsassesntavsse 2
2. PIevederi BENerale........ooivervuerreeneccsreneeteeentreraenas oo s st s s s bbb a0

CAPITOLUL TI - MATERIALE FOLOSITE.......cruceirerremmrenrsssssisssiisississssssissssssssssssssssssensnssssnssorsssaesn &
3. PAMADE VEEEAL.......eeeoreerieemiecreienecrenseconerssm s sesis s ss bbb bbb b b b na s R b e pm b et et st st s0
4. Conditii de admisibilitate pentru PAmAnturi pentru teTasamente. .......ocovvvreresmiverrarsrmsnresssosseniaseras 3
5. Apade compactare.......oivnrnvniesiesinns
6.  Paménturi pentru Straturi de Protectie.........ovviiniiiiireniiieiserrernn s
7. Verificarea calititii PAMMANIIIIOL ....c.cvvereirvrerroriinmrstiisissseiesssirireissssssassorssresserssssesssrssosssssesnsesansO

CAPITOLUL III - EXECUTAREA TERASAMENTELOR..........cocovnviiieriisininssissieassesrssasensansssnasess |
8. Trasarea §i piChet@jul RICIATIION ......cecvvcv ettt asensisesos |
Q. LUCKAN PIEGALLOATE c.uvvevvevresenerearererarenracronstssssssssstrsssssssassssasssssssnsssansasenssstiasss st st scssoseassssssssoassrenrsess O
10,  Pregitirea terenului de fUndare ... ersssenesssssssnensseess 14
11, Executia tambleurilor ...........oormiveneiimcecsecroreimoncearecsescerersssssmmsssssssisisssssssssssssssnssssssssssarsnsnss L9
12.  Executia santurilor i fZOIELOT. ...t ssssssssesesseressesrsens 20
13, FiniSarea platformei.......ocococereecrercrvasimiiinimiinsins s ississsssr s ssssssssssssesssossessnsassssarsese S0
14.  Acoperirea cil PAMANE VEZELAL..........c.ecurerniecrconrecrerarmsnerrictsosssscsssssssnis s sssassassnsassssassssssssisssess 20

I5. Drenarea apelor subterane...........oouriiein rerrenr ear s e e s e enea e neabbeshba 20

16.  Intretinerea in timpul termenulii de Garantie..........c.wmvmmirrisiricriissesisersessserssnsrsessisssssssssesssass 21
17.  Controlul executiei ICTATIIOT. ....coveeeeieirererreenecmeecrrsmissimssssmmssssessisssssess s rassrrsrsssrnsssssarssns 21

18.  Realizarea casetelor de lirgire a structurilor Tutiere EXiSIENIE.. ......c.cviveincrerveresivirissonsivsssrsiarasrsones 24

CAPITOLUL IV - RECEPTIA LUCRARII reeerrepor st sees s aer e ene e aene e b S SH SR SRR AL bR 25

19.  Receptia de faza pentrut JUCTATT ASCUNSE.......ccvvvvererersririsrossisssssnseserisssesonersssesaans voreerseranerres 23
20.  Receptia la terminarea TUCTATIION. .....ccovcretremrireenrerenre st nassssnsssssessesssess 20

Lucrdri de terasamente



“MODERNIZARE DRUMURI PUBLICE DIN COMUNA IPOTESTI, JUD. SUCEAVA (STR.
CRIZANTEMELOR, IEREMIA MOVILA, IZVORULUD”
Proiect Tehnic de Executie
Benefticiar: Comuna Ipotestt

1. DOMENIU

Prezentul ¢:

. /&NGind 0348 aplica |

/

2. PREVEDERI GENERALE

2.1. La executarea terasamentelor se vor respecta prevederile din STAS 2914, C182-77 -
Normativ privind executia mecanizata a terasamentelor de drumuri si alte standarde §i normative in
vigoare, la data executiei, in mésura in care acestea completeazi §i nu contravin prezentului

caiet de sarcini.
2.2, Antreprenorul va asigura prin mijloace proprii sau prin colaborare cu alte unitdti de specialitate,
efectuarea tuturor incercirilor si determindrilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini. 2.3.

Antreprenorul este obligat si efectueze, la cererea Inginerului, si alte verificari suplimentare fatd de

prevederile prezentului caiet de sarcini.
2.4. Antreprenorul este obligat sd asigure adoptarea mésurilor tehnologice §i organizatorice care si

conduci la respectarea strictd a prevederilor prezentului caiet de sarcini.
2.5.  Antreprenorul este obligat si tind evidenta zilnici a terasamentelor executate, cu rezultatele

testelor si a celorlalte cerinte.
2.6. in cazul in care se vor constata abateti de la prezentul caiet de sarcini Inginerul poate dispune

Intreruperea executiei lucrdrilor si luarea misurilor care se impun, pe cheltuiala Antreprenorului.
2.7. Notiunea ,Inginerul” semnifici pe Reprezentantul Beneficiarului (diriginte de santier).

CAPITOLUL II - MATERIALE FOLOSITE

3. PAMANT VEGETAL

Pentru acoperirea suprafetelor de rambleu sau debleu se foloseste pamant vegetal rezultat de la

curditirea terenului si cel adus de pe alte suprafete de teren, cu pimant vegetal corespunzator.

4. CONDITII DE ADMISIBILITATE PENTRU PAMANTURI PENTRU TERASAMENTE

4.1, Categoriile si tipurile de pamanturi clasificate conform AND 530, STAS 2914 si identificate

Lucrdri de terasamente



“AMODERNIZARE DRUMURI PUBLICE DIN COMUNA IPOTESTI, JUD. SUCEAVA (STR.
CRIZANTEMELOR. IEREMIA MOVILA, IZVORULUL)”
Proiect Tehnic de Executie
Beneficiar: Comuna Ipotesti
conform SR EN 18O 14688-1, SR EN ISO 14688-2 care se folosesc la executarea terasamentelor sunt

date 1n tabelele 1.a si 1.b.

42. Pamanturile clasificate ca ,foarte bune” (tip 1a, 1b, 2a) pot fi folosite in orice conditii
climaterice si hidrologice, la orice indltime de terasament, fard a se lua mésuri speciale.

43. Pamanturile clasificate ca ,bune” (tip 2b) pot fi de asemenea utilizate in orice conditii
climaterice, hidrologice si la orice indltime de terasament, compactarea lor necesitind o tehnologie
adecvatd.

44, Pamanturile prifoase si argiloase, clasificate ca ,mediocre” (tip 3a, 3b, 4a, 4b, 4c) in cazul
cand conditiile hidrologice locale sunt mediocre si nefavorabile, vor fi folosite numai cu respectarea
prevederilor STAS 1709/1, STAS 170972, STAS 1709/3 privind actiunea fenomenului de inghet-
dezghet la lucrdri de drum si cu STAS 2914 cu privire la materialele utilizate la terasamente.

4.5. in cazul terasamentelor in debleu sau la nivelul terenului, executate in pamanturi ,rele” (tip 4d
si 4¢) sau ,foarte rele” (tip 4f) sau a celor cu densitate in stare uscatd compactata mai micd de 1,5
g/eme pot fi folosite in corpul rambleelor numai dupd imbunatitire. Acestea vor fi inlocuite cu
paménturi de calitate satisfacitoare sau vor fi stabilizate mecanic sau cu lianti (var, cenusa de furnal,
lianti hidraulici, enzime, etc.). Inlocuirea sau stabilizarea se vor face pe toatd litimea platformei, la o
adancime de minimum 20 cm in cazul piménturilor ,rele” si de minimum 50 ¢m in cazul pdménturilor
foarte rele” sau pentm soluri cu densitate in stare uscatd compactatd mai micd de 1,5 g/eme.
Adancimea se va considera sub nivelul patulul drumului gi se va stabili in functie de conditiile locale

concrete, de ctre Inginer.

Pentru paménturile argiloase (categoria “rea”), simbolul 4d, se recomandd fie inlocuirea, fie
stabilizarea lor cu lianti hidraulici, stabilizatori chimici, etc. sau alte produse agrementate tehnic in

acest scop, pe o grosime de minimum 15 ¢m.

4.6. Realizarea terasamentelor in rambleu, in care se utilizeazd pamanturi simbol 4d (anorganice) si
4¢ {cu materii organice peste 5%) a cror calitate conform tabelului 1b este ,rea”, conform STAS 2914
este necesar ca alegerea solutiei de punere in operdi §i eventualele masuri de fmbundtitire s fie
fundamentate cu probe de laborator pe considerente tehnico-economice.

4.7. Nu se vor utiliza in ramblee pimanturile organice, pdmanturile cu consistent redusa ca méluri,
namoluri, pimanturile turboase §i vegetale, precum si paméanturile cu continut mai mare de 5% de
siruri solubile in api. Nu se vor introduce in umpluturi, bulgari de pémént inghetat sau cu continut de

materii organice in putrefactie (brazde, frunzis, radacini, crengi, etc).

Lucrdri de terasamente
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S.C AMCO CIVIL PRO SA.IL.
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4.8. Pentru executia terasamentelor se pot folosi si alte materiale (deseuri §i subproduse
industriale, pAméanturi tratate/stabilizate, etc.). Caracteristicile acestor materiale vor fi precizate prin

proiect/caiete de sarcini speciale,
5. APA DE COMPACTARE

5.1. Apa necesari compactarii rambleurilor nu trebuie si fie murdard §i nu trebuie si contind

materii organice in suspensie.
6. PAMANTURI PENTRU STRATURI DE PROTECTIE

Paménturile care se vor folosi la realizarea straturilor de protectie a rambleurilor trebuie si aibe
calitatile piménturilor care se admit la realizarea rambleurilor, fiind excluse toate nisipurile i
pietrisurile aluvionare. Aceste piménturi nu trebuic si aibd elemente cu dimensiuni mai mari de

100mm.
7.  VERIFICAREA CALITATII PAMANTURILOR

7.1.  Verificarca calititii pimantului constd in determinarea principalelor caracteristici ale

acestuia, prevazute in tabelul 2.

Tabel 2
Nr, C L e n .. Metode de
Caracteristici care se verifica Frecvente minime .
crt detcrminare conform
1 | Compozitia granulometrica i ) ] STAS 1913/5
1 functie de heterogenltates | gp gN 150 14688-2
pamantului utilizat, insd nu va
2 | Limita de plasticitate fi mai mica decét trei teste in [ gTAS 1013/4
3 | Cantitatea de materii organice 2%““5‘ ]gltggé:rgreapta, ax, STAS 7107/1
4| Continutul in saruri solubile vl ‘ STAS 7107/1
— -1000 m” pentru fiecare strat
5 | Densitate in stare uscati din corpul umpluturii STAS 1913/3
6 COCﬁClC!‘It’l_l] .de neuniformitate 1000 m> pentru fiecare strat SR EN 13242+ Al
7 Caractens.tlclle de compactare®) din zona activa STAS 1913/13
8 Umflare libera STAS 1913/12
9 | Umiditatea la compaetere Tnainte de incepercrea | STAS 1913/1
lucrarilor,
Minim trei teste pe un strat de
1000 m’ repartizate
pe sectiuni diferite (stinga,
ax, dreapta) sau de céte ori
este necesar.
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10 [ Unghiul de frecare interioard si | In functie de eterogenitatea | STAS 8942/2
coeziunea pe probe compactate | pamantului utilizat, cel putin o
in aparatul Proctor la 95% grad | determinare pe sursa de
de compactare**) pamént

*) Pentru zonele de terasament executate in spatii inguste (spatele culeilor, lucrarilor de
artd, casete, santuri) modalititile de verificare vor fi alese pe gantier cu aprobarea
Inginerului.

*¥) Numai pentru terasamente in rambleu cu inaltimi de peste 6m, care necesitd calcule
de stabilitate

7.2. Laboratorul Anfreprenorului va avea un registru cu rezultatele tuturor determindrilor de

laborator.
CAPITOLUL 11l - EXECUTAREA TERASAMENTELOR

8. TRASAREA SI PICHETAJUL LUCRARILOR

8.1. De regulj, la pichetarea axei traseului sunt materializate pe teren toate punctele importante
ale traseului prin picheti cu martori, jar vérfurile de unghi prin borne de beton legate de reperi
amplasati in afara amprizei drumului. Pichetajul este insotit si de o retea de reperi de nivelment
stabili, din borne de beton, amplasati in afara zonei drumului, cel putin céte doi reperi pe km.

82 in cazul cind documentatia este intocmitd pe planuri fotogrametrice, traseul drumulu
proiectat nu este materializat pe teren. Materializarea lui urmeaza si se facd la inceperea lucrérilor
de executie pe baza planului de situatie, a listei cu coordonate pentru varfurile de unghi s§i a
reperilor de pe teren.

8.3. [nainte de inceperea lucririlor de terasamente Antreprenorul, pe cheltuiala sa, trece la
restabilirea §i completarea pichetajului in cazul sitvatiei ardtate la pet.8.1. sau la executarea
pichetajului complet nou in cazul situatiei de la pct.8.2. in ambele cazuri trebuie sd se facd o
pichetare detaliati a profilurilor transversale, la o distanti maximd intre acestea de 30 m in
aliniament i de 20 m in curbe.

Pichctii implantati in cadrul pichetajului complementar vor fi legati, in plan si in profil in lung, de
aceiasi reperi ca si pichetii din pichetajul initial.

8.4, Odatd cu definitivarea pichetajului, in afard de axa drumului, Antreprenorul va materializa

prin tarusi i sabloane urmitoarele:

- finiltimea umpluturii sau adancimea s#p&turii in axa, de-a lungul axei drumului;
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- punctele de intersectii ale taluzurilor cu terenul natural (amptiza);
- inclinarea taluzurilor.
8.5.  Antreprenorul este rispunzitor de buna conservare a tuturor pichetilor §i reperilor §i are
obligatia de a-i restabili sau de a-1 reamplasa dacé este necesar.
8.6. fin caz de nevoie, scoaterea lor in afara amprizei lucrdrilor este efectuatd de cétre
Antreprenor, pe cheltuiala si rispunderea sa, dar numai cu aprobarea scrisd a Inginerului, cu
notificare cu cel putin 24 ore in devans.
8.7. Cu ocazia efectudrii pichetajului vor fi identificate si toate instalatiile subterane si aeriene,

aflate in ampriza lucrdrilor in vederea mutdrii sau protejirii acestora.
9. LUCRARI PREGATITOARE

9.1. Inainte de inceperea lucrdrilor de terasamente se executd urmdtoarele lucrdri pregétitoare in
limita zonei amprizei lucrarilor pe terenul pus la dispozitie de catre beneficiar:

- defrigéri;

- curitirea terenului de resturi vegetale si buruieni;

- decaparea si depozitarea pamantului vegetal;

- asanarea zonei drumului prin indepartarea apelor de suprafatd si adancime;

9.2.  Antreprenorul trebuie si execute in mod obligatoriu tiierea arborilor, pomilor i arbustilor,
sd scoatd radicinile si buturugile, inclusiv transportul materialului lemnos rezultat, in caz ca este
necesar, in conformitate cu legislatia in vigoare,

Scoaterea buturugilor si radicinilor se face obligatoriu la rambleuri cu indltime mai micd de 2 m
precum si la debleuri. In cazul rambleurilor cu iniltime de peste 2 m, necesitatea acestei operatil se
stabileste de citre Inginer.

0.3,  Curiitirea terenului de frunze, crengi, iarbd si buruieni si alte materiale se face pe intreaga

suprafatd a amprizei.

9.4. Pamantul decapat §i orice alte piminturi care sunt improprii pentru umpluturi vor fi
transportate si depuse in depozite definitive sau provizorii propuse de Antreprenor §i aprobate de
Inginer, evitind orice amestec sau impurificare a terasamentelor drumulvi. Pdméntl vegetal
necesar in vederea reutilizarii va fi pus In depozite provizotii.

9.5.  Pe portiunile de drum unde apele superficiale se pot scurge spre rambleul sau debleul

drumului, acestea trebuie dirijate prin santuri de gardd care si colecteze §i s3 evacueze apa in afara
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amprizei drumului. Daci se impune, se vor executa lucrdri de colectare, drenare §i evacuare a apelor

din ampriza drumului pe parcursul executiei lucrarilor, pe cheltuiala Antreprenorului.

10. EXECUTIA SANTURILOR §I RIGOLELOR

Santurile si rigolele vor fi realizate conform prevederilor proiectului, respectindu-se sectiunea, cota

fundului si distanta de la marginea amprizei.

Santul sau rigola trebuic s riména constant, paralel cu piciorul taluzului. fn nici un caz nu va fi
tolerat ca acest paralelism s fie intrerupt de prezenta masivelor stincoase. Paramentele gantului sau

ale rigolei vor trebui s fie plane iar blocurile in proeminentd 3 fie taiate.

La sfarsitul santierului si inainte de receptia finald, santurile sau rigolele vor fi complet degajate de

bulgdri, blocuri cazute sau alte obstacole,

11. FINISAREA PLATFORMEI

11.1. Stratul superior al platformei va fi bine compactat, nivelat §i completat respectind cotele in
profil in lung si in profil transversal, declivitatile si 1atimea prevazute in proiect.

Gradul de compactare si tolerantele de nivelare sunt date in tabelul 5, respectiv, in tabelul 4.

11.2. Dacd executia structurii rutiere nu urmeazd imediat dupd terminarea terasamentelor,
platforma va fi nivelatd transversal, urmdrind realizarea wnui profil acoperig, in doud ape, cu
inclinarea de 4% spre marginea acestora. in curbe se va aplica deverul previzut in piesele desenate

ale proiectului, fard s3 coboare sub o panta transversald de 4%.

12. ACOPERIREA CU PAMANT VEGETAL

Terenu! vegetal trebuie s3 fie firimitat, curitat cu griji de pietre, ridécini sau iarbd si umectat

inainte de rispindire.

Dupi rispindire piméntul vegetal este tasat cu un mai plat sau cu un rulou ugor.

Executarea lucririlor de imbriicare cu pimant vegetal este in principiu, suspendatd pe timp de
ploaie.

13. CONTROLUL EXECUTIEI LUCRARILOR

13.1. Controlul calitatii lucrarilor de terasamente se face Tn conformitate cu AND 530 si consta in:

- verificarea trasirii axei, amptizei drumului i a tuturor celorlalti reperi de trasare;
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- verificarea pregétirii terenului de fundatie;
- verificarea calititii si starii pdmantului utilizat pentru umpluturi;
- verificarea grosimii straturilor agternute;
- verificarea compactirii umpluturior si a patului drumului;
- controlul caracteristicilor patului drumului.
13.2. Antreprenorul este obligat sd tind evidenta zilnicd, in registrul de laborator, a verificdrilor
efectuate asupra calitatii umiditdtii paméantului pus in operd si a rezultatelor obtinute in urma

incercarilor efectuate privind calitatea lucrarilor executate.

Antreprenorul nu va trece la executia urmdtorului strat dacé stratul precedent nu a fost finalizat si
aprobat de Inginer.

Antreprenorul va intretine pe cheltuiala sa straturile receptionate, pand la acoperirea acestora cu
stratul urmétor.

20.3. Verificarea trasirii axei si amprizei drumului si a tuturor celorlalfi reperi de trasare
Aceastd verificare se va face inainte de inceperea lucrdrilor de executie a terasamentelor urmirindu-
se respectarea intocmai a prevederilor proiectului. Toleranta admisibild fiind de +/-0,10 m in raport
cu reperii pichetajului general.

20.4. Verificarea pregatirii terenului de fundatie

20.4.1. Inainte de inceperea executirii umpluturilor in rambleu sau dupéd executarea sapdturilor in
debleu, se determind gradul de compactare si deformarea terenului de fundatie.

20.4.2. Capacitatea portantd determinatd cu instalatia Lucas trebuie si findeplineascd conditia ca
modulul de deformatic liniara Ev2>45MN/m’. Numarul minim de puncte masurate este de 3 in
sectiuni diferite la 1000 m’.

20.4.3. Conditiile de admisibilitate sunt urmitoarele:

- abaterile limit# la gradul de compactare prescris in tabelul 4 pot fi de 3% sub imbrécamintile din
beton de ciment si de 4% sub celelalte imbracaminti, dar nu mai mic de 90%, §i se accepta in
max. 10% din numarul punctelor de verificare;

- dintr-o serie de 10 determinari ale capacitatii portante se admite ca Ev< 45MN/m’ doar pentru o
singurd determinare, cu conditia ca Ev2-40MN/m”.

20.4.4. Verificirile efectuate se vor consemna intr-un proces verbal de verificare a calitatii lucrérilor

ascunse, specificindu-se si eventuale remedieri necesare.

20.5. Verificarea calititii si starii pamantului utilizat pentru umpluturi
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Verificarea calitdtii pAmAantului constd in determinarea principalelor caracteristici ale paméntului,

conform tabelului 2.

20.6. Verificarea grosimii straturilor asternute

Va fi verificatd grosimea fiecArui strat de pamént asternut la executarea ramblevlui. Grosimea
misuratd trebuie si corespundid grosimii stabilite pe sectorul experimental, pentru tipul de pdmant
respectiv si utilajele folosite la compactare.

20.7. Verificarea compactirii umpluturilor

20.7.1. Determingrile pentru verificarea gradului de compactare se fac pentru fiecare strat de
pamént pus in operd,

fn cazul paménturilor coezive se vor preleva cite 3 probe de la suprafata, mijlocul si baza stratului,
cand acesta are grosimi mai mari de 25 ¢cm §i numai de la suprafata si baza stratului cand grosimea
este mai micd de 25 cm. In cazul piménturilor necoezive se va preleva o singurd proba din fiecare
punct, care trebuie si aibd un volum de min. 1000 em’, conform STAS 2914.

Verificarea gradului de compactare se face prin compararea densitatii in stare uscatd a acestor probe
cu densitatea in stare uscatd maxima stabilitd prin incercarea Proctor, STAS 1913/13.

20.7.2. Conditiile de admisibilitate sunt reespectate daci abaterile limitd la gradul de compactare
prescris in tabelul 4 pot fi de 3% sub imbricimintile din beton de ciment si de 4% sub celelalte
tmbrécaminti, dar nu mai mic de 90%, si se acceptd in max. 10% din numéirul punctelor de
verificare.

20.7.3. Laboratorul Antreprenorului va tine un registru in care se vor consemna toate rezultatele
privind incercarea Proctor, determinarea umidititii si a gradului de compactare realizat pe fiecare
strat gi sector de drum.

20.7.4. In cazul cand valorile obtinute la verificdti nu sunt corespunzitoare conditiilor de
admisibilitate, se va dispune fie continuarea compactirii, fie scarificarea §i recompactarea stratului
respectiv.

20.7.5. Nu se va trece la executia stratului urmétor decit numai dupd obtinerea gradului de

compactare presctis, compactarea ulterioard a stratului ne mai fiind posibila.
20.8. Verificarea capacititii portante si a deformabilitifii la partea superioara a
terasamentului

20.8.1. Controtul caracteristicilor patului drumului se face dupd terminarea executiei terasamentelor

si constd in
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- verificarea capacitatii portante

-~ verificarea deformabilitétii

20.8.2. Verificarea capacititii portante se va stabili prin masuritori cu placa Lucas, aparatul CBR
sau alte metode acceptate de Inginer, in 3 sectiuni diferite la 1000 m’ de suprafati strat i este

caracterizati de:

- modulul de elasticitate dinamicd al pimantului de fundare - Ep=50-100Mpa (pentru structuri
rutiere elastice $i mixte)

- modulul static de deformatie - Ev2>80 MN/m’ si Bv/ Evi<2.3 (pentru structuri rutiere elastice si
mixte)

- modulul de reactic K¢=39-56 MN/m’ (pentru structuri rutiere rigide) - din 6 determindri ale
capacititii portante valoarea coeficientului de variatie trebuie si fie mica de 10%.

20.8.3. Deformabilitatea patului dramului se va stabili prin méasurdtori cu deflectometrul cu parghie

pe zona activa a terasamentului, in minim 100 de puncte/km banda.

Deformatia elasticd, corespunzitoare sub sarcina osiei etalon de 115 KN, trebuie si aiba valori mai
mari decit cele admisibile, indicate in tabelul 6, in cel mult 10% din numérul punctelor méisurate.

Tabel 6
Tipul de pamant Valoarea admisibild a deformatiei elastice
1/100 mm
Nisip préfos, nisip argilos 350
Praf nisipos, praf argilos nisipos, praf argilos, praf 400
Argili prafoasd, argild nisipoasd, argild prafoasd
nisipoasé, argild 450

Uniformitatea executei se considerd satisficatpare dacid valoarea coeficientului de variatie este sub
40%.
Céand miasurarea deformatiei elastice, cu deflectometrul cu parghie, nu este posibild, Antreprenorul

va putea folosi si alte metode standardizate sau agrementate, acceptate de Inginer.

20.9. Verificarea elementelor geometrice ale terasamentelor
in ce priveste platforma si cotele de executie abaterile limita sunt:

¢ la latimea platformei:
- +-0,05 m, fatd de ax
- +/-0,10 m, pe intreaga latime
¢ la cotele proiectului:
- +/-0,05 m, fata de cotele de nivel ale proiectului.
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¢+ la suprafata platformei
- platforma fara strat de forma +/- 3 cm
- platforma cu strat de formd +/- 5 cm
- taluz neacoperit +/- 10 cm
- denivelari locale sub latade3 m +/-5cm

CAPITOLUL IV - RECEPTIA LUCRARII

Luctdrile de terasamente vor fi supuse unor receptii pe parcursul executiei (receptii pe faze de

excutie), unei receptii la terminarea lucririi i unei receptii finale.
14. RECEPTIA DE FAZA PENTRU LUCRARI ASCUNSE

14.1. Receptia de faze pentru lucrdri ascunse se efectucazd conform Regulamentului privind
controlul de stat al calititii in constructii, aprobat cu HG 492 si conform Procedurii privind
controlul statului in fazele de executie determinante, elaboratd de MLPAT si publicatd in Buletinul
Constructiilor volum 4/1996 si se va verifica dacd partea de lucrdri ce se receptioneazii s-a executat
conform proiectului si atestd conditiile impuse de AND 530 si de prezentul caiet de sarcini.

14.2. In urma verificirilor se incheie proces verbal de receptie pe faze determinante, in care se
confirma posibitatea trecerii executiei la faza imediat urmétoare.

14.3. Receptia pe faze determinante se efectucaza de citre Inginer, Antreprenor, Proiectant, cu
participarea reprezentantului Inspectiei in Constructii iar documentul ce se incheie ca urmare a
receptiei va purta semniturile factorilor participanti.

n prealabil se intocmesc procese verbale de receptie calitativi pentru diverse faze intermediare de
lucru, aceste documente fiind ntocmite si semnate de Inginer si Antreprenor si fiind puse la

dispozitia comisiei care face receptia fazelor determinante.

14.4. Receptia de faze peniru lucrfini ascunse se va face in mod obligatoriu la urmatoarele

momente ale lucrdrii:

- trasarea §i pichetarea lucrarii;

- decaparea stratului vegetal gi terminarea lucririlor pregatitoare;

- compactarea terenului de fundatie;

- in cazul rambleurilor, pentru fiecare metru din indltimea de umpluturd $i la realizarea umpluturii
sub cota stratului de formé sau a patului drumului;

- in cazul sdpéturilor, la cota finald a sapdturii.
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14.5. Registrul de procese verbale de lucréri ascunse se va pune la dispozitia organelor de control,
cit si a comisiei de receptie preliminard sau finald.
14.6. Lucrdrile nu se vor receptiona daci:
- nu sunt realizate cotele si dimensiunile previzute in proiect;
- nu este realizat gradul de compactare atit la nivelul patului drumului cit si pe fiecare strat in
parte (atestate de procesele verbale de receptie pe faze);
- lucrarile de scurgerea apelor sunt necorespunzatoare;
- nu s-au respectat pantele transversale si suprafatarea platformet;
- se observi fenomene de instabilitate, inceputuri de cripaturi in corpul terasamentelor, ravindri
ale taluzurilor, etc.;
- nu este asigurati capacitatea portant3 la nivelul patului drumului.

Defectiunile se vor consemna in procesul verbal incheiat, in care se va stabili §i modul i termenele

de remediere.
15. RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR

Receptia la terminarea lucrdrilor se face pentru intreaga lucrare, conform Regulamentului de
receptie a lucririlor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat cu HGR 343 si modificat si

completat cu HG 940 si HG 1303.
16. RECEPTIAFINALA

Receptia finali se face dupa expirarea perioadei de garantie a lucrérii.

La receptia finald a lucririi se va consemna modul in care s-au comportat terasamentele §i dacé
acestea au fost intretinute corespunzitor in perioada de garantie a intregii lucrdri, in conditiile

respectdrii prevederilor Regulamentulul aprobat cu HGR 343 §i modificarilor si completarilor
aprobate cu HG 940 §i HG 1303.

ANEXA - DOCUMENTE DE REFERINTA

I. ACTE NORMATIVE

Directiva 89/655/30.X1.1989 Privind cerintele minime de securitate si sanitate pentru
a CEE (Comitetul Economic folosirea de citre lucritori a
echipamentului de lucru la European) locul de muncé
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HG nr.343/2017 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor
de constructii si instalatii aferente acestora

HG 300/2006 Norme de securitate si sdndtate pe santiere

HG 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piatd a

produselor pentru constructii

HG 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea In
constructii modificatd si completatdi cu HG 675/2002 si
HG 1231/2008

HG nr. 940/2006 pentru modificarea §i completarea Regulamentului de
receptie a lucrdrilor de constructii §i instalatii aferente
acestora, aprobat prin Hotirdrea  Guvernului nr.
343/2017

HG nr. 1303/2007 pentru completarea Regulamentului de  receptie a
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora,
aprobat prin Hotararea Guvernulul nr. 343/2017

HG 1425/2006 Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 cu
modificari si completiri

Legea 10/1995 privind calitatea in constructii

Legea nr. 82/1998 Aprobarea OG nr. 43/1997 privind regimul drumuritor

Legea 177/2015 referitoare la actualizarea prevederilor Legii 10/1995 -
calitatea in constructii

Legea nr. 307/2006 Legea privind apararea impotriva incendiilor

Legea nr. 319/2006 Legea securitatii i sdndtitii in munca

Ordinul MT nr. 1297/2017 Norme privind incadrarea in categorii a drumurilor de

interes national

Ordinul MT nr. 1296/2017 Norme tehnice privind proiectarea, construirea §i
modernizarea drumurilor

Ordinul MT nr. 1295/2017 Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a
drumurilor publice

Ordinul MT/MI nr. 411/1112/2000 | Norme metodologice privind conditiile de inchidere a
publicat in MO 397/24.08.2000 circulatiei gi de instruire a restrictiilor de circulatie in
vederea executdrii de lucrfii In zona drumului public

si/sau pentru protejarea drumului

OG nr. 43/1997 Ordonanta privind regimul drumurilor, cu modificarile
si completarile ulterioare

OUG nr. 195/2005 Ordonanta privind protectia mediului, cu
completarile ulterioare
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L. REGLEMENTARI TEHNICE

CD 31-2002 Normativ pentru determinarea prin deflectografie gi
deflectometrie a capacitdtii portante a drumurilor cv
structuri rutiere suple si semirigide

CD 182-87 Normativ privind executia terasamentelor si a stratului

de forma la drumuri

AND 530:2012

Instructiuni  privind contrelul calitatii
terasamentelor rutiere

II. STANDARDE

STAS 1709/1:1990

Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrin de
drumuri. Adincimea de inghet in complexul rutier.
Prescriptii de calcul

STAS 1709/2:1990

Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucriri de
drumuri. Prevenirea si remedierea degradérilor din inghet-
dezghet. Prescriptii tehnice

STAS 1709/3:1990

Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucréri de
drumuri. Determinarea  sensibilitdtii  la  inghet a
pamanturilor de fundatie. Metoda de determinare

STAS 1913/1:1982

Teren de fundare. Determinarea umiditétii

STAS 1913/3:1976 Teren de fundare. Determinarca  densitatii
paménturilor

STAS 1913/4:1986 Teren de fundare. Determinarea limitelor de
plasticitate

STAS 1913/5:1985

Teren de fundare. Determinarea granulozititii.

STAS 1913/12:1988

Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor fizice §i
mecanice ale pimanturilor cu umflari §i contractii mari.

STAS 1913/13:1983

Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de
compactare. Incercarea Proctor.

STAS 1913/15:1975

Teren de fundare. Determinarea greutdtil volumice pe
teren

STAS 2914:1984

Lucrdri de drumuri. Terasamente. Conditii tehnice
penerale de calitate

STAS 2914/4:1989

Determinarea modulului de deformatie liniard

STAS 3950:1981

Geotehnica. Terminologie, simboluri i unitdti de
misuri

STAS 7107/1-76
STAS 8942/2-82

Teren de fundare. Determinarea materiilor organice
Teten de fundare. Determinarea  rezistentei
paméanturilor a forfecare, prin incercarea de forfecare

[ directi
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STAS 12253-84 Lucrari de drumuri, Straturi ﬁf /{ 3. Conditii z
tehnice generale de calitate - '
SR 4032-1:2001 Lucrari de drumuri. Tenmnologlu{\ NR 0213 4N
SR EN 13242+A1:2008 Agregate din materiale nelega ﬁ\ﬁ,‘u legalt%,hlgmui e/ /f
pentru utilizare In inginerie civi f$k construct def /
drumuri \"Ewr 4 ,/
SR EN 1SO 14683-1:2004 Cercetdri si  incercdri geotehnice. 5
clasificarea paménturilor. Partea 1: I¢ si
descriere
SR EN 180 14688-2:2005 Teren de fundare. Clasificarea gi identificarea
piménturilor

SR EN ISO 14688-1:2004/AC:2006 | Cercetari i fincercdri geotehnice. ldentificarea i
clasificarea paménturilor. Partea 1: ldentificare si
descriere

SR EN ISO 14688-2:2005/A1:2014 Cercetdri si  fincercdri geotehnice. Identificarea i
clasificarea paménturilor. Partea 2: Principii pentry-Qde.
clasificare. Amendament 1 ‘

Alte normative:
C182-77 - Normativ privind executia mecanizata a terasamentelor de drumuri
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CAIET DE SARCINI NR. 2
FUNDATII DE BALAST SI/SAU DE BALAST
AMESTEC OPTIMAL
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fundatie din balast gi/sau balast amestec optimal din structurile rutiere ale drumurilor pirs

strizilor,

El cuprinde conditiile tehnice care trebuie sa fie indeplinite de materialele de constructie folosite,
previzute in SR EN 12620+A1 si de stratul de fundatie realizat conform STAS 6400.

2. PREVEDERI GENERALE

2.1.  Stratul de fundatie din balast gi/sau balast optimal se realizeazd intr-unul sau mai multe
straturi, in functie de grosimea stabilitd prin proiect si variazd conform prevederilor STAS 6400.

2.2.  Antreprenorul este obligat s§ asigure masurile organizatorice si tehnologice corespunzitoare
pentru respectarea strictd a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

2.3.  Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator
autorizat, efectuarea tuturor incercarilor si determinérilor rezultate din aplicarea prezentuhui caiet de
sarcini.

24.  Antreprenorul este obligat si efectueze, la cererea Inginerului, verificdri suplimentare fatd
de prevederile prezentului caiet de sarcini.

2.5. In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, Inginerul va dispune
intreruperea executiei lucririlor si luarea mésurilor care se¢ impun.

2.6.  Notiunea ,Inginerul” semnificd pe Reprezentantul Beneficiarului {diriginte de santier).

CAPITOLUL II - MATERIALE
3. AGREGATE NATURALE
3.1.  Pentru executia stratului de fundatie se vor utiliza balast sau balast amestec optimal, cu

granula maxima de 63 mm.

3.2.  Balastui trebuie s provind din roci stabile, nealterabile la aer, apd sau inghet, nu trebuie sa
contind corpuri strdiine vizibile (bulgiri de pamant, cdrbune, lemn, resturi vegetale) sau elemente
alterate.

3.3.  Agregatele natrale folosite trebuie sd corespundi calitativ cu prevederile SR EN
13242+A1.
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34. Certificarea conformititii statiei de producere a agregatelor se va efectua cu respectarea

procedurii PCC 018,

3.5. Agregatul (balast sau balast amestec optimal) se va aproviziona din timp, in depozite

intermediare, pentru a se asigura omogenitatea $i constanta calititii acestuia. Aprovizionarea la

locul de punere in operdi se va face numai dupd efectuarea testelor de laborator complete, pentru a

verifica dacd agregatele din depozite indeplinesc cerintele prezentului caiet de sarcini si dupad

aprobarea Inginerului.

3.5.  Fiecare lot de material va fi insotit de declaratia de performants, marcaj de conformitate CE

si, dupi caz, certificatul de conformitate a controlului productiei in fabrica sau rapoarte de incercare

prin care si se certifice calitatea materialului, eliberate de un laborator acreditat/autorizat.

3.6. Laboratorul Antreprenoruiui va tine evidenta calitdtii balastului sau balastulul amestec

optimal astfel:

- intr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de Furnizor,

- intr-un registru (registru pentru incerciri agregate) rezultatcle determindrilor efectuate de
laborator.

3.7. Depozitarea agregatelor se va face in depozite deschise, dimensionate in functie de

cantitatea necesard si de esalonarea lucrérilor.
3.8. In cazul in care se va utiliza agregate din mai multe surse, aprovizionarea si depozitarea

acestora se va face astfel incét si se evite amestecarea materialelor aprovizionate din surse diferite.

4. APA

Apa necesardi compactirii stratului de balast sau balast amestec optimal poate s& provind din reteaua

publicd sau din alte surse, dar in acest din urm@ caz nu trebuie s3 contind nici un fel de particule in

suspensie.

5. CONTROLUL CALITATII BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC
OPTIMAL INAINTE DE REALIZAREA STRATULUI DE FUNDATIE

5.1. Controlul calititii se face de citre Antreprenor, prin laboratorul sdu, in conformitate cu

prevederile cuprinse in tabelul 1.
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Tabel 1
Actiunea, procedeul de verificare Frecventa minima = Metod‘a de
NP . .. La locul de punere in determinare
sau caracteristici ce se verificd Laaprovizionare +
operd conform
1 2 3 4
Examinarea datelor inscrise in | La fiecare lot
certificatyl  de  calitate  sau | aprovizionat - -
certificatul de parantie
O probi la fiecare lot SR EN 933-1
Determinarea granulometrica. aprovizionat, de
Echivalentul de nisip. [ 500 mc, pentrn - SR EN 933-2
Neomogenitatea balastului fiecare sursd (dacd
este  cazul pentry
fiecare sort)
O probd pe schimb (si
sort) inainte de
3 | Umiditate - inceperea lucrdrilor gi | STAS
ori de céte or se | 4606
observd o schimbare
cauzatd de conditii
meteorologice
Rezistente la uzura cu masina tip | O probé la fiecare lot SR EN 1097-
4 | Los Angeles {LA) aprovizionat pentru - 2
fiecare sursd (sort) la
fiecare 5000 mc
5 | Caracteristici de compactare | O proba la fiecare STAS
Proctor modificat sursa ) 1913/12

5.2.  n cazul productiei in fabric, producitorul va prezenta declaratia de conformitate insotitd de

certificatul de control al productiei in fabricd.

CAPITOLUL I1I - STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE
6. CARACTERISTICILE OPTIME DE COMPACTARE
Caracteristicile optime de compactare ale balastului sau ale balastului amestec optimal se stabilesc

de citre un laborator de specialitate acreditat inainte de inceperea lucrdrilor de executie.
Prin incercarea Proctor modificatd, conform STAS 1913/13 se stabileste:
- Pdmax = densitatea volumicd in stare uscati, maxima exprimati in g/cm3

- Woppm = umiditate optimi de compactare, exprimata in %.

7. CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE

7.1.  Caracteristicile efective de compactare se deftermind de laboratorul santierului pe probe

prelevate din lucrare si anume:

P = densitatea volumici, in stare uscati, efectivii, exprimati in g/cm3
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Wer = umiditatea efectivd de compactare, exprimatd in %

in vederea stabilirii gradului de compactare:

Pa

Pdmax

D= x100

7.2.  La executia stratului de fundatie se va urmiri realizarea gradului de compactare aratat la

art.13.

) CAPITOLUL IV - PUNEREA iN OPERA A BALASTULUI
8. MASURI PRELIMINARE

8.1, La executia stratului de fundatie din balast sau balast amestec optimal se va trece numai
dupa receptionarea lucrdrilor de terasamente, sau de strat de forma, in conformitate cu prevederile
caietului de sarcini pentru realizarea acestor lucriri,

82. [Inainte de inceperea lucrdrilor se vor verifica si regla utilajele si dispozitivele necesare
punerii in operd a balastului sau balastului amestec optimal.

8.3. Inainte de asternerea balastului se vor executa lucririle pentru drenarea apelor din fundatii:
drenuri transversale de acostament, drenuri longitudinale sub acostament sauw sub rigole si
racordurile stratului de fundatie la acestea, precum si alte lucrdri prevazute in acest scop in proiect.
84. In cazul straturilor de fundatie previzute pe intreaga platformi a drumului, cum este cazul la
autostriizi san la lucrfirile la care drenarea apelor este previzuta a se face printr-un strat drenant
continuu, se va asigura in prealabil posibilitatea evacudrii apelor in orice punct al traseulw, la cel
putin 15 cm deasupra santului sau in cazul rambleelor deasupra terenului.

8.5. fn cazul cAnd sunt mai multe surse de aprovizionare cu balast, se vor lua misuri de a nu se
amesteca agregatele, de a se delimita tronsoanele de drum in functie de sursa folositd, acestea fiind

consemnate in registrul de santier.

9. EXPERIMENTAREA PUNERII iIN OPERA A BALASTULUI SAU A BALASTULUI
AMESTEC OPTIMAL

9.1.  Inainte de inceperca lucririlor, Antreprenorul este obligat si efectueze o experimentare pe
un tronson de probi in lungime de minimum 30 m si o latime de cel putin 3,40 m (dublul l&timii
utilajului de compactare).

Experimentarea are ca scop stabilirea, in conditii de executie curenti pe santier, a componentei

atelierului de compactare §i a modului de actionare a acestuia, pentru realizarea gradului de
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compactare cerat prin caietul de sarcini, precum si reglarea utilajelor de rdspandire, pentru
realizarea grosimii din proiect si pentru o suprafatare corecta.

92. Compactarea de probd pe tronsonul experimental se va face in prezenta Inginerului,
efectudnd controlul compactirii prin incerciri de laborator, stabilite de comun acord i efectuate de

un laborator de specialitate.

in cazul in care gradul de compactare prevdzut nu poate fi obtinut, Antreprenorul va trebui si
realizeze 0 noud incercare, dupd modificarea grosimii stratului sau a utilajului de compactare

folosit.

93.  Partea din tronsonul experimental executat cu cele mai bune rezultate, va servi ca sector de

referintd pentru restul lucrdrii.

Caracteristicile obtinute pe acest tronson se vor consemna in registrul de santier, pentru a servi la
utmirirea calitatii lucririlor ce se vor executa.

10. PUNEREA N OPERA A BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL
10.1. Pe terasamentul receptionat se asterne si se niveleazi balastul sau balastul amestec optimal
fntr-unul sau mai multe straturi, in functie de grosimea previzutd in proiect si de grosimea optimé
de compactare stabilitid pe tronsonul experimental.

Astemnerea si nivelarea se face la sablon, cu respectarea 1atimilor i pantelor previzute in proiect.

10.2. Cantitatea necesard de apd pentru asigurarea umiditdtii optime de compactare se stabilegte

de laboratorul de santier tinind seama de umiditatea agregatului i se adaugé prin stropire.
Stropirea va fi uniformi evitdndu-se supraumezirea locala.

10.3. Compactarea straturitor de fundatie din balast sau balast amestec optimal se face cu atelierul
de compactare stabilit pe tronsonul experimental, respectindu-se componenta atelierului, viteza
utilajelor de compactare si tehnologia.

104. Pe drumurile pe care stratul de fundatie nu se realizeazd pe intreaga latime a platformei,
acostamentele se completeazd si se compacteazd odatd cu stratul de fundatie, astfel ca acesta sd fie
permanent incadrat de acostamente, asigurindu-se totodatd si maésurile de evacuare a apelor,
conform pet. 8.3.

10.5. Deniveldrile care se produc in timpul compactdrii straturilor de fundatie, sau care rdméan
dupa compactare, se corecteazi cu materiale de aport si se recompacteazi. Suprafetele cu denivelari
mai mari de 4 cm se completeazi, se reniveleaza i apoi se compacteazi din nou.

10.6. Este interzisd folosirea balastului inghetat.
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11. CONTROLUL CALITATII COMPACTARII BALASTULUI SAU A BALASTULUI
AMESTEC OPTIMAL

11.1,

fn timpul executiei stratului de fundatie din balast sau balast amestec optimal se vor face,

pentru verificarea compactirii, incercarile si defermindrile arétate in tabelul 2.

Tabel 2
Nr. | Determinarea, procedeul de verificare Frecvente minime la locul h\l;{:ﬁ?; lflee
crt sau caracteristica, care se verifica de punere in operd A
conform
o n STAS
1 | Incercare Proctor modificaid - 1913/13
Determinarea umiditatii de zilnic, dar cel putin un test la STAS
2 . . g fiecare 250 m de banda de
compactare gi corelatia umiditatii . . 4606
circulatie
3 Determinarea grosimii stratului minim 3 probe la o suprafatd de
compactat 2.000 mp de strat )
Determinarea gradului de compactare | un test la fiecare 250 m de banda STAS
4 | prin determinarea greutatii volumice de circulatie 1913/15
in stare uscata
. o In cite doud puncte sitvate in
D.etemlmarea. capacitati portante la profiluri transversale la distante .
5 | nivelul superior al stratului de d | Normativ
fundatie e 10 m unul dg altul pentru CD 31
fiecare banda cu ldtime de 7,5 m

fn ce priveste capacitatea portantd la nivelul superior al stratului de balast, aceasta se determind prin

mésurdtori cu deflectometrul cu pérghie, conform Normativului pentru determinarea prin

deflectografic si deflectometrie a capacititii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple §i

semirigide, indicativ CD 31.

Cand misurarea capacititii portante cu deflectometrul cu parghie nu este posibild din cauza spatiilor

inguste, Antreprenorul va putea folosi §i alte metode standardizate sau agrmentate acceptate de

Inginer.

11.2.

Laboratorul Antreprenorului va tine urmitoarele evidente privind calitatea stratului executat:

- compozitia granulometricd a balastulul utilizat;

- caracteristicile optime de compactare, obtinute prin metoda Proctor modificat (umiditate optim,

densitate maximi in stare vscata)

- caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate, densitate, capacitate portantd, grad de

compactare).
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CAPITOLUL V - CONDITH TEHNICE, REGULI SI METODE DE VERIFICARE

12, EELEMENTE GEOMETRICE

12.1. Grosimea stratului de fundatie din balast sau din balast amestec optimal este cea din proiect.
Abaterea limité la grosime poate fi de maximum +/- 20 mm.

Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei tije metalice gradate, cu care se stripunge stratul, la

fiecare 200 m de strat executat.

Grosimea stratului de fundatie este media masurétorilor obtinute pe fiecare sector de drum prezentat
receptiei.

12.2. Léatimea stratului de fundatie din balast sau balast amestec optimal este previzutd in proiect.
Abaterile limitd la latime pot fi +/- 5 cm.

Verificarea ldtimii executate se va face in dreptul profilelor transversale ale proiectului.

12.3. Panta transversald a fundatiei de balast sau balast amestec optimal este cea prevdzutd in
proiect. Denivelarile admisibile sunt cu +/- 0,5 cm diferite de cele admisibile pentru imbracimintea
respectivd $i se madsoard la fiecare 25 m distantd. Abaterea limitd la pantd este +/-0,4% fatd de
valoarea pantei indicate in proiect.

12.4. Declivittile In profil longitudinal sunt conform proiectului.

Abaterile limita la cotele fundatiei din balast, fatd de cotele din proiect pot fi de +50 /- 10 mm. in
cazul unor abateri > +20 cm, punctele respective se vor marca in teren pentru a se urmiri ca la cota
superioard a stratului acoperitor (strat de fundatie superior sau strat de bazi), in zonele respective

abaterea de la cota proiectatd sa nu depaseascd 2 cm.

13. CONDITII DE COMPACTARE
Straturile de fundatie din balast sau balast amestec optimal trebuie compactate pind la realizarea

urmatoarelor grade de compactare, minime din densitatea in stare uscatd maximé determinatd prin

incercarea Proctor modificatd conform STAS 1913/13

- pentru drumurile din clasele tehnice I, IT si III si strazi
+ 100% in cel putin 95% din punctele de mésurare;

* 98% in cel mult 5% din punctele de masurare la autostrizi §i/in toate punctele de

masurare la drumurile de clasa tehnicd II si III;

- pentru drumurile din clasele tehnice IV si V
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o 98%, in cel putin 93% din punctele de mésurare;

o O3%, in toate punctele de méasurare.
Capacitatea portantd la nivelul superior al stratului de fundatie se considerd realizatd daca valoarile

deflexiunilor mésurate nu depagesc valoarea deflexiunilor admisibile indicate in tabelul 3 (conform

CD 31).

Tabel 3
Grosimea Valorile deflexiunii admisibile — Dagm (1/100 mm)
stratului de Stratul superior al terasamentelor alcétuit din:
fundatie din Strat de Paménturi de tipul (conform SR EN ISO 14688-1/A1)
balast sau forma
balast amestec Conform Nisip prifos, Praf nisipos, Argild préfoasa,
optimal STAS 12253 | nisip argilos praf argilos- argilid nisipoasa,
h (em) (P3) nisipos, argild prafoasd nisipoasd
praf argilos (P4) {P3)
10 185 323 371 411
15 163 284 327 366
20 144 252 290 325
25 129 226 261 292
30 118 206 238 266
35 109 190 219 245
40 101 176 204 227
45 95 165 190 213
50 89 156 179 201

Nota: Balastul din stratul de fundatie trebuie s3 indeplineascd conditiile de admisibilitate din
SR EN 13424+A1 si STAS 6400.

Misuritorile de capacitate portantd se vor efectva in conformitate cu prevederile Normativului CD
31,

Interpretarea mésurdtorilor cu deflectometrul cu pérghie tip Benkerman efectuate in scopul calitatii
executiei lucrarilor de fundatii se va face prin examinarea modului de variatie la suprafata stratului
de fundatie, a valorii deflexiunii corespunzitoare vehiculului etalon (cu sarcina pe osia din spate de
115 KN) si a valorii coeficientului de variatie (Cv).

Uniformitatea executiei stratului de fundatie se considera satisficitoare daci, la nivelul superior al

stratulul de fundatie, valoarea coeficientului de variatie a deflexiunii este sub 35%.

14. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI STRATULUI DE FUNDATIE
Verificarea deniveldrilor suprafetei fundatiei se efectueaza cu ajutorul latei de 3,00 m lungime

astfel:

- in profil longitudinal, masurdtorile se efectueazd In axul fiecirei benzi de circulatie si nu pot fi
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mai man de + 2,0 cm;

- in profil transversal, verificarea se efectueazi in dreptul profilelor ardtate in proiect §i nu pot fi
mai mari de + 1,0 cm,

in cazul aparitiei deniveldrilor mai mari decét cele previzute in prezentul caiet de sarcini se va face

corectarea suprafetei fundatiei.

CAPITOLUL VI - RECEPTIA LUCRARILOR
15. RECEPTIA DE FAZA PENTRU LUCRARI ASCUNSE

15.1. Receptia de faze pentru lucriri ascunse se efectucazd conform Regulamentului privind
controlul de stat al calitatii in constructii aprobat cu HG 492 si conform Procedurii privind controlul
statului in fazele de executie determinante, elaboratdi de MLPAT si publicatd in Buletinul
Constructiilor volum 4/1996, atunci cénd toate lucririle previzute in documentatii sunt complet
terminate i toate verificdrile sunt efectuate in conformitate cu prevederile art. 5, 11, 12, 13, si 14.
15.2. in urma verificarilor se incheie proces verbal de receptic pe faze determinante, in care se
confirmé posibitatea trecerii executiei la faza imediat urmétoare.

15.3. Receptia pe faze determinante se efectueazd de cétre Inginer, Antreprenor, Proiectant, cu
participarea reprezentantului Inspectiei in Constructii iar documentul ce se incheie ca urmare a
receptiel va purta semnaturile factorilor participanti.

In prealabil se intocmesc procese verbale de receptie calitativd pentru diverse faze intermediare de

lucru, aceste documente fiind intocmite §i semnate de Inginer §i Antreprenor si fiind puse la

dispozitia comisiei care face receptia fazelor determinante.
16. RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR

Receptia la terminarea lucririlor se face pentru intreaga lucrare, conform Regulamentului de
receptie a lucrdrilor de constructii s instalatii aferente acestora, aprobat cu HGR 343 si modificat i

completat cu HG 940 si HG 1303.
17. RECEPTIAFINALA

Receptia finald va avea loc dupd expirarea perioadei de garantie pentru intreaga lucrare §i se va face
in conditiile prevederilor Regulamentului aprobat cu HGR 343 si modificarilor si completarilor
aprobate cu HG 940 si HG 1303.
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ANEXA - DOCUMENTE DE REFERINTA
I ACTE NORMATIVE

Directiva 89/655/30.X1.1989 Privind cerintele minime de securitate si sindtate pentru a
CEE (Comitetul Economic folosirea de catre lucrdtori a
echipamentului de lucru la European) locul de munci

HG nr. 343/2017 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora

HG 300/2006 Norme de securitate si sinitate pe santiere

HG 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piatd a
produselor pentru constructii

HG 766/1997 peniru aprobarea unor regulamente privind calitatea in
constructii modificata si completatd co HG 675/2002 si HG
12312008

HG nr. 940/2006 pentru modificarea gi completarca Regulamentulul de

receptic a lucrarilor de constructii $i instalatii aferente
acestora, aprobat prin Hotirarea Guvernului nr. 343/2017

HG nr. 130372007 pentru completarea Regulamentului de receptie a lucrarilor
de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat prin
Hotararea Guvernului nr. 343/2017

HG 1425/2006 Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 cu
modificari §i completéri

Legea 10/1995 privind calitatea in constructii

Legea nr. 82/1998 Aprobarea OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

Legea 177/2015 referitoare la actualizarea prevederilor Legii 10/1995 -
calitatea in constructii

Legea nr. 307/2006 Legea privind apararea impotriva incendiilor

Legea nr. 319/2006 Legea securitatii si sin#tatii in munca

Ordinul MT nr. 1297/2017 Norme privind incadrarea in categorii a dromurilor de
interes national

Ordinul MT nr. 1296/2017 Norme tehnice privind proiectarea, construirea §i
modernizarea drumurilor

Ordinul MT nr. 1295/2017 Norme tehnice privind stabilirea claser tehnice a drumurilor
publice

Ordinul MT/M1 nr. 411/1112/2000 | Norme metodologice privind conditiile de inchidere a
publicat in MO 397/24.08.2000 circulatiei si de instruire a restrictiilor de circulatie in
vederea executdrii de lucrdri in zona drumului public si/san
pentru protejarea drumului
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AND 530/2012
CD 31-2002

Instructiuni privind controlul calitatii tﬂmr’ere
Normativ  pentro  determinarea prin  deflectografic  si
deflectometrie a capacitdtii portante a drumurilor cu
structuri rutiere suple si semirigide

CD 148/2003

Ghid privind tehnologia de executie a straturilor de fundatic
din balast

NE 021:2003

Normativ privind stabilirea cerintelor tehnice de calitate a
drumurilor legate de cerintele utilizatorilor

PCC 018-2015

Procedura inspectie statii producere agregate minerale

1. STANDARDE

STAS 1913/12-88

Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor fizice si
mecanice ale piméanturilor cu umflari si contractii mari

STAS 1913/13:1983

Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de
compactare, Incercarca Proctor.

STAS 1913/15:1975

Teren de fundare. Determinarea greutiitii volumice pe teren.

STAS 4606:1980

Agregate naturale grele pentru mortare §i betoane cu lianti
minerali. Metode de incercare.

STAS 6400:1984

Lucrari de drumuri. Straturi de baza si de fundatie. Conditii
tehnice generale de calitate.

STAS 12253-84

Lucrari de drumuri. Straturi de formd. Conditii tehnice
generale de calitate

SR EN 933-1:2012

Incerciri pentru determinarea caracteristicilor geometrice
ale agregatelor. Partea 1: Determinarea granulozitatii-
Analiza granulometricd prin cernere

SR EN 933-2:1998

Incerciri pentru determinarea caracteristicilor geometrice
ale agregatelor. Partea 2: Analiza granulometricd. Site de
control, dimensiuni nominale ale ochiurilor.

SR EN 933-8:2012

Incercdri pentru determinarea caracteristicilor geometrice
ale agregatelor. Partea §: Evaluarea partilor fine.
Determinarea echivalentului de nisip

SR EN 1097-2:2010

incercari pentru determinarea caracteristiclor mecanice si
fizice ale agregatelor. Partea 2: Metode pentru determinarea
rezistentei la sfirdmare

SR EN 13242+A1:2008

Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru
utilizare in inginerie civild si in constructii de drumuri

SR EN ISO 14688-1:2004/A1:2014
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CAPITOLUL I - GENERALITATI

SV Cm N
/ 00 /@ANM
MFN

componen
mixturi.

1.2. Caietul de Sarcini se aplici la constructia, modernizarea, reabilitarea, repararea i
intrefinerea drumurilor nationale si autostrazilor. Pentru alte categorii de drumuri (judetene,
comunale, trotuare, platforme, strazi, etc.) tipul mixturilor asfaltice precum i caracteristicile

acestora se vor indica in caietele de sarcini ale lucrarilor respective.
1.3. Mixturile asfaltice utilizate la executia straturilor rutiere va indeplini conditiile de calitate

din normativul indicativ AND 6035 si va fi stabilitad in functie de clasa tehnicd a drumului si zona

climatica.
1.4. Performantele mixturilor asfaltice se studiazd, se evalueazi si se verificd in laboratoarele

autorizate sau acreditate, acceptate de Inginer.

1.5. Tipul de mixturi asfaltice utilizate la executia straturilor rutiere se stabileste in proiect de

céitre Proiectant.
1.6. Notiunea ,Inginerul” semnifici pe Reprezentantul Beneficiarului.

2. DEFINIREA TIPURILOR DE MIXTURI ASFALTICE

2.1, Mixtura asfalticii la cald este un material de constructie realizat printr-un proces tehnologic
ce presupune incilzirea agregatelor naturale si a bitumului, malaxarea amestecului, transportul $i
punerea in operd, prin compactare la cald.

2.2.  Mixturile asfaltice se utilizeazii pentru stratul de uzur# (rulare), stratul de legiturd (binder),
precum si pentru stratul de bazi. Aceste mixturi sunt similare mixturilor asfaltice documentate in
SR EN 13108 simbilizate EB -“anrobes bitumineux” sau AC -“asphalt concrete”.

fn prezentul caiet de sarcini, in conformitate cu normativul indicativ AND 605, se folosesc
urmitoarele notatii:

- BA pentru betoane asfaltice in strat de uzura (rulare),

- MAS mixturt asfaltice stabilizate,

- BAD pentru betoane asfaltice deschise in strat de legatura,
- AB peniru anrobate bituminoase in strat de baza.
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2.3. Imbricimintile bituminoase cilindrate sunt alcatuite, in general, din dou3 straturi:

— stratul superior, denumit strat de uzuri;

— stratul inferior, denumit strat de legétura.

fmbricimintele bituminoase cilindrate pot fi executate Tntr-un singur strat respectiv stratul de uzura,

n cazuri justificate tehnic.

2.4, Stratul de bazd din mixturi asfaltice intrd in componenta structurilor rutiere, peste care se
aplici imbriicimintile bituminoase.

2.5. Denumirea, simbolul i notarea mixturilor asfaltice este cea prezentati in tabelul 1 din
normativul indicativ AND 605.

2.6. La executia stratului de uzurd, a straturilor de legiturd i a mixturilor asfaltice pentru stratul
de baza se vor utiliza mixturi asfaltice performante care si confere rezistenfa i durabilitatea
necesard, precum §i o suprafatd de rulare cu caracteristici corespunzitoare care sé asigure siguranta
circulatiei si protectia mediului inconjurétor, conform prevederilor legale in vigoare. Caracteristicile
acestor mixturi vor satisface cerintele din acest Caiet de Sarcini.

2.7. Pentru execujia straturilor de uzurd se vor avea in vedere urmitoarele tipuri de mixturi

asfaltice, in functie de clasa tehnicd a dramului (tabel 1):

— BA - beton asfaltic conform cu SR EN 13108-1/C91
~ MAS - mixturi asfaltice stabilizate, cu schelet mineral robust conform cu SR EN 13108-5/AC
— MAP - mixturi asfaltice poroase cu volum ridicat de goluri interconectate care permit drenarea

apei si reducerea volumului de zgomot, conform cu SR EN 13108-7/AC

Mixturile asfaitice pentru stratul de uzurd au domeniul de aplicabilitate conform tabelului 1, in

functie de dimensiunea maxim a granulelor, tipul agregatului $i de clasa tehnicd a drumului.

Mixturi asfaltice pentru stratul de nzurd Tabelul 1
N Clasa tehnicd a Tipul mixturii asfaltice, in functie de dimensiunea maxima a
r. crt, ' v
drumului granulei

Mixtura asfaltica stabilizati MAS 11,2, MAS 16
Mixtord asfaltici poroasi MAP 16

Mixturi asfaltici stabilizatd MAS 11,2, MAS 16

2 m Beton asfaltic BA 11,2, BA 16

Mixturd asfaltici poroasd MAP 16

Mixturi asfaltici stabilizatd MAS 11,2, MAS 16

3 v Beton asfaltic BA 11,2, BA 16

Beton asfaltic cu pietrig concasat BAPC 11,2, BAPC 16
Beton asfaltic BA 11,2, BA 16

Beton asfaltic cu pietris concasat BAPC 11,2, BAPC 16

NOTA : in tabelele despre agregate, notatiile din paranteze reprezinti clase / categorii indicate in
SR EN 13043 referitor la agregate.

1 LII

4 v
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2.8. La executia stratului de legiturd se vor utiliza mixturi asfaltice performanie rezistente si
durabile, ale cvor caracteristici vor satisface conditiile previzute In acest caict de sarcini, in functie
de clasa tehnici a drumului.

Pentru executia stratului de legaturd, se vor folosi betoane asfaltice deschise de tip BAD, conform
SR EN i3108-1/AC.

Acestea au domeniul de aplicabilitate conform tabelului 2 in functie de dimensiunea maximd a

granulelor i tipul agregatului si clasa tehnicd a drumului.

Mixturi asfaltice pentru stratul de legaturd Tabelul 2
Nr. crt Clasa tehnici a Tipul mixturii asfaltice, in functie de dimensiunea maxima a
T drumului granulei
1 I Beton asfaltic deschis BAD 22 4

Beton asfaltic deschis BAD 224

Beton asfaltic deschis cu pietrig concasat BADPC 22,4
Beton asfaltic deschis BAD 22,4

3 Vv | Beton asfaltic deschis cu pietris concasat BADPC 22.4
Beton asfaltic deschis cu pietris sortat BADPS 22,4

2.9. Mixwrile asfaltice previzute pentru execufia stratului de bazi, vor fi mixturi asfaltice

2 oL IV

prformante, rezistente si durabile ale céiror caracteristici vor satisface conditiile prevazute in acest

caiet de sarcini in functie de clasa tehnicé a drumului.

Pentru stratul de bazi, prezentul caiet de sarcini prevede mixturi asfaltice de tip anrobat AB,
conform SR EN 13108-1/AC.

Acestea au domeniul de aplicabilitate conform tabelului 3, in functie de dimensiunea maxima a

granulelor i tipul agregatului si clasa tehnici a drumului.

Mixturi asfaltice pentru stratul de baza Tabelul 3
N, Clasa tehnic3 a Tipul mixturii asfaltice, in functie de dimensiunea maxima a
crt, drumului granulei
1 LI Anrobat bituminos cu criblurd AB 22,4, AB 31,5
2 IIL, IV Anrobat bituminos cu criblurd AB 22,4, AB 31,5
Anrobat bituminos cu criblurd AB 22,4, AB 31,5
3 v Anrobat bituminos cu pietrig concasat ABPC 22,4, ABPC 31,5
Anrobat bituminos cu pietris sortat ABPS 31,5

2.10. Imbricamintile bituminoase cilindrate pentru stratul de uzura si legatura se aplici pe:

— straturi de bazi din mixturi asfaltice cilindrate executate la cald, conform caiet de sarcini;
~ straturi de bazi din agregate naturale stabilizate cu lian{i hidraulici sau lian{i puzzolanici,
— conform STAS 10473/1 si reglementérilor tehnice in vigoare;

— straturi de bazi din macadam gi piatrd spartd, conform SR 179 si SR 1120
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— imbriiciminte bituminoasi existentd, in cadrul lucrérilor de ranforsare;

- tmbriciminte din beton de ciment existenta.

in situaii deosebite, dach existd capacitate portant3, stratui de bazi poate fi Inchis printr-un strat de
uzura,

fn cazul tmbricimintilor bituminoase cilindrate aplicate pe strat de bazi din agregate naturale
stabilizate cu lianti hidraulici sau puzzolanici, sau pe imbracimintea din beton de ciment sau pe
imbricimintea bituminoasi existentd, se recomandd executarea unui strat antifisurd peste stratul
Suport.

2.11. Stratul de bazi din mixturi asfaltice se aplicd pe un strat de fundatie suport care trebuie sa

indeplineasca conditiile previzute de STAS 6400.
2.12. Terminologia din prezentul caiet de sarcini este conform SR 4032-1 si standardelor
europene SR EN 13108-1/C91, SR EN 13108-5/AC, SR EN 13108-7/AC, SR EN 13108-20/AC si

SR EN 13043/AC.

CAPITOLUL II - NATURA, CALITATEA SI PREPARAREA MATERIALELOR

3. AGREGATE

3.1.  Agregatele care se utilizeazd Ia prepararea mixturilor asfaltice sunt conform SR EN 13043.
Agregatele naturale trebuie s provind din roci omogene, fard urme de degradare, rezistente la
inghet-dezghet si s nu contind corpuri striine.

3.2. Caracteristicile fizico-mecanice ale agregatelor trebuie s fie conform cerinfelor prezentate

in tabelele 4...7,

Cribluri utilizate la prepararea mixturilor asfaltice Tabelul 4
Nr, - . . Metoda
ot Caracteristica Conditii de calitate de incercare
0 1 2 3
1. |Continut de granule in afara clasei de granulozitate:
- rest pe sita superioard (dmx), %, max. 1-10 (G. 90/10) | SR EN 933-1
- trecere pe sita inferioard (dwis), %, max. 10
2.7 Coeficient de aplatizare, % max. 25 (Ags) SR EN 933-3
3. Indice de forma, %, max. 25 (Sks) SR EN 933-4
4. |Continut de impuritéti - corpuri striine nu se admit vizual
5. |Continut Tn particule fine sub 0,063 mm, %, max. 1,0 (f10)*/0.5 (fos)! SR EN 933-1
[6. |Rezistenta la fragmentare, clasa tehnicé I-I1I 20 (LAg0)
coeficient LA, %, max. _|clasa tehnic [V-V 25 (LAg) | SR EN 10972
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0 | 1 2 3
7. Rezistenta la  uzuriiclasd tehnici [-IIE 15 (Mpg 15)
(coeficient micro-Deval), clasi tehnica [V-V 20 (Mpg 20) SR EN 1097-1
%, max.
8.7 Sensibilitatea la inghet-dezghet la 10 cicluri de inghet-
dezghet
- pierderea de masi (F), %, max. 2 (F2) SR EN 1367-1
|- pierderea de rezisten{d (ASia), %, max. o 20 L -
19.” |Rezistenta la actiunea sulfatului de magneziu, % max. 6 SR EN 1367-2
10. |Continut c!e pa}'ncule t(?tal sParte, ‘%, mm 95 (C95/1) SR EN 933-5
(pentru cribluri provenind din roci detritice)

+ agregate cu granula de max 8mm
( forma agregatului grosier poate fi determinata prin metoda coeficientului de aplatizare sau a
indicelui de forma
@ rezistenta la inghet poate fi determinata prin sensibilitate la inghe(-dezghet sau prin rezistenta

la actiunea sulfatului de magneziu SR EN 1367-2

Nisip de concasaj sau sort 0-4mm de concasaj, utilizat la prepararea mixturilor asfaltice-Tabelul 5

Nr. Caracteristica Conditii de calitate N‘\_Ietoda de
crt. incercare
1 Confinut c!e granule i‘n afara sortului SR EN 933-1
- rest pe ciurul superior (), %, max. 10
2 | Granulozitate continud SR EN 933-1
3 Con{inut de impuritati:
- corpuri striine nu se admit vizual
4 %ol::;lxnut de particule fine sub 0,063mm, 10 (f10) SR EN 933-1
5 Calitatea particulelor fine (valoarea de 9 SR EN 933-9+A1
albastru), max.
Pentru un continut de particule fine mai mic de 3% nu este necesar efectuarea unei incerciri cu
atbastru de metilen pentru aprecierea calitfii acestora,

Pietrisuri utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice Tabelul 6
Nr. Caracteristica Pietris sortat Pietris concasat Metoda de
crt. incercare

0 1 2 3 4

Continut de granule in
afara sorwului:
- rest pe cinrul superior ) ) SR EN
! (dwix), %, max. 110 1-10 933-1
- trecere pe ciuml
infecior (dygy), %, max. 10 (G, 90/10) 10 (G, 90/10)
Continut de particule SREN
2| sparte, %, min. - 90 (C3011) 933-5
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0 i 2 3 4
iy | Coeficient de SR EN
3® aplatizare, %, max. 25 (Aas) 25(Azs) 933-3
4@ | Indice de_formd, %, 25 (Shs) 25 (Sks) PSS
5 Continu? devifnputitéti . . vizaal
- corpuri striine nu se admit nu s¢ admit
Continut de particule 1.0 (Fo)*/ 1,0 (£,0)* SREN
6 | fine, sub 0,063 mm, %, 0,5 (fas) 0,5 (fos) 933-1
max.
clasa
Rezistenta la | tehnici - 20 (LAx)
7 | fragmentare | I-1II SR EN
| coeficient clasa 1097-2
| LA, %, max. | tehnica 25 (LAz2s) 25 (LAys)
V-V
Rezistenta la | clasa
uzurd tehnic# - 15 (Mpgls)
| (coeficient I-111 SREN
8 | micro- clasa 1367-1
Deval), %, | tehnici 20 (Mpg20) 20 (Mpg20)
max. V-V
Sensibilitatea la inghet-
dezghet SR EN
9 | -pierderea de masi (F), 1367-1
%, max. 2 (F) 2 (F2)
Rezistenta la acfiunea
‘ 10 | suifatului de magneziu, 6 6 ??l? 6EN
%, max. s
0y
* agregate cu granula de max 8 mm
(1) forma agregatului grosier poate fi determinati prin metoda coeficientului de aplatizare sau a
indicelui de forma
(2) rezistenta la inghet poate fi determinatd prin sensibilitate la inghet-dezghet sau prin rezistenta
ia actiunea sulfatului de magneziu SR EN 1367-2

NOTA : in tabelele referitoare la agregate, notatiile din paranteze reprezinta clase / categorii

indicate in SR EN 13043 referitor la agregate.

Nisip natural sau sort 0-4 mm natural utilizat la prepararea mixturilor asfaltice Tabelul 7

Nr. Caracteristica Conditii de calitate l\;ﬂletoda de

crt. incercare

0 2 3

Continut de granule in afara sortului

L - rest pe ciurul superior (dmay), %, Max. 10 SR EN 933-1

2 Granulozitate continud SR EN 933-1

|3 | Coeficient de neuniformitate, min. 8 =

Continut de impuritati: SR EN 933-7 si
- corpuri striine, . vizual

4 - continut de humus (culoarea solufiei de nu se admit galben SR EN 1744-
NaHO), max. 1+Al
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0 1 2 3
5 Echivalent de nisip pe sort 0-4 mm, %, min. 85 SR EN 933-8+A1
6 Ec:;;mut de particule fine sub 0,063 mm, % 10 (E10) SR EN 933-1
7 Calitatea particulelor fine, (valoarea de 2 SR EN 933.9+A1
albastru}, max.

* Coeficientul de neuniformitate se determind cu relatia: U, = dgo/d (o unde:
dep = diametrul ochiului sitei prin care trec 60% din masa probei analizate pentru verificarea

granulozitatii
d10 = diametrul ochiului sitei prin care trec 10% din masa probei analizate pentru verificarea

| granulozitatii
Nota 1: Pietrisurile concasate utilizate la executia stratului de uzurd vor indeplini cerintele de
calitate din tabelul 4.

Nota2: Agregatele de balastierd folosite la realizarea mixturilor asfaltice trebuie sa fie
curate, spilate in totalitate. In cazul contaminarii la transport sau depozitare acestea vor fi
spilate Thainte de utilizare.

3.3. Fiecare tip §i sort de agregate trebuie depozitat separat in silozuri prevdzute cu platforme
betonate, avind pante de scurgere a apei §i pereti despirtitori, pentru evitarea amestecdrii i
impurificirii agregatelor. Fiecare siloz va fi inscriptionat cu tipul si sursa de material pe care il
confine. Se vor lua misuri pentru evitarea contamindrii cu alte materiale §i mentinerea unei
umiditd{i scazute.

3.4. Sitele de control utilizate pentru determinarea granulozititii agregatelor naturale sunt
conform SR EN 933-2, sitele utilizate trebuie s apartind seriei de bazi plus seria 1 - conform SR
EN 13043, la care se adaugi sitele 0,063 mm i 0,125 mm.

3.5. Fiecare lot de material va fi insofit de declaratia de performan{a, marcaj de conformitate CE
si, dupi caz, certificatul de conformitate a controlului productiei in fabricd sau rapoarte de incercare
prin care si se certifice calitatea materialului, eliberate de un laborator acreditat/autorizat.

3.6. Se vor efectua verificiri ale caracteristicilor previzute in tabelele 4, 5, 6 si 7, pentru fiecare

lot de material aprovizionat, sau pentru maxim:

~ 1000 t pentru agregate cu dimensjunea > 4 mm;

— 500 t pentru agregate cu dimensiunea < 4 mm.

4. FILER

4.1, Filerul (filer de calcar, filer de cretd si filer de var stins in pulbere) trebuie sd corespundd
prevederilor SR EN 13043/AC.
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Filer utilizat la prepararea mixturilor asfaltice Tabel 8

Nr. Caracteristica Conditii de calitate I\;‘Ietoda de
crt. fncercare
1 Continut de carbonat de > 90 % categorie cCop SR EN 196-2
calciu
sita (min) treceri (%) SR EN 933-1-2
. 2 100

2 Granvlometrie 0,125 min. 85

0,063 min. 70
3 Continut de apa max.1% SR EN 1097-5 |

valoarea vby g'kg SR EN 933-9
4 Particule fine nocive categorie < 10
vbel 0

4.2. Particulele fine nocive (de exemplu argile care se umfla), trebuie determinate cu ajutorul
valorii de albastru de metilen conform SR EN 933-9+A1.

4.3. Continutul de apa ale filerelor de adaus, determinat conform SR EN 1097-5, nu trebuie sa fie
mai mare de 1% in masa.

4.4. Filerul se va livra de catre furnizori in saci sigilati §i se va depozita fn incaperi acoperie, ferit
de umezeala, sacii asezandu-se in stive de cel mult 10 bucati, unul peste altul. Fiecare sac de filer va
avea inscriptionat marcajul de conformitate CE, numarul de identificare a organismului de
certificare si informatiile insotitoare. Daca pe sac nu figureaza toate informatiile, ct doar o parte,
atunci trebuie ca documentele comerciale insotitoare sa cuprinda informatii complete.

4.5. Fiecare lot de material va fi insotit de declaratia de performants, marcaj de conformitate CE
si, dupa caz, certificatul de conformitate a controlului produciei in fabrica sau rapoarte de incercare
prin care s3 se certifice calitatea materialului, eliberate de un laborator acreditat/autorizat.

4.6. In santier se va verifica obligatoriu granulozitatea i umiditatea la fiecare maxim 100 t
aprovizionate.

4.7. Este interzisi utilizarea ca inlocuitor al filerului, a altor pulberi decit cele precizate la art.
4.1.

4.8. Filerul se depoziteazi in silozuri cu incircare pneumatici. Nu se admite folosirea filerului

aglomerat.
5. LIANTI

5.1.  Liantii care se utilizeaza la prepararea mixturilor asfaltice sunt:

— bitum rutier de clasa de penetratie 35/50, 50/70 si 70/100, conform SR EN 12591 i art. 5.2 i 5.3
din acest caiet de sarcini;

- bitum medificat cu polimeri: clasa 3 (penetratie 25/55), clasa 4 (penetratie 45/80) si clasa 5
(penetratie 40/100), conform SR EN 14023,
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Liantii se selecteazi in funciie de penetratie, in concordanti cu zonele climatice din anexa 1, si
anume:
— pentru zonele calde se utilizeaza bitumurile 35/50 sau 50/70 si bitumuri modificate 25/35 sau

45/80

- pentru zonele reci se utilizeaz3 bitumurile 50/70 sau 70/100 si bitumuri modificate 45/80 sau
40/100, dar cu penetratie mai mare de 70 (1/10 mm)

_ pentru mixturile stabilizate MAS (tip SMA), indiferent de zond, se utilizeazd bitumurile 50/70 si

bitumuri modificate 45/80.
Caracteristicile bitumului rutier (conform SR EN 12591 Anexa National) Tabel 9
. Clasa de bitumuri neparafinoase
o Unitate pentru drumuri conform Metoda de
Caracteristica . :se | penetratiei | incercare
MR 3s.s0 | 5070 | 70-100 |
Penetratie la 25°C 0! mm | 35-50 50-70 | 70-100 | SREN 1426
Punct de inmuiere °C 50-58 | 46-54 | 43-51 |SREN 1427
Rezistenta la intarire la 163°C
Penetratie reziduald % >53 250 >46
(SZreste:rca punctulum de inmuiere — o0 <8 <9 <9 SR EN 12607-1
everitate 1 .
Variatia masei (valoarea % <0,5 <05 <08
absoluta)
Punct de inflamabilitate °C > 240 >230 | >230 |SRENISO 2592
. SR EN ISO
Solubilitate % >99 >99 >99 12592
. . SR EN 12591

Indice de penetratie - -1,5...+0,7 Anexa A
Vascozitate dinamica la 60°C Pas =225 > 145 >90 | SREN 12596
Punct de rupere Frass | °C <5 <-8 <-10 | SREN 12593
Viscozitate cinematici la 135°C mm®/s =370 =295 >230 |SREN 12595

* _ Variatia masei poate fi pozitivd sau negativa.

Caracteristicile bitumului modificat cu polimeri (conform SR EN 12591 Anexa Nationald)

Tabel 10
Unitate Clasa de bitumuri Metoda de
Caracteristica de modificate cu polimeri o
o . mcercare
masurd conform penetratiei
0 1 2 3 4 5
Penetratie la 25°C 011 2555 | 4580 | 40-100 | SREN 1426
Punct de fnmuiere °C >65 | 265 | 265 |SREN 1427
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0 1 2 3 4 5

Coeziune De De De SR EN 13589
Forta de ductilitate (tractiune 350 J/em® urmat de
mm/min) raportat | raportat | raportat SR EN 13703
Revenire elastics 1a 25°C % >70 | 280 | =80 |[SRENI13398
Punct de inflamabilitate °C =250 | 2250 | =220 | SRENISO 2592
Punct de rupere Fraass °%c | <-10 | <-13 | <£-15 [SREN 12593
Penetratie reziduald % > 60 >50 >50 | SREN 12607-1
Cresterea punctuluide | o | <g | <8 | <8 |SRENI12607-1
Rezistenfa la mm'u ore
intirire Variatie de masi %o 0,5 =<0,5 <0,5 | SR EN 12607-1 B
Revenire elasticd la
o SR EN 13398
%5 C, dupa EN 12607- % =60 =70 >70 SR EN 12607-1
Diferenti punct de| ¢ SR EN 13399
Stabilitate 1a | TR C | S35 | =5 | S5 |sREN1427
sau
depozitare . . 0,1 SR EN 13399
gslgt::ren;a penetratie la mm <9 <9 <9 SR EN 1426

5.2. Fati de cerintele specificate in SR EN 12591 gi SR EN 14023, bitumul trebuie si prezinte
conditia suplimentar3 de ductilitate la 25 °C (determinatd conform SR 61):

- mai mare de 100 cm pentra bitumul 50/70 si 70/100 ;

~ mai mare de 50 cm pentru bitumul 35/50;

_ mai mare de 50 cm pentru bitumul 50/70 imbatranit prin metoda TFOT/RTFOT');
— mai mare de 75 cm pentru bitumul 70/100 fmbétranit prin metoda TFOT/RTFOT');
- mai mare de 25 cm pentru bitumul 35/50 imbatrénit prin metoda TFOT/RTFOT1);

Nota  fmbatranirea TFOT si RTFOT se realizeazi conform SR EN 12607-1, SR EN 12607-2.

5.3.  Bitumul rutier si bitumul modificat cu polimeri trebuie si prezinte o adezivitate de minim
80% fati de agregatele naturale utilizate la lucrarea respectiva. In caz contrar, se aditiveazi cu
agenti de adezivitate.

5.4. Adezivitatea se va determina prin metoda cantitativdi descrisi in SR 10969 (cu
spectrofotometrul) si/sau prin una dintre metodele calitative - conform SR EN 12697-11. in etapa
initiald de stabilire a amestecului, se va utiliza obligatoriu metoda cantitativi descrisd in SR 10969
(cu spectrofotometrul) si se va adopta solutia de ameliorare a adezivitatii atunci cdnd este cazul
(tipul gi dozajul de aditiv).

5.5. Bitumul, bitumul modificat cu polimeri §i bitumul aditivat se depoziteazi separat, pe tipuri
de bitum, in conformitate cu specificatiile producétorului de bitum, respectiv specificafiilor tehnice
de depozitare ale statiilor de mixturi asfaltice. Pericada §i temperatura de stocare vor fi alese In

functie de specificatiile producitorului, astfel incét caracteristicile initiale ale bitumului s3 nu sufere
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modificiri la momentul prepardrii mixturii.

5.6. Pentru amorsare se utilizeazd emulsii bituminoase cationice cu rupere rapida realizate cu
bitum sau bitum modificat.

5.7. Fiecare lot de material aprovizionat va fi insotit de declaratia de performantd sau alte
documente (marcaj de conformitate CE si certificat de conformitate a controlului productiei in
fabricX) si se vor efectua verificari ale caracteristicilor produsului, conform 5.1 (pentru bitum si
bitum modificat) gi 5.6 (pentru emulsii bituminoase) pentru fiecare lot aprovizionat, dar nu pentru

mai mult de:

- 500 ¢ bitum/bitum modificat din acelasi sortiment,
— 100 t emulsie bituminoasi din acelasi sortiment.
Verificarea adezivititii, conform art.5.4, se va efectua la fiecare lot de bitum aprovizionat dupi

aditivare atunci cind se utilizeaza aditiv pentru imbunatitirea adezivitatii.

Caracteristicile fizico-mecanice ale emulsiei bituminoase Tabel 11
Nr. Caracteristica Conditii de calitate IYIetoda de
crt. incercare
1. Continutul de liant rezidual min.58% SR EN 1428
2. Omogenitate, rest pe sita de 0,.5mm <0,5% SR EN 1429
6. ADITIVI

6.1. In vederea atingerii performantelor mixturilor asfaltice, la nivelul cerintelor, se pot utiliza
aditivi, cu caracteristici declarate, evaluati in conformitate cu legislatia in vigoare. Acesti aditivi pot
fi adiugati fie direct in bitum, (de exemplu agentii de adezivitate sau aditivii de mdrire a
lucrabilititii), fie in mixtura asfaltici (de exemplu fibrele minerale sau organice, polimerii, etc.)

6.2. Conform SR EN 13108-I art. 3.1.12 aditivul este un ,,material component care poate fi
adiugat in cantititi mici Tn mixtura asfalticd, de exemplu fibre minerale sau organice, sau de
asemenea polimeri, pentru a modifica caracteristicile mecanice, lucrabilitatea sau culoarea mixturii

asfaltice”.

Fati de terminologia din SR EN 13108-1 in acest caiet de sarcini, au fost considerati aditivi si
produsii care se adaugd direct in bitum §i care nu modifica proprietitile fundamentale ale acestuia
(AND 603).

6.3, Tipul si dozajul aditivilor se stabilesc pe baza unui studiv preliminar efectuat de citre un
laborator autorizat sau acreditat, agreat de Inginer, fiind fn functie de realizarea cerinfelor de
performantd specificate.

6.4. Fiecare lot de aditiv aprovizionat va fi insotit de documente de conformitate potrivit

legislatiei de punere pe piat, in vigoare.
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CAPITOLUL III - MODUL DE PREPARARE A MIXTURILOR

7. COMPOZITIA MIXTURILOR ASFALTICE

7.1.

Materialele utilizate la prepararea mixturilor asfaltice sunt: bitumul (simplu, aditivat sau

modificat) si materialele granulare (agregate naturale si filer).

Materiale granulare utilizate la prepararea mixturilor asfaltice Tabelul 12
o Tipul mixturii asfaltice Materiale utilizate

1.

Mixtura asfaltica stabilizati MAS

Cribluri;
Nisip de concasaj sau sort (-4 de concasaj;
Filer

Mixtura asfaltica poroasd MAP

Criblura 4 -8, 8-16;
Nisip de concasaj sau sort (-4 de concasaj;
Filer

Beton asfaltic cu criblurd BA

Cribluri;

Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj;
Nisip natural sau sort 0-4 natural;

Filer

Beton asfaltic cu pietris concasat
BAPC

Pietrig concasat;

Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj;
Nisip natural sau sort 0-4 natural;

Filer

Beton asfaltic deschis cu criblurd
BAD

Cribluri;

Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj;
Nisip natural sau sort 0-4 natural;

Filer

Beton asfaltic deschis cu pietrig
concasat BADPC

Pietrig concasat;

Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj;
Nisip natural sau sort 0-4 natural;

Filer

Beton asfaltic deschis cu pietrig
sortat BADPS

Pietris;

Nisip natural sau sort 0-4 natural;

Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj;
Filer

Anrobat bituminos cu criblura AB

Criblura;

Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj;
Nisip natural sau sort 0-4 natural;

Filer

Anrobat bituminos cu pietris
concasat ABPC

Pietrig concasat;

Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj;
Nisip natural sau sort (-4 natural;

Filer

10.

Anrobat bituminos cu pietris

sortat ABPS

Pietrig sortat;

Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj;
Nisip natural sau sort 0-4 natural;

Filer
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7.2. La mixturile asfaltice destinate stratului de uzurd gi la mixturile asfaltice deschise destinate
stratului de legituri se foloseste nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj sau amestec de nisip de

concasaj sau sort 0-4 de concasaj cu nisip natural sau sort 0-4 natural.
Din amestecul total de nisipuri, nisipul natural este in proportie de maximum:

~ 25% pentru mixturi asfaltice utilizate la stratul de uzurd;

- 50% pentru mixturi asfaltice utilizate la stratul de legfiturd gi de baza.

Pentru mixturile asfaltice tip ABPS, destinate stratului de bazi, se foloseste nisip natural sau sort 0-
4 natural sau amestec de nisip natural sau sort 0-4 natural cu nisip de concasaj sau sort (-4 de
concasaj in proportie variabild, dupd caz.

7.3. Limitele procentelor de agregate naturale gi filer din cantitatea totald de agregate sunt

conform:

e tabelului 13 pentru mixturi tip betoane asfaltice destinate straturilor de uzurd, legitura si
baza;
e tabelul 15 pentru mixturile asfaltice stabilizate.

7.4. Zorele granulometrice reprezentind limitele impuse pentru cutbele granulometrice ale

amestecurilor de agregate naturale si filer sunt conform:

e tabeluluj 14 pentru mixturile asfaltice tip betoane asfaltice destinate straturilor de uzura si
legituri, anrobatelor bituminoase pentru stratul de baza;
¢ tabelului 15 - pentru mixturile asfaltice stabilizate;

o tabelului 16 - pentru mixturile asfaltice poroase.

7.5. Continutul optim de liant se stabilegte prin studii preliminare de laborator, de citre un
laborator de specialitate autorizat sau acreditat {inand cont de recomandarile din tabelul 17. in cazul
in care, din studiul de reteti rezultd un dozaj optim de liant in afara limitei din tabelul 17, acesta nu
va putea fi acceptat decéit cu aprobarea proiectantului si a Inginerului.

7.6.  Valorile minime pentru continutul de liant la efectuarea studiilor preliminare de laborator in
vederea stabilirii continutului optim de liant, sunt prezentate in tabelul 17 au in vedere o masa
volumica medie a agregatelor de 2.650 kg/m>. Pentru alte valori ale masei volumice a agregatelor,
limitele continutului de bitum se calculeazi prin corectia cu un coeficient a = 2.650/d, unde "d' este
masa volumic3 reald (declarati de producitor si verificatd de laboratorul antreprenorului) a
agregatelor inclusiv filerul (media ponderatd conform fractiunilor de agregate utilizate la
compozitie), in kg/m® si se determini conform SR EN 1097-6.

7.7. 1In cazu! mixturilor asfaltice stabilizate cu diferiti aditivi, acestia se utilizeazi conform

agrementelor tehnice precum si reglementarilor tehnice in vigoare pe baza unui studiu preliminar de
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{aborator.

Limitele procentelor de agregate si filer Tabelul 13
Nr. Strat de
crt.| Fractiuni de agregate Strat de uzura legatura Strat de baza
naturale din amestecul BAD 224 | AB224  AB3L.5
total A sl e oA e [BADPC224| ABPC |ABPC3LS
’ BADPS 224| 224 |ABPS315
1. [Filer st fractiuni din| 9...18 | 8...16 | 8...15 5...10 3.8 | 3.12
nisipuri sub 0,125 mm, |
%
2. fi.l:rms;lf;‘,a%mnea (0,125 Diferenta pana la 100
3. |Agregate naturale cu|22...44| 34..48 | 36...61 55...72 57..73 | 40...63
dimensiunea peste 4
mm, %
Zona granulometric a mixturilor asfaltice, tip betoane asfaltice, si anrobate bituminoase Tabelul 14
Marimea :
ochiuluisitei | BAS | BAIl2 | BAl6 | DAD224 | AB224 | AB3IS
conform SR | BAPCS | BAPCI12 | BAPC 16 | oalbC ;gﬁ ABPC | ABECS
EN 933-2, mm ’ ’
45 - - - - - 160
31,5 - - - 100 100 90...100
224 - - 100 | 90...100 90...100 82...94
16 - 100 90...100 73...90 70...86 72...88
1,2 100 90...100 - - - -
8 90...100 | 75...85 61...82 42...61 38...58 54...74
4 56...78 52...66 39...64 28...45 27...43 37...60
2 38...55 35...50 27...48 20...35 19...34 22..47
0,125 9...18 8...16 8...15 5...10 3..8 3...12
0,063 7...11 5...10 - 7...11 3.7 2...5 2.7
Limitele procentuale si zoni granulometrici pentru mixturi asfaltice stabilizate Tabelul 15
Nr. crt. Caracteristica Stral deuzurs
MAS112 | MASI6
1. Fractiuni de agregate naturale din amestecul total
1.1. | Filer si fractiuni din nisipuri sub 0,1 mm, % 9..13 | 10..14
2. | Filer si nisip fractiunea 0,1...4 mm, % Diferenta pand la 100
1.3. | Cribluri cu dimensiunea peste 4 mm, % 58..70 | 63...75
Granulometrie
Mairimea ochiului sitei, Treceri, %
22,4 - 100
16 100 90...100
9 11,2 90...100 71...81
' 8 50...65 44...59
4 30...42 25..37
2 20...30 17...25
0,125 9..13 10...14
0,063 8...12 9..12
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Zona granulometricd a mixturilor asfaltice poroase MAP* Tabelul 16

Site cu ochiuri pitrate,mm Treceri, %
224 100
16 90...100
2 8..12
0,063 2.4
*Limitele sunt orientative, se va urmdri respectarea conditiilor din tabelele 19 51 23,
Continutui optim de liant Tabelul 17
: o : N . Continut de liant,
Tipul stratului | Tipul mixturii asfaltice min. % in mixturd
' MAS11,2 6,0
“MASI16 5,9
Uzurd (rulare) BA11,2, BAPC11,2 6.0
"BAL16, BAPC 16 5,7
"MAP 16 4
Legatura (binder) | BAD 224, BADPC22 4, BADPS22 4 4,2
Bazi | AB22,4, ABPC22,4, AB31,5, ABPC31,5, ABPS31,5 4,0

7.8. In cazul mixturilor asfaltice stabilizate cu diferiti aditivi, acestia se utilizeaza conform
agrementelor tehnice §i reglementarilor tehnice in vigoare pe baza unui studiu preliminar de
laborator.

7.9. Raportul de incercare pentru stabilirea compozitiei optime a mixtutii asfaltice (dozaj) va
include rezultatele incercarilor efectuate conform art. 7.10, pentru cinci confinuturi diferite de liant.
7.10. Stabilirea compozitiei mixturilor asfaltice in vederea elaboririi dozajului de fabricafie se va

face pe baza prevederilor acestui caiet de sarcini. Dozajul va cuprinde obligatoriu:

~ verificarea caracteristicilor materialelor componente (prin analize de laborator, respectiv rapoarte
de incercare);

- procentul de participare al fiecdrui component in amestecul total;

- stabilirea dozajului de liant functie de curba granulometrica aleasé;

~ validarea dozajului optim pe baza testelor initiale de tip conform tabelului 31 nr.crt.1.

Un nou studiu de dozaj se realizeazi obligatoriu de fiecare dati cind apare micar una din situatiile
urmitoare: schimbarea sursei sau a tipului de liant, schimbarea sursei de agregate, schimbarea
tipului mineralogic al filerului, schimbarea aditivilor.

7.11. Validarea in productie a mixturii asfaltice se va face, obligatoriu, prin transpunerea dozajului

pe statie si verificarea caracteristicilor acesteia conform tabelului 31, nr. ert.2.
4,5. Mixtura asfalticd va fi insotiti de declaratia de performanti, marcaj de conformitate CE i,

dupi caz, certificatul de conformitate a controlului productiei in fabrica sau rapoarte de incercare

prin care s3 se certifice calitatea materialului, eliberate de un laborator acreditat/autorizat.

Pagina 17 din 45 Imbracaminki §i straturi de baza bituminoase din
mixturi asfaltice executate la cald



8. CARACTERISTICILE FIZICO-MECANICE ALE MIXTURILOR ASFALTICE

8.1. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice se determind pe corpuri de probd
confectionate din mixturi asfaltice preparate in laborator pentru stabilirea dozajelor optime
(incercdri initiale de tip) §i pe probe prelevate de la malaxor sau de la asternere pe parcursul
executiei, precum i din straturile imbriicimingil gata executate.

8.2. Prelevarea probelor de mixturi asfaltice pe parcursul executiei lucrdrilor, precum gi din
stratul gata executat, se efectueazi conform SR EN 12697-27.

8.3. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice de tip beton asfaltic trebuie si se
incadreze in limitele din tabelele 18, 19, 20 si 21.

8.4. Caracteristicile Marshall ale mixturilor asfaltice se determina conform SR EN 12697-6 51 SR
EN 12697-34 si vor respecta conditiile din tabelul 18.

Absorbtia de apa se va efectua conform metodei din ANEXA or. 1B.
Sensibilitatea la api se determind conform SR EN 12697-12 metoda A si SR EN 12697-23 si va

respecta condifiile din tabelul 18.

Caracteristici fizico-mecanice determinate prin incerciri pe cilindrii Marshall Tabelul 18
Caracteristici pe epruvete cilindrice tip Marshall
. Stabilitate | Indice | Raport | Absorbgia | PSP
oy Tipul mixturii asfaltice $,]a60°C, | de S/, de api aa 5
’ curgere, min. pa,
KN mm KN/mm % vol. %
L. | Beton asfaltic [ 65.03 | 1540 16 | 15.50 | min80
3. | Mixturil asfalticd poroasi 5,0...15 1,5..4,0 2,1 - min.60
4. | Beton asfaltic deschis 5,0..13 1,5..4,0 1,2 1,5...6,0 min.80
5. | Anrobat bituminos 6,5..13 | 1,5..40 1,6 1,5...6,0 min.80

8.5. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice determinate prin incerciri dinamice

se vor incadra in valorile limitd din tabelele 19, 20, 21, 22 si 23.

Incercirile dinamice care se vor efectua in vederea verificérii caracteristicilor. fizico-mecanice ale

mixturilor asfaltice sunt urmitoarele ;

- Rezistenta la deformagii permanente (incercarea la compresiune ciclicd si incercarea la
ornieraj) reprezentata prin:

e Viteza de fluaj si fluajul dinamic al mixturii asfaltice, determinate prin incercarea la
compresiune ciclicii triaxiald pe probe cilindrice din mixturd asfaltici, conform SR EN
12697-25, metoda B;

¢ Viteza de deformatie §i addncimea figasului, determinate prin incercarea de ornieraj pe

epruvete confectionate in laborator conform SR EN 12697-33 sau prelevate prin tiiere
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din stratul realizat (carote), conform SR EN 12697-22+Al, dispozitiv mic in aer,

procedeul B;

— Rezistenta la oboseald, determinati conform SR EN 12697-24, fie prin incercarea la intindere

indirecti pe epruvete cilindrice - anexa E, fie prin celelalte din cadrul metodelor reglementate de
SR EN 12697-24;
- Modulul de rigiditate, determinat prin incercarea la rigiditate a unei probe cilindrice din
mixturs asfalticd, conform SR EN 12697-26, anexa C;

- Volumul de goluri al mixturii asfaltice compactate, determinat pe epruvete confectionate la

presa de compactare giratorie, conform SR EN 12697-31.

Caracteristicile mixturilor pentru stratul de uzurd determinate prin incercéri dinamice

_ Tabelul 19
Nt Mixturi asfalticd pentru stratul de
crt. Caracteristici uzurd / clasi tehnicd drum
‘ I-I | II-1V
1. | Caracteristici pe cilindrii confectionati la presa giratorie
1.1. | Volum de goluri la 80 giratii , % maxim 5,0 6,0
Rezistenta la deformatii permanente (fluaj dinamic)
- deformatl‘a la 50 °C, 300 KPa si 10000 impulsun, 20 000 30 000
1.2. | pm/m, maxim
- viteza de deformatie Ia 50 °C, 300 KPa si 10000
. h . ; 1,0 2,0
impulsari,um/m/ciclu, maxim B
1.3. | Modulul de rigiditate la 20°C, 124ms, MPa, minim 4200 4000
| 2. | Caracteristici pe plici confectionate in laborator sau pe carote din imbrécdminte
Rezistenta la deformatii permanente, 60 °C (ornieraj)
- viteza de deformaiie la ornieraj, mm/1000 cicluri
. 0,3 0.5
2.1. | maxim
- adincimea figasulni, % din grosimea inifiali a
. . 5,0 7.0
probei, maxim
Caracteristicile mixturilor pentru stratul de legiturd determinate prin incerclri dinamice
Tabelul 20
Nt Mixturd asfaltici pentru stratul de
c rt' Caracteristica  legiturd / clas3 tehnicad drum
’ I-11 II-IvV
0 1 2 3
1. Caracteristici pe cilindrii confectionati la presa giratorie
1.1. | Volum de goluri, la 120 giratii,% maxim 9,5 10,5
1.2. | Rezistenta la deformatii permanente (fluaj dinamic)
i . o . . .
clefonnang la 40 °C, 200 KPa si 10000 impulsuri, 20 000 30 000
pm/m, maxim
- viteza de deformatie la 40 °C, 200 KPa si 10000
. . . . 2,0 3.0
impulsuri, pm/m/ciclu, maxim ]
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0 1 2 3
1.3. | Modulul de rigiditate la 20 °C, 124 ms, MPa, minim 5000 4500
1.4. | Rezistenta la oboseald, proba cilindrici solicitati la
intindere indirectd ; Numir minim de cicluri pini la 400 000 300000
fisurare la 15°C
2. Rffzistel}ta ga q?os?a!é, epruvete (rapezoidale sau 150 100
prismatice ¢ 10”7, minim )
Caracteristicile mixturilor pentru stratul de baza determinate prin incercéri dinamice
Tabelul 21
N Mixturi asfalticd pentru stratul
. rt. Caracteristicd de baz3 / clasa tehnicd drum
' LI | IV
1. Caracteristici pe cilindrii confectionali la presa giratorie
1.1. | Volum de goluri, la 120 giratii,% maxim 9 10
Rezistenta la deformatii permanente (flnaj dinamic)
- deformatia la 40 °C, 200 KPa si 10000 impulsuri, 20 000 30 000
1.2. | pm/m, maxim
- viteza de deformatie la 40°C, 200 KPa si 10000 20 3.0
impulsuri, pm/m/ciclu, maxim ’ i
1.3 | Modulul de rigiditate la 20 °C, 124 ms, MPa, minim 6000 5600
Rezistenta la oboseald, proba cilindrici solicitatd la
1.4 | intindere indirectd : Numdér minim de cicluri péni la 500 000 400 000
fisurare la 15°C
5 Rt?zislacl'lta 6la f)ﬁbosgglé, epruvete (rapezoidale sau 150 100
| prismatice £ 10™, minim - ]

NOTA Valorile modulilor de rigiditate determinati in laborator, sunt stabilifi ca nivel de
performantd minimald pentru mixturile analizate in condigii de laborator. La proiectarea
structurilor rutiere se utilizeaza valorile de elasticitate dinamica din reglementérile tehnice in
vigoare privind dimensionarea structurilor suple §i semirigide.

8.6. 1In cazul in care mixtura pentru stratul de uzuri va fi ¢ mixturd stabilizatd, aceasta va
indeplini conditiile din tabelele 19 si 22, volumul de goluri se va determina prin metoda densitatilor
aparente §i maxime astfel cum sunt precizate in SR EN 12697-8.

8.7. Epruvetele Marshall pentru analizarea mixturilor asfaltice tip MAS se vor confectiona
conform specificatiilor SR EN 12697-30 prin aplicarea a 75 de lovituri pe fiecare parte a epruvetei.

Volumul de goluri umplut cu bitum (VFB) se determind conform SR EN 12697-8.
Sensibilitatea la api se determind conform SR EN 12697-12, metoda A.

Testul Shellenberg se efectueazd conform SR EN 12697-18.

Imbracaminti §i straturi de baza bitumincase din
mixturi asfaltice executate la cald

Pagina 20 din 45



Caracteristici specifice ale mixturilor asfaltice stabilizate Tabelul 22

Nr. crt. Caracteristica
1 Volum de goluri pe cilindri Marshall, % 3.4
2 Volum de goluri umplut cu bitum, % 77..83
3 Test Shellenberg, %, maxim 02
4 Sensibilitate la apd, % minim 80

in cazul in care mixtura pentru stratul de uzurd va fi o mixturd poroasd, aceasta va indeplini

conditiile din tabelele 18 si 23.

Caracteristici specifice ale mixturilor asfaltice poroase Tabel 23
Nr. crt. Caracteristica
1 Volum de goluri pe cilindri Marshall, % minim 12 - 20
2 Pierdere de material, SR EN 12697-17+A1,% maxim 30

9. CARACTERISTICILE STRATURILOR GATA EXECUTATE

9.1. Caracteristicile straturilor realizate din mixturi asfaltice sunt:

— gradul de compactare si absorbtia de api - tabel 24

rezistenta la deformafii permanente — tabel 19

elementele geometrice ale stratului executat — tabel 25

caracteristicile suprafetei imbricimintilor bituminoase executate — tabel 26

Gradul de compactare si absorb{ia de api

9.2.  Gradu! de compactare reprezintd raportul procentual dintre densitatea aparentd a mixturii
asfaltice compactate in strat i densitatea aparentd determinati pe epruvete Marshall compactate in
laborator din aceeasi mixtur3 asfalticd, prelevati de la asternere, sau din aceeagi mixturd provenitd
din carote.

Epruvetele Marshall se vor confectiona conform specificatiilor SR EN 12697-30 pentru toate
tipurile de mixturi asfaltice abordate in prezentul caiet de sarcini, cu exceptia mixturilor asfaltice tip

MAS pentru care se vor aplica 75 lovituri pe fiecare parte a epruvetei.

9.3. Densitatea aparentd a mixturii asfaltice din strat se poate determina pe carote prelevate din

stratul gata executat sau prin masurdtori in situ cu echipamente de mésurare adecvate, omologate.

Noti: Densitatea maximi se va determina conform SR EN 12697-5, iar densitatea aparenti se va

determina conform SR EN 12697-6,

9.4, Incercirile de laborator efectuate pentru verificarea compactirii constau in determinarea
densititii aparente i a absorbtiei de ap pe plicute (100x100) mm sau pe carote cilindrice cu
diametrul de 100 mm, netulburate.

9.5. Conditiile tehnice pentru absorbtia de api si gradul de compactare al straturilor din mixturi
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asfaltice, cuprinse in prezentul caiet de sarcini, vor fi conforme cu valorile din tabelul 24,

Caracteristicile straturilor din mixturi asfaltice Tabelul 24
| . . Grad de
Nr. Tipul stratului Absorbtie de apa, compactare,
crt. % vol. .
% minim
1 | Mixtura asfaltica stabilizatd 2...6 97
2 | Mixtura asfaltica poroasa - 97
3 | Beton asfaltic o o 2.5 97
4 [ Beton asfaltic deschis 3..8 96
5 | Anrobat bituminos 2...8 a7

Rezistenta la deformatii permanente

9.6. Rezistenta la deformatii permanente a stratului de uzuri executat din mixturi asfaltice se
verificd pe minim doud carote cu diametrul de 200 mm prelevate din stratul executat, la cel putin
doud zile dupi asternere.

9.7. Rezistenta la deformatii permanente pe carote se misoard prin determinarea vitezei de
deformatie la ornieraj si adancimea figasului, la temperatura de 60 °C, conform SR EN 12697-22.

Valorile admisibile pentru aceste caracteristic, sunt prezentate in tabelul 19.

Elemente geometrice

9.8. Elementele geometrice, conditiile de admisibilitate §i abaterile limitd locale admise la
elementele geometrice sunt cele previazute in tabelul 25.

9.9. La stabilicea grosimii straturilor realizate din mixturi asfaltice se va avea in vedere
asigurarea unei grosimi minime de 2,5 x dimensiunea maxim a granulei de agregat utilizata. Nu se

admit abateri in minus fatd de grosimea prevazutd in proiect pentru fiecare strat.

Tabelul 25
- Abateri limitd locale
1:‘1; Elemente geometrice azl:r?'nlilgll)t::i&ie admise - la  elementele
geometrice
0 1 2 3
Grosimea minimd a  stratului - nu se admit abateri in
compactat, conform SR EN 12697- minus fati de grosimea
36: minima  prevazutdi i
1 -strat de uzuri: 4,0 cm proiect pentru fiecare strat
-strat de legaturd 5,0 cm
-strat de baza 22,4 6,0 cm
-strat de baza 31,5 8,0 cm
2 Latimea partii carosabile: Profil ra nsversal +20 mm
proiectat
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siguranta a circulatiei.

0 | 2 3

Profilul transversal

3 -in aliniament sub formd acoperis |+ 5,0 mm fatd de cotele
-in curbe si zone aferente conform STAS 863 | profilului adoptat
-cazuri speciale pantd unica
Profil longitudinal, fin cazul £ 5,0 mm fajd de cotele
drumurilor noi, declivitate, % profilului  proiectat, <cu

4 maxim*: condifia respectarii pasului
-autostrazi conform PD 162 | de proiectare adoptat
-drumuri nationale | conform STAS 863

* Declividti mai mari pot fi previzute numai cu acordul Inginerului §i asigurarea masurilor de

Caracteristicile suprafetei straturilor executate din mixturi asfaltice

9.10. Caracteristicile suprafetei straturilor executate din mixturi asfaltice §i conditiile tehnice care

trebuie 53 fie Indeplinite sunt conform tabelului 26.

9.11.

efectueazi, pentru:

Determinarea caracteristicilor suprafetei straturilor executate din mixturi asfaltice se

- strat uzurd (rulare) — cu minim 15 zile inainte de receptia la terminarea lucrdrilor si la sfarsitul

perioadei de garantie;
— strat de legatura si sivat de baza -

fnainte de asternerea stratului urmdtor (superior).

Caracteristicile suprafetei straturilor bituminoase Tabelul 26
) Caracteristica Con(.h.;u. . de
Nr. admisibilitate "
Metoda de incercare
crt. Strat Uzura Legétura
(rulare) baza
0 1 2 3 4

Planeitatea in profil longitudinal, Reglementiri tehnice fin
prin médsurarea cu echipamente vigoare privind masurarea
omologate indicelui de planeitate.
Indice de planeitate, IRI, m/km: Masuritorile se  vor

1 drumuri de clasi tehnica I...11 <5 <25 efectua din 10 in 10 m iar
drumuri de clasd tehnica 11T <20 in cazul sectoarelor cu
drumuri de clasi tehnica IV <25 denivelari mari se vor
drumuri de clasd tehnica V <30 determina  punctele  de

maxim.

Planeitatea in profil longitudinal,
sub dreptarul de 3 m
Deniveldri admisibile, mm:

2| drumuri de clasi tehnica 1 i II <3,0 <40 |SRENI13036-7
drumuri de clasi tehnica 111 <40
drumuri de clasi tehnicd IV...V <5,0

3 Planeitatea in profil transversal, £1.0 £10 | SR EN 13036-8
mm/m
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0 1 | 2 [ 3 | 4
4 Rugozitatea suprafetei
Aderenta suprafetei. Incercarea cu
pendul (SRT) - unititi PTV

4,1. | drumuri de clasd tehnici L..I >80 - SR EN 13036-4
drumuri de clasi tehnica Il =75
drumuri de clas3 tehnicid IV ...V >70

Adincimea medie a macrotexturii,
metoda volumetrica MTD,

adincime textura, mm:
42| Grumuri de clasa tehnic L...IT 1,2 SR EN 13036-1
drumuri de clasi tehnic III 20,8
drumuri de clasa tehnicd IV ...V =(,6
Adancimea medie a macrotexturii,
metoda  profifometricd  MPD,
adincime medie profil exprimata
43 in coeficient de frecare (WGT): AND 606
drumuri de clasi tehnici L..II >0,67
drumuri de clasi tehnica I >0,62
drumuri de clasa tehnica IV-V >0,57

Vizual: Aspect fard degradéri sab form3 de exces

3 Omogenitate. Aspectul suprafetei de bitum, fisuri, zone poroase, deschise, slefuite

Planeitatea in profil longitudinal se determind fie prin misurarea indicelui de planeitate IRI, fie prin
misurarea deniveldrilor sub dreptarul de 3 m.

Planeitatea in profil transversal este cea prin care se constatii abateri de la profilul transversal,

aparitia figaselor si se face cu echipamente electronice omologate sau metoda sablonului.

Pentru verificarea rugozititii se vor determina atdt aderenta prin metoda cu pendulul SRT cit i
adincimea medie a macrotexturii.

Aderenta suprafefei se determind cu aparatul cu pendul alegind 3 sectoare reprezemtative pe
km/drum. Pentru fiecare sector se aleg 5 sectiunt situate la distanta de 5...10 m intre ele, pentru care

se determing rugozitatea, in puncte situate la un metru de marginea parii carosabile (pe urma rotii)

si la o jumitate de metru de ax (pe urma rotii). Determinarea addncimii macrotexturii se face in

aceleasi puncte in care s-a aplicat metoda cu pendul,

CAPITOLUL IV - PREPARAREA SI PUNEREA iN OPERA A MIXTURILOR
ASFALTICE

10. PREPARAREA SI TRANSPORTUL MIXTURILOR ASFALTICE

10.1. Mixwrile asfaltice se prepard in instalatii previzute cu dispozitive de predozare, uscare,

resortare §i dozare gravimetrici a agregatelor naturale, dozare gravimetricd sau volumetrici a
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bitumului si filerului, precum si dispozitiv de malaxare fortatd a agregatelor cu liantul bituminos.
Verificarea functiondrii instalatiilor de producere a mixturii asfaltice se face in mod periodic de
citre personal de specialitate conform umui program de intrefinere specificat de producatorut

echipamentelor §i programului de verificare metrologic al dispozitivelor de mésura i control.

Certificarea conformitatii instalatiei privind calitatea fabricatiei si conditiile de securitate, se va

efectua cu respectarea procedurii PCC 019.
Controlul productiei in fabricd se face conform SR 13108-21/AC.

10.2. Temperaturile agregatelor naturale, ale bitumului si ale mixturii asfaltice la iesirea din
malaxor se stabilesc in functie de tipul liantului, conform tabelului 27 (sau confom specificatiilor
producitorului), cu observafia ci temperaturile maxime se aplicd in toate punctele instalafiei de
asfalt si temperaturile minime se aplica la livrare.

fn cazu) utilizdrii unui bitum modificat, a unui bitum dur sau a aditivilor, pot fi aplicate temperaturi

diferite. Tn acest caz, aceasta trebuie si fic documentata si declaratad pe marcajul reglementat.

Temperaturi la prepararea mixturii asfaltice Tabel 27
Betoane ;\:&iﬁ; Mixturi asfaltice
Tip bitum Bitum Agregate asfaltice stabilizate poroase
Mixtura asfaltici la iesirea din malaxor
Temperatura, ° C

35-50 150-170 140-190 150-190 160-200 150-180

50-70 150-170 140-190 140-180 150-190 140-175

70-100 150-170 140-190 140-180 140-180 140-170

fn cazul utiliz3rii unui bitnm modificat, a unui bitum dur sau a aditivilor, pot fi aplicate temperaturi

diferite. In acest caz, aceasta trebuie s3 fie documentatd si declarati pe marcajul reglementat.

10.3. Temperatura mixturii asfaltice la iegirea din malaxor trebuie reglat astfel incit in condiiile
concrete de transport (distantd si mijloace de transport) si conditiile climatice si fie asigurate
temperaturile de agternere §i compactare conform tabel 28.

104. Se interzice incilzirea agregatelor naturale §i a bitumului peste valorile specificate in tabelul
27, in scopul evitirii modificirii caracteristicilor liantului, in procesul tehnologic.

10.5. Trebuie evitatd incilzirea prelungitd a bitumului sau reincilzirea aceleiasi cantitifi de bitum
de mai multe ori. Daci totusi din punct de vedere tehnologic nu a putut fi evitatd reincilzirea
bitumului, atunci este necesard determinarea penetratiei acestuia. Dacl penetrafia bitumului nu este
corespunzitoare se renungi la utilizarea lui.

10.6. Durata de malaxare, in functie de tipul instalatiei, trebuie si fie suficientd pentru realizarea

unei anrobéri complete i uniforme a agregatelor naturale i a filerului cu liantul bitaminos.

Imbracaminti §i straturi de baza bituminoase din
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10.7. Mixturile asfaltice executate la cald se transportd cu autobasculante adecvate, acoperite cu
prelate speciale, imediat dupd incdrcare urmérindu-se ca pierderile de temperaturi pe tot timpul
transportului, si fie minime. Benele mijloacelor de transport vor i curate §i uscate.

10.8. Mixtura asfaltici preparatd cu bitam modificat cu polimeri se transportd obligatoriu cu
autobasculante cu bena termoizolanti i acoperitd cu prelata.

10.9. Fiecare transport va fi insotit de documente de conformitate conform legislatiei in vigoare
(incluzand bon de cAntar care va avea inscris pe langa cantitate §i urmétoarele date: temperatura
mixturii la plecarea mijlocului de transport din statia de productie, ora plecdrii, traseul pe care

urmeazi si-1 parcurgd §i punctul de lucru pe care-1 deserveste).

11. LUCRARI PREGATITOARE

11.1. Pregitirea stratului suport inainte de punerea in operd a mixturii asfaltice
inainte de agternerea mixturii, stratul suport trebuie bine curitat, tar daci este cazul se remediaza §i

se reprofileazi. Materialele neaderente, praful i orice poate afecta legitura intre stratul suport §i

stratul nou executat trebuie indepértat.

In cazul stratului suport din macadam, acesta se curdti si se méturd.

in cazul siratnlui suport din mixturi asfaltice degradate reparatiile se realizeazd conform
prevederilor reglementarilor tehnice in vigoare privind prevenirea §i remedierea defectinnilor la
fmbracimintile rutiere moderne.

Cand stratul suport este realizat din mixturi asfaltice deschise, se va evita contaminarea suprafefei
acestuia cu impurititi datorate traficului. In cazul in care acest sirat nu se protejeaza sau nu se
acoper imediat cu stratul urmtor se impune curdfarea prin petiere mecanic si spalare.

Dupi curidfare se vor verifica cotele stratului suport, care trebuie sa fie conform proiectului de
executie.

fn cazul in care stratul suport este constituit din straturi executate din mixturi asfaltice existente,
aducerea acestia la cotele previzute in proiectul de executie se realizeazd, dupd caz, fie prin
aplicarea unui strat de egalizare din mixturd asfalticd, fie prin frezare, conform prevederilor din
proiectul de executie.

Stratul de reprofilare/egalizare va fi realizat din acelagi tip de mixturd ca gi stratul superior.

Grosimea acestora va fi determinati functie de preluarea deniveldrilor existente.

12. AMORSAREA

La realizarea straturilor executate din mixturi asfaltice se amorseazd stratul suport si rosturile de
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lucru cu o emulsie bituminoasa cationicd cu rupere rapida.

Amorsarea se va face pe o suprafatd curatd §i uscatd §i se realizeazd uniform cu un dispozitiv
special care poate regla cantitatea de liant pe metru patrat in functie de natura stratului suport. Dupé

amorsare s¢ asteapt timpul necesar pentru ruperea emulsiei bitumminoase.

Caracteristicile emulsiei trebuie si fie de asa naturé incét ruperea si fie efectiva Tnaintea agternerii

mixturii bituminoase,

in functie de natura stratului suport, cantitatea de bitum ramasa dupa aplicarea amorsajului trebuie
si fie de (0,3...0,5) kg/m’.

13. ASTERNEREA MIXTURII ASFALTICE

13.1. Asternerea mixturilor asfaltice se face la temperaturi ale stratului suport de minim 10°C, pe
o suprafatd uscati,

13.2. n cazul mixturilor asfaltice cu bitum modificat cu polimeri agternerea se face la temperaturi
ale stratului suport §i temperatura exterioard de minim 15°C, pe o suprafat3 uscati.

13.3. Lucririle se intrerup pe vant puternic sau ploaie §i se reiau numai dupd uscarea stratului
suport.

13.4. Asternerea mixturilor asfaltice se efectueaza numai mecanizat, cu repartizatoare - finisoare
previzute cu sistem de nivelare inc3lzit care asigurd o precompactare, cu exceptia luctdrilor in spatii
tnguste in care repartizatoarele - finisoarele nu pot efectua aceastd operatie. Mixtura asfaltica
trebuie agternutd continuu, in grosime constantd, pe fiecare strat $i pe toatd lungimea unei benzi
programati a se executa in ziua respectivd. Mixtura asfalticd trebuie agternutd continuu, in grosime
constantsi, pe fiecare strat §i pe toatd lungimea unei benzi programati a se executa in ziua
respectivi. Certificarea conformitatii echipamentelor de asternere a mixturilor asfaltice la cald se va
efectua cu respectarea procedurii PCC 022.

13.5. In cazul unor intreruperi accidentale care conduc la sciderea temperaturii mixturii asfaltice
rimas3 necompactatd aceasia va fi indepirtatd, Aceasti operatie se face in afara zonelor pe care
existd, sau urmeazi a se asterne, mixturd asfalticd. Capétul benzii intrerupte se trateazi ca rost de
lucru transversal, conform prevederilor de la 13.13.

13.6. Mixturile asfaltice trebuie si aibd la asternere si compactare, in functie de tipul liantului,
temperaturile prevdzute in tabelul 28. Miasurarea temperaturii va fi efectaatd in masa mixturii, in
buncirul repartizatorului, cu respectarea metodologiei prezentate in SR EN 12697-13.

13.7. In cazul utilizérii aditivilor pentru mirirea lucrabilitdtii mixturilor asfaltice la temperaturi

scizute se vor respecta prevederile din agrementul tehnic si specificatiile tehnice ale producatorului.

Pentru mixtura asfaltica stabilizatd, se vor utiliza temperaturi cu 10°C mai mari decét cele previzute
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in tabelul nr,28.

Temperaturile mixturii asfaltice la agternere i compactare Tabelul 28
Temperatura Temperatura mixturii asfaltice la
a1 . mixturii asfaltice compactare °C, min.
Tipul Liantului a
la agternere °C, . .
. inceput sfargit
min.
Bitum rutier:
35/50 150 145 110
50770 140 140 110
70/100 140 135 100
Bitum modificat cu polimeri:
25/55 165 160 120
45/80 160 155 120
| 40/100 ) 155 | 150 120

13.8. Asternerea se va face pe intreaga litime a ciii de rulare, ceea ce impune echiparea
repartizatorului-finisor cu grinzi de nivelare §i precompactare de lungime corespunzatoare.

13.9. Grosimea maxim3 a mixturii agternute printr-o singura trecere este cea fixatd de proiectant,
dar nu poate fi mai mare de 10 cm.

13.10. Viteza optimi de agternere se va corela cu distanta de transport §i capacitatea de fabricatie a
statiei, pentru a se evita total intreruperile in timpul executiei stratului §i aparitiei crapaturilor /
fisurilor la suprafata stratului proaspdt agternut. Functie de performantele finisorului, viteza la

agternere poate fi de 2,5...4 m/min.

13.11. In buncirul utilajului de asternere, trebuie si existe in permanentd suficientd mixturd,
necesara pentru a se evita o raspandire neuniformi a materialului.

13.12. La realizarea straturilor executate din mixturi asfaltice, o atentie deosebiti se va acorda
realizirii rosturilor de lucru, longitudinale §i transversale, care trebuie si fie foarte regulate si
etange.

La reluarea lucrului pe aceeasi bandd sau pe banda adiacentd, zonele aferente rostului de lucru,
longitudinal si/sau transversal inclusiv zona benzii de incadrare (acostament), se taie la toate
straturile asfaltice, de baza, de legatura sau de uzura pe toata grosimea stratului, astfel incat sa
rezulte o muchie vie verticala.

fn cazul rostului longitudinal, cind benzile adiacente se executd in aceeasi zi, tdierea nu mai este
necesard, cu exceptia stratului de uzuri.

Rosturile de lucru longitudinale si transversale ale stratului de uzurd se vor decala cu minimum 10
em fatd de cele ale stratului de legiturd, cu alternarea lor.

Atunci cnd existd §i strat de bazi bituminos sau din materiale tratate cu liant hidraulic, rosturile de

lucru ale straturilor se vor executa intretesut.
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13.13. Legatura transversald dintre un strat de asfalt nou i un strat de asfalt existent al drumului se
va face dupid decaparea mixturii din stratul vechi, pe o lungime variabild in funcfie de grosimea

noului strat, astfel incat sii se obtind o grosime constantd a acestuia, cu panta de 0,5%.

D
?//’///‘6 no h
o T

h

in plan, liniile de decapare se recomandi sa fie in form de V, la 45°. Completarea zonei de unire se
va face prin amorsarea suprafetei, urmat3 de asternerea $i compactarea noii mixturi asfaltice, pind

la nivelu] superior al ambelor straturi (nou gi existent).

Axa dromului

/45”

45"

Marginea pirtii carosabile
13.14. Stratul de bazi va fi acoperit imediat cu straturile imbric3mintei bituminoase, nefiind lisat

neprotejat sub trafic.
13.15. Avénd in vedere porozitatea mare a stratului de legiturd, realizat din beton asfaltic deschis,

acesta nu se va lisa neacoperit. Este recomandat ca stratul de binder s4 fie acoperit tnainte de

sezonul rece, pentru evitarea aparitiei unor degradéri structurale.
14, COMPACTAREA MIXTURII ASFALTICE

14.1. Compactarea mixturilor asfaltice se va realiza prin aplicarea unor tehnologii
corespunzitoare, care si asigure caracteristicile tehnice si gradul de compactare previzute pentru

fiecare tip de mixturd asfaltici §i fiecare strat in parte.

Operaiia de compactare a straturilor executate din mixturi asfaltice se realizeaza cu compactoare cu
rulouri netede, cu sau fird dispozitive de vibrare, si/sau compactoare cu pneuri, previzute cu
dispozitive de vibrare adecvate, astfel fncat sa se obtind gradul de compactare conform tabelului 24.

Certificarea conformitatii compactoarelor se va efectua cu respectarea procedurii PCC 022.
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14.2. Pentru obtinerea gradului de compactare prevazut, se executd un sector experimental i se
determind numirul optim de treceri ale compactoarelor, in functie de performantele acestora, tipul

si grosimea straturilor executate.

Sectorul experimental se realizeazd inainte de inceperea agternerii stratului in lucrare, utilizand

mixturi asfaltice preparate in conditii similare cu cele stabilite pentru productia curenta.

14.3. Alegerea numirului de treceri optim §i a atelierului de compactare are la baza rezultatele
incercarilor efectuate pe stratul executat in sectorul de probé, de catre un laborator autorizat /
acreditat, in conformitate cu prevederile prezentului Caiet de sarcini §i 2 normativalui indicativ
AND 605.

144. Metoda de compactare propusi va fi considerata satisfacitoare dacd, pe sectorul de proba, se
obtine gradul de compactare minim mentionat la tabelul 24.

14.5. Pentru obtinerea gradului de compactare prevazut, numarul minim de treceri recomandat

pentru compactoarele uzuale este cel mentionat in tabelul 29.

La compactoarele dotate cu sisteme de mésurare a gradului de compactare in timpul lucrului, se va

tine seama de valorile afisate la postul de comandi. Compactarea se va executa pe fiecare strat in

parte.
Compactarea mixturilor asfaltice. Numiir minim de treceri Tabelul 29
Ateliere de compactare
A B
Tipul stratului Compactor cu pneuri | Compactor cu rulouri | Compactor cu rulouri
de 160 kN netede de 120 kN netede de 120 kN
Numir de treceri minime
Strat de uzurd 10 4 12
Sirat de legiturd 12 4 14
Strat de bazi 12 4 14

14.6. Compactarea se executd in lungul benzii, primele treceri efectuéndu-se in zona rostului
dintre benzi, apoi de la marginea mai joasi spre cea ridicatd. Pe sectoasele in rampa, prima trecere
se face cu utilajul de compactare in urcare. Compactoarele trebuie sa lucreze fard socuri, cu o vitezd
mai redusi la inceput, pentru a evita valurirea stratului executat din mixturd asfaltica gi nu se vor
indepirta mai mult de 50 m in spatele repartizatorului. Locurile inaccesibile compactorului, in
special in lungul bordurilor, in jurul gurilor de scurgere sau ale cdminelor de vizitare, se
compacteazd cu compactoare mai mici, cu plici vibrante sau cu maiul mecanic.

14.7. Suprafata stratului se controleazi in permanent, iar micile deniveléri care apar pe suprafata
stratului executate din mixturi asfaltice vor fi corectate dupéd prima trecere a rulourilor compactoare

pe toatd ldtimea benzii.
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CAPITOLUL V - CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR

15. CONTROLUL CALITATI LUCRARILOR DE EXECUTIE

Controlul calititii lucririlor de executie a straturilor de uzurd, de legétura si de bazd din mixturi

asfaltice se efectueazi conform prevederilor normativului indicativ AND 605.

16. CONTROLUL CALITATH MATERIALELOR

Controlul calititii materialelor din care se compune mixtura asfaltici se va efectua conform
prevederilor prezentului normativ, atat in etapa initiala, cat si pe parcursul executiei, conform
capitolului II si art. 7.10 din capitolului LI $i vor fi acceptate numai acele materiale care satisfac

cerintele prevazute in acest caiet de sarcini.

17. CONTROLUL PROCESULUI TEHNOLOGIC DE PREPARARE A MIXTURII
ASFALTICE

17.1. Controlul reglajului instalatiei de preparare a mixturii asfaltice:

— functionarea corectd a dispozitivelor de céntirire san dozare volumetricd: la inceputul fiecdrei
zile de lucru;
- functionarea corectd a predozatoarelor de agregate naturale: zilnic.

17.2. Controlul regimului termic de preparare 2 mixturii asfaltice:

— temperatura liantului la introducerea in malaxor: permanent;
- temperatura agregatelor naturale uscate gi incalzite la iegirea din usctor: permanent;

- temperatura mixturii asfaltice la iegirea din malaxor: permanent.
17.3. Controlul procesului tehnologic de executie a stratului bituminos:

— pregatirea stratului suport: zilnic, la inceperea lucrarii pe sectorul respectiv,

~ temperatura mixturii asfaltice la agternere §i compactare: cel putin de doud ori pe zi la
compactare cu respectarea metodologiei impuse de SR EN12697-13;

-~ modul de executie a rosturilor: zilric;

- tehnologia de compactare (atelier de compactare, numér de treceri): zilnic.
17.4. Verificarea respectdrii compozitiei mixturii asfaltice conform amestecului prestabilit
(dozajul de referintd) se va face in felul urmitor:

— granulozitatea amestecului de agregate naturale §i filer la iesirea din malaxor, inainte de
adiugarea liantului (sarja albd) conform SR EN 12697-2: zilnic sau ori de cdte ori de cte ori se

observd o calitate necorespunzdtoare a mixturilor asfaltice;
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— continutul minim obligatoriu de materiale concasate: la fnceputul fiecdrei zile de lucru;

- compozitia mixturii asfaltice (compozitia granulometricd conform SR EN 12697-2 si continutul
de bitum conform SR EN 12697-1) prin extraciii, pe probe de mixturd prelevate de la malaxor si
asternere: zilnic.

17.5. Verificarea caliti{ii mixturii asfaltice, se va face prin analize efectuatuate de un laborator

autorizat pe probe de mixturi asfaltica:

— compozitia mixturii asfaltice, care trebuie s corespundd compozifiei stabilite prin studiul
preliminar de laborator;

— caracteristici fizico-mecanice cate trebuie s se incadreze in limitele din prezentul caiet de sarcini
(tabelul 31).

Volumul de goluri se va verifica pe parcursul executiei pe epruvete Marshall si se va raporta la

limitele din tabelele 22 si 23, in functie de tipul mixturii asfaltice preparate.

Abaterile compozitiei mixturilor asfaltice fatd de amestecul de referintd prestabilit {(dozaj) sunt

indicate in tabelul 30.

Abateri fat3 de dozajul optim Tabelul 30
Abateri admise fatd de dozajul optim, in valoare absoluti %
31,5 +5
224 +5
16 +5
Agregate 1 18’2 :g
Treceri pe sita de, mm e 4
2 +3
0,125 *1,5
0,063 +1,0
Bitum 0,2

17.6. Tipurile de incercari si frecventa acestora, in functie de tipul de mixturd si clasa tehnicd a

drumului sunt prezentate in tabelul 31, in corelare cu SR EN 13108-20/AC.

Tipul si frecventa incercarilor realizate pe mixturi asfaltice Tabelul 31

Nr. | Natura controluluifincerciirii | Caracteristici verificate
crt. si frecvenia incercérii si limite de incadrare
0 1 2 3

Toate tipurile de  mixturi
asfaltice destinate stratului de

Tipul mixturii asfaltice

fncerciri inifiale de tip

1. . " Conform tabel 18 vzurd, de legétura §i de baza cu
(validarea in laborator) . . .
exceptia mixturilor asfaltice
stabilizate
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3

Conform tabel 19

drumulvi L, 10, IOL, IV.

Toate tipurile de mixturi
asfaltice destinate stratului de
vzurd, cu exceptia mixturilor
poroase, pentru clasa tehnicd a

Conform tabel 20 gi 21

Toate tipurile de mixturi
asfaltice destinate stratului de
legiturd si de bazd, conform
prevederifor din acest caiet de
sarcini pentru clasa tehnicd a
drumului I, I, I, IV,

Conform tabel 22

Mixturile asfaltice indiferent de
clasa tehnicéd a drumului.

Conform tabel 23

Mixturile  asfaltice  poroase
indiferent de clasa tehnicd a
drumuhzi.

fncercari initiale de
(validarea in productie)

tip

Idem punctul 1

Compozitia mixturii
conform art. 17.4 51 17.5

| din acest tabel.

La transpunerea pe statia de
asfalt a dozajelor proiectate in
laborator, vor fi prelevate probe
pe care se vor reface toate
incercirile previzute la punctul

La transpunerea pe stafia de
asfalt a dozajelor proiectate in
laborator, se va verifica
respectarea dozajului de
referinté.

Verificarea caracteristicilor
mixturii asfaltice prelevate in

timpul executiei:
Frecventa: 1/400

tone

mixtord asfaltici fabricatd

sau L/700 tone

mixturi

fabricatd Tn cazul statiilor cu
productivitate mai mare de
80 toford, dar cel putin o data

pe zi.

Compozitia mixturii
conform art. 17.4 i 17.5

Toate tipurile de mixturd
asfalticd pentru stratul de uzurd,
de legdtura si de baza.

Caracteristici fizico-
mecanice pe epruvete
Marshall conform tabel

Toate tipurile de mixturi
asfaltice destinate stratului de
uzurd, de legiturs si de bazi cu

18 excepfia mixturilor asfaltice
stabilizate.

Conform tabel 22 Mixturi asfaltice stabilizate

Caracteristici fizico-

mecanice pe epruvete
Marshall conform tabel
18 si volum de goluri pe
cilindri Marshall — tabel
23

Mixturi asfaltice poroase

Verificarea calitdtii stratului

execut‘zftt;are ntru fiecare Toate tipurile de mixturd
MR Al pentn Conform tabel 24 asfalticd pentru stratul de uzur,
10.000 m* executati: N . .

. N de legitura gi de bazi
- min. Lucrare, in cazul
lucrdrilor cu suprafata mai
mici de 10,000 m’
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0 1 2 3
Verificarea rezistentei

siratului  la  deformaiii
permanente pentru stratul | Conform tabel 19 pentru

Toate tipurile de mixturd

executal: rat? (.je ornieraj si/sau asfaltici destinate stratului de
5. |- verificare pentru fiecare | addncime fagag, cu - . <
10,000 m* executai; tespectarea  art. 9.6 si | o P entru drumurile de clasa

' ’ p - 70 | tehnica I, I i IOL, IV.

- min. lAucrare, in cazul [ 9.7
lucrdrilor cu suprafati mai
mici de 10.000 m’
Verificarea modului  de
rigiditate:

- verificare pentru fiecare
6. | 10.000 m® executati Conform tabel 21 Strat de bazi
- min. Vlucrare, in cazul
lucrdrilor cu suprafatd mai
mic3 de 10.000 m*

Verificarea elementelor
7. | geometrice ale statului | Conform tabel 25 Toate straturile executate
executat
T - -
8. Verificare suprafetei Conform tabel 26 Toate straturile executate

stratului executat

Verificiri suplimentare in
situatii cerute de comisia de
9. | receptie (Inginer): Conform solicitirii comisiei de receptie
- 1 set carote pentru fiecare
solicitare

18. CONTROLUL CALITATH STRATURILOR EXECUTATE DIN MIXTURI
ASFALTICE

18.1. Verificarea calititii stratului se efectueazi prin prelevarea de epruvete, conform SR EN

12697-29, astfel:

— carote @ 200 mm pentru determinarea rezistentei la ornieraj;

— carote ® 100 mm sau plici de min.( 400 x 400) mm sau carote de ® 200 mm (in suprafatd
echivalentd cu a plicii mentionate anterior) pentru determinarea grosimii straturilor, a gradului
de compactare si absorbtiei de apd, precum si, la cererea Inginerului, a compozitiei.

Epruvetele se preleveazi in prezenta delegatului antreprenorului, al Inginerului, la aproximativ 1 m

de la marginea pirtii carosabile, incheindu-se un proces verbal, in care se va nota grosimea

straturilor prin misurarea cu o rigld gradata.

Zonele care se stabilesc pentru prelevarea probelor sunt identificate de cétre antreprenor §i Inginer

din sectoarele cele mai defavorabile.
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18.2. Verificarea compactirii stratului, se efectueaza prin determinarea gradului de compactare n

situ, prin fncercéri nedistructive sau prin incercéri de laborator pe carote.

fncercarile de laborator efectuate pe carote pentru verificarea compactdrii constau in determinarea
densitiitii aparente si a absorbtiei de apd, pe plicute (100x100) mm sau pe carote cilindrice cu
diametrul de 100 sau 200 mm, netulburate

Rezultatele obtinute privind compactarea stratului trebuie s3 se incadreze in limitele din tabelul 24.

18.3. Alte verificari, in caz de litigin, constau in mésurarea grosimii stratului $i a compozitiei

(granulometrie SR EN 12697-2 si contimut de bitum solubil conform SR EN 12697-1).
19, VERIFICAREA ELEMENTELOR GEOMETRICE

19.1. Verificarea elementelor geometrice ale stratului si a uniformititii suprafetei constd in:

— verificarea Indeplinirii conditiilor de calitate pentru stratul suport §i fundatie, conform
prevederilor STAS 6400;

— verificarea grosimii stratului, in functie de datele inscrise Tn rapoartele de incercare intocmite la
tncercarea probelor din stratul de bazd executat, iar Ia aprecierea comisiei de recepiie, prin
maximum doud sondaje pe kilometru, efectuate la 1| m de marginea stratului asfaltic
executat;verificarea se va face pe probe ce se iau pentru verificarea calitdtii imbracamintii, tabel
24 si conform tabel 25;

— verificarea profilului transversal: - se face cu echipamente adecvate, omologate;

- verificarea cotelor profilului longitudinal: - se face in ax, cu ajutorul unui aparat topografic de

nivelment sau cu o grindd rulantd de 3 m lungime, pe minimum 10% din lungimea traseului.
Nu se admit abateri in minus fatd de grosimea previzutd in proiect.

Abaterile fn plus de la grosime nu constituie motiv de respingere a lucririi, cu conditia respectatii
prevederilor prezentului caiet de sarcini privind uniformitatea suprafefei, abaterile admise la cotele

proiectate §i gradul de compactare.

CAPITOLUL VI - RECEPTIA LUCRARILOR

20. RECEPTIA PE FAZE DE EXECUTIE

20.1. Receptia pe faze determinante (de lucrdri ascunse) se efectueazd conform Regulamentului
privind controlul de stat al calitdtii in constructii, aprobat cu HG 272 si conform Procedurii privind

controlul statului in fazele de executie determinante, elaboratd de MLPAT si publicatd in Buletinul

Constructiilor volum 4/1996 si se va verifica daci partea de lucréri ce se receptioneaza s-a executat
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conform proiectului si atestd conditiile impuse de AND 605 si de prezentul caiet de sarcini.
20.2. 1In urma verificrilor se incheie proces verbal de receptie pe faze determinante, in care se

confirma posibitatea trecerii executiei la faza imediat urmétoare.

20.3. Receptia pe faze determinante se efectueazi de citre Inginer, Antreprenor, Proiectant, cu
participarea reprezentantului Inspectiei In Constructii iar documentul ce se incheie ca urmare a
receptiei va purta semndturile factorilor participanti.

in prealabil se intocmesc procese verbale de receptie calitativd pentru diverse faze intermediare de

lucru, aceste documente fiind intocmite i semnate de Inginer si Antreprenor si fiind puse la

dispozitia comisiei care face receptia fazelor determinante.
21. RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR

21.1. Receptia la terminarea lucrérilor se efectueaza de citre Inginer conform Regulamentului de
receptie a lucrrilor in constructii st instalatii aferente acestora, aprobat cu HG 273 cu modificarile
si completdrile ulterioare.

Comisia de receptie examineazd lucririle executate fn conformitatea cu documentatia tehnicd
aprobati, proiect de executie, caiet de sarcini, precum §i determindri necesare in vederea realizarii

receptiei la terminarea lucrdrii, dupd cum urmeaza:

- Verificarea elementelor geometrice — tabel 25;

* grosimea;
& litimea pértii carosabile;

¢ profil ransversal si longitudinal,

- Planeitatea suprafetei de rulare ~ tabel 26;

- Rugozitate — tabel 26;

- Capacitate portantd- conform normativ CD 1535;

— Rapoarte de incercare pe carote, prelevate din straturile executate - conform tabelului 31.

22. RECEPTIA FINALA

22.1. Receptia finald se face dupa expirarea perioadei de garantie a lucrérii.

22.2. Pentru lucririle de ranforsare, reabilitare, precum i constructii noi de drumuri §i autostrézi,
in vederea Receptiei Finale, antreprenorul va prezenta mdsuritorile de planeitate, rugozitate §i
capacitate portantd, pentru confirmarea comportdrii in exploatare a lucrérilor executate.

22.3. Receptia finald se va face conform Regulamentului de receptie a lucrdrilor de constructii i

instalatii aferente acestora, aprobat prin H.G. 273 cu modificirile gi completdrile ulterioare, dupa

expirarea perioadei de garantie.
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22.4. La receptia finald a lucrdrii se va consemna modul in care s-au comportat straturile asfaltice
si dacd acestea au fost Intretinute corespunzitor in perioada de garantie a intregii lucréri, in
conditiile respectéirii prevederilor Regulamentului aprobat cu HGR 273 si modificarilor §i

completarilor aprobate cu HG 940 si HG 1303,
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ANEXA NR. 1A (NORMATIVA)

Determinarea absorbtiei de apa
Absorbtia de api este cantitatea de apa absorbitd de golurile accesibile din exterior ale unei epruvete
din mixtura asfaltici, la mentinerea in api sub vid §i se exprima in procente din masa sau volumul
initial al epruvetei.
Aparaturi
Etuvi,
Balanti hidrostaticd cu sarcind maxima de 2 kg cu clasa de precizie III;
Aparat pentru determinarea absorbtiei de apd alcituit dintr-un vas de absorbtie (exsicator de
vid); pomp3 de vid (trompi de api); vacuummetru cu mercur; vas de sigurantd si tuburi
de legiturd din cauciuc intre partile componente. Pompa de vid trebuie sd asigure
evacuarea aerului in aga fel Incét si se realizeze o presiune scazutd de 15...20 mmHg
dupd circa 30 minute.
Modul de lucru
Determinarea se efectueaza pe epruvete sub formi de cilindri Marshall confectionate in laborator,
precum §i pe plicute sau carote prelevate din fmbricamintea bituminoasd. Confectionarea
epruvetelor se realizeazi conform SR EN 12697-30. Epruvetele din imbricimintea bituminoasa se

usucs in aer la temperatura de maxim 20 °C pani la masi constantd.

Noti: Masa constanti se considerd cAnd doud cintdriri succesive la interval de minim 4 ore
difera intre ele cu mai putin de 0,1%.

Epruvetele astfel pregatite pentru incercare se cintiresc in aer (m,), dupd care se mentin timp de 1
ord, in apd, la temperatura de 20 °C £ 1 °C, se scot din api, se sterg cu o fesiturd umeda si se
cintdresc in aer (m;) §i apoi in apa (my).

Diferenta dintre aceste doud cantdriri raportatd la densitatea apei reprezintd volumul initial al
epruvetei:

m; —m,

p—w

V=

Epruvetele sunt introduse apoi in vasul de absorbtie (exsicatorul de vid) umplut cu api la
temperatura de 20 °C £ 1 °C se ageazi capacul de etansare §i se pune in functiune evacuarea aerului
astfel ca dupd circa 30 minute si se obtind un vid fntre 15...20 mmHg. Vidul se intrerupe dupi 3 ore
, dar epruvetele se mentin in continuare in apa la temperatura de 20 °C + 1 °C timp de 2 ore la

presiune atmosferica.
Epruvetele se scot apoi din api, se sterg cu o tesdturd umeda i se cintdresc in aer (m;) §i in apad
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(my).
Diferenta intre aceste doud céntdriri raportatd la densitatea apei reprezinid volumul final al

epruvetelor:

mz ~ m

v, = 3 4
Pw

Calcul
Absorbtia de ap#, exprimati in procente, se poate calcula in doud moduri cu urmitoarele formule:

in cazul in care volumul initial (V) al epruvetelor este mai mare ca volumul final (V1):

Absorbtia de api (A m ) raportati la masa epruvetei:

m. - m
Ap=———2x100

my

Absorbtia de api (Av) raportatd la volumui epruvetei:
_ (mg —my)/py
(ml - mz)/ Pw

In cazul in care volumul final (V)) este mai mare ca volumul initial (V):

Ay x 100

Absorbtia de apd (Am) raportati la masa epruvetei

A, = (mz —m,) — (man: m,) — (m; —m;) %100
u

Absorbtia de api (Av) raportati la volumul epruvetei:

_ {(m; — my) —[(m3 — m,) — (m; — mz)]}/pw %
(my —my}/pw

Vu 100

in care:

m, masa epruvetei dupa uscare, cantaritd in aer, in grame;

m,; masa epruvetei dupi 1 ord de mentinere in apd, cantaritd in aer, in grame;

m; masa epruvetei dupd 1 ordi mentinere in apd , cintdrit3 in apd, in grame;

m; masa epruvetei, dupd 3 ore in vid §i alte 2 ore la presiune atmosferica, cantarita in aer, in grame;
m4 masa epruvetei dupd 3 ore in vid si alte 2 ore la presiune atmosfericé, céntdritd in ap, in grame;
p., densitatea apei, in grame pe centimetru cub, calculat? cu formula:

7.59 X t X 5.32 % t?
106

by = 1.00025205 + (

unde t este temperatura apei

Abaterea valorilor individuale fati de medie nu trebuie s fie mai mare de + 0,5% (procente in

valoare absolutl).
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ANEXA - DOCUMENTE DE REFERINTA

ACTE NORMATIVE

Directiva 89/655/30.X1.1989

HG nr. 273/1994

Privind cerintele minime de securitate §i s3nZtate pentru
a CEE (Comitetul Economic folosirea de catre lucratori a
echipamentului de lucru la European) locul de munca

privind aprobarea Regulamentului de receptie a
lucraritor de constructii §i instalatii aferente acestora

HG 300/2006 Norme de securitate §i sénitate pe santiere

HG 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a
produselor pentru constructii

HG 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in
constructii modificati si completatd cu HG 675/2002 si
HG 1231/2008

HG nr. 940/2006 pentru modificarea §i completarea Regulamentului de

receptie a lucrdrilor de constructii §i instalatii aferente
acestora, aprobat prin Hotiirfrea Guvernului nr.
273/1994

HG nr. 1303/2007

pentru completarea Regulamentului de receptie a
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora,
aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 273/1994

HG 142572006

Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 cu
modificéri §i completari

Legea 10/1995

privind calitatea in constructii

Legea nr. 82/1998

Aprobarea OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

Legea 177/2015

referitoare la actualizarea prevederilor Legii 10/1995 -
calitatea in constructii

Legea nr. 307/2006

Legea privind apararea fmpotriva incendiilor

Legea ar. 319/2006

Legea securitatii §i siindtatii in munci

Ordinul MT nr. 43/1998

Norme privind incadrarea in categorii a drumurilor de
interes national

Ordinul MT nr. 45/1998

Ordinul MT nr. 46/1998

Ordinul MT/MI nr. 411/1112/2000
publicat in MO 397/24.08.2000

modernizarea drumurilor

drumurilor publice

Norme tehnice privind proiectarea, construirea §i

Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a

Norme metodologice privind conditiile de inchidere a
circulatiei §i de instruire a restrictiilor de circulatie in
vederea executdrii de lucrdri in zona drumului public
sifsau pentru protejarea drumului

OG nr. 43/1997

Ordonanta privind regimul drumurilor, cu modificérile i
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completirile ulterioare

OUG ur. 19572005

Ordonanta privind protectia mediului, cu completarile
ulterioare

II. REGLEMENTARI TEHNICE
AND 605-2016 Normativ privind realizarea mixturilor asfaltice executate
la cald. Conditii tehnice privind proiectarea, prepararea §i
punerea in opera.
AND 606 - 2014 Instructiuni tehnice privind metodologia de determinare
a rugozitatii drumurilor cu ajutorul  echipamentului
GRIPTESTER MK2
NE 022:2003 Normativ privind determinarea adezivitdtii liantilor
biturninosi la agregate.
PCC 019-2015 Procedura de inspectie tehnicd a stagiilor pentru
prepararea mixturilor asfaltice pentru lucriri de drumuri
§i aeroporturi
PCC 022-20135 Procedura pentru inspectia tehnicd a echipamentelor
pentru punerea in operd a mixturilor asfaltice la lucréri de
drumuri §i aeroporturi
PD 177:2001 Normativ pentru dimnensionarea sistemelor suple si
semirigide (metoda analitic).
III. STANDARDE

STAS 539:1979

Filer de calcar, filer de cretd si filer de var stins in
pulbere.

STAS 863:1985

Lucrdri de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor.
Prescriptii de proiectare.

STAS 6400:1984

Lucrdri de drumuri. Straturi de bazid si de fundatie.
Conditii tehnice generale de calitate.

STAS 10473/1-1987

Lucriri de drumuri. Straturi din agregate naturale sau
pamanturi stabilizate cu ciment, Conditii tehnice generale
de calitate.

SR 61:1997

Bitum. Determinarea ductilitatii.

SR 179:1995

Lucréri de drumuri. Macadam. Condifii generale de
calitate.

SR 1120:1995

Lucrdri de drumuri, Straturi de baza si fmbricaminti
bituminoase de macadam semipenetrat §i penetrat.
Conditii tehnice de calitate.
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SR 4032-1:2001

Lucriri de drumuri, Terminologie.

SR 8877 - 1:2007

Lucrirt de drumuri. Partea 1: Emulsii bituminoase
cationice. Conditii de calitate.

SR 10969:2007

Lucréri de deumuri. Determinarea adezivitatii bitumurilor
rutiere §i a emulsiilor cationice bituminoase fa{id de
agregatele naturale prin metoda spectrofotometrica.

SR EN 196-2:2013

Metode de incercari ale cimenturilor. Partea 2: Analiza
chimicd a cimentului

SR EN 933-1:2012

incerciri pentru determinarea caracteristicilor geometrice
ale agregatelor. Deteyminarea granulozititii. Analiza
granulometrica.

SR EN 933 - 2:1998

fncercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice
ale agregatelor. Partea 2 — Analiza granulometrica. Site
de control, dimensiunile nominale aie ochiurilor.

SREN 933 - 3:2012

Incerciri pentru determinarea caracteristicilor geometrice
ale agregatelor, Partea 3: Determinarea formei
granulelor. Coeficient de aplatizare.

SR EN 933-4:2008 Incerciri pentru determinarea caracteristicilor geometrice
ale agregatelor. Partea 4. Determinarea formei
granulelor. Coeficient de forma.

SR EN 933-5:2001 Incerciri pentru determinarea caracteristicilor geometrice

ale agregatelor. Partea 5: Determinarea procentului de
suprafete concasate §i sfirdmate din agregatele grosiere.

SR EN 933-7:2001

Incerciri pentru determinarea caracteristicilor geometrice
ale agregatelor. Partea 7: Determinarea continutului de
elemente cochiliere. Procent de cochilii in agregate.

SR EN 933-8+-A1:2015

Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice
ale agregatelor. Partea 8: Evalvarea partilor fine.
Determinarea echivalentului de nisip.

SR EN 933-9+A1:2013

Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice
ale agregatelor. Partea 9: Evaluarea pdrtilor fine.
incercare cu albastru de metilen.

SR EN 1097-1:2011

incerciri pentru determinarea caracteristicilor mecanice
si fizice ale agregatelor. Partea L. Determinarea
rezistentei la uzurd (micro-Deval).

SR EN 1097-2:2010

fncerciri pentru determinarea caracteristicilor mecanice
gi fizice ale agregatelor. Partea 2: Metode pentru
determinarea rezistentei la sfirdmare - Los Angeles.

SR EN 1097-5:2008

SREN [097-6:2013

Incerciri pentru determinarea caracteristicilor mecanice
si fizice ale agregatelor. Partea 5: Determinarea
continutului de apa prin uscare in etuva ventilata

fncerciri pentru determinarea caracteristicilor mecanice
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si fizice ale agregatelor. Partea 6: Determinarea masei
reale i a coeficientului de absorbtie a apel.

SR EN 1367-1:2007

Incercari pentru determinarea caracteristicilor termice si
de alterabilitate ale agregatelor. Partea 1: Determinarea
rezistengei la inghet-dezghet.

SR EN 1367-2:2010

fncerciri pentru determinarea caracteristicilor termice §i
de alterabilitate ale agregatelor. Partea 2: ncercarea cu
sulfat de magneziu.

SR EN 1426:2007

Bitum si lianti bituminogi. Determinarea penetrabilitatii
cu ac,

SR EN 1427:2007

Bitum si lianti bituminogi. Determinarea punctului de
inmuiere. Metoda cu inel si bili.

SR EN 1428:2012

Bitum si lianti bituminosi. Determinarea continutului de
apa din emulsiile bituminoase. Metoda distilarii
azeotrope

SR EN 1429:2013

Bitum i lianti bituminosi. Determinarea reziduuluipe sita
al emulsiilor bituminoase i determinarea stabilitatii la
depozitare prin cernere

SR EN 1744+A1:2013

fncerciri pentru determinarea proprietitilor chimice ale
agregatelor,

SR EN ISO 2592:2002

Determinarea punctului de inflamare si de aprindere.
Metoda Cleveland cu vas deschis

SR EN 12591:2009

Bitum si lianti bituminogi. Specificatii pentru bitumuri
rutiere.

SR EN 12592:2015

Bitum si lianti bituminosi. Determinarea solubilit#ii

SR EN 12593:2007

Bitum i lianti bituminosi. Determinarea punctului de
rupere Fraass.

SR EN 12595:2015

Bitum si lianti bituminogi. Determinarea viscozit#tii
cinematice

SR EN 12596:2015

Bitum si lianti bituminogi. Determinarea viscozitdii
dinamice cu viscozimetrul capilar sub vid

SR EN 12607-1:2015

Bitum si lianti bituminogi. Determinarea rezistentei la
incdlzire sub efectul céldurii i aerului. Partea 1. Metoda
RTFOT.

SR EN 12607-2:2015

Bitum si lianti bituminogi. Determinarea rezistenfei la
incalzire sub efectul cildurii si aerului. Partea 2. Metoda
TFOT.

SR EN 12697-6:2012

Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi
asfaltice preparate la cald. Partea 6. Determinarea
densitatii aparente a epruvetelor bituminoase.

SR EN 12697-8:2004

Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixtori
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asfaltice preparate la cald. Partea 8, Determinarea
caracteristicilor volumetrice ale epruvetelor bituminoase.

SR EN 12697-11:2012

Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi
asfaltice preparate la cald. Partea 1l. Determinarea
afinitdtii dintre agregate §i bitum,

SR EN 12697-12:2008

Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi
asfaltice preparate la cald, Partea 12: Determinarea

ooooo

SR EN 12697-13:2002

Mixturi asfaltice, Metode de incercare peniru mixturi
asfaltice preparate la cald. Partea 13: Masurarea
(emperaturii.

SR EN 12697-17+ A1:2007

Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi
asfaltice preparate la cald. Partea 17: Pierderea de
material a epruvetelor din mixturd asfaltici drenanta.

SR EN 12697-18:2004

Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi
asfaltice preparate la cald. Partea 18. incercarea de
scurgere a liantului.

SR EN 12697-22+A1:2007

Mixturi asfaltice. Metode de fincercare pentru mixturi
asfaltice preparate la cald. Partea 22. incercare de
ornieraj.

SR EN 12697-24:2012

Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi
asfaltice preparate la cald. Partea 24. Rezistenfa la
oboseala.

SR EN 12697-25:2006

Mixturi asfaltice. Metode de fincercare pentru mixturi
asfaltice preparate la cald. Partea 25. fncercare la
compresiune ciclica.

SR EN 12697-26:2012

Mixturi asfaltice. Metode de fincercare pentru mixturl
asfaltice preparate la cald. Partea 26. Rigiditate.

SR EN 12697-27:2002

Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi
asfaltice preparate la cald. Partea 27. Prelevarea probelor.

SR EN 12697-29:2003

Mixturi asfaltice. Metode de incercare penitru mixturi
asfaltice preparate la cald. Partea 29: Determinarea
dimensiunilor epruvetelor.

SR EN 12697-30:2012

Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi
asfaltice preparate la cald. Partea 30. Confectionarea
epruvetelor cu compactorul cu impact.

SR EN 12697-31:2007

Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi
asfaltice preparate la cald. Partea 31. Confecfionarea
epruvetelor cu presa de compactare giratorie.

SR EN 12697-34:2012

Mixturi asfaltice. Metode de Incercare pentru mixturi
asfaltice preparate la cald. Partea 34. Incercare Marshall.

SR EN 13036-1:2010

Caracteristici ale suprafetelor dromurilor §i pistelor
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SR EN 13036-7:2004

SR EN 13036-8:2008

Caracteristici ale suprafefelor drumurilor §i pistelor
aeroportuare. Metode de ncercare. Partea 7. Misurarea
deniveldrilor straturilor de uzurd ale Tmbricamintilor
rutiere: incercarea cu dreptar.

Caracteristici ale suprafetei drumurilor §i pistelor
aeroporturilor. Metode de fincercare. Partea 8:
Determinarea indicilor de planeitate trans versala.

SR EN 13043:2003/AC:2004

Agregate pentru amestecuri bituminoase §i pentru
finisarea suprafetelor utilizate tn constructia soselelor, a
aeroporturilor §i a altor zone cu traﬁc

SR EN 13108-1:2006/C91:2014

Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 1
Betoane asfaltice.

SR EN 13108-3: 2006/AC:2008

Mixturi asfaltice. Specificatfii pentru materiale. Partea 5
Beton asfaltic cu continut ridicat de mastic (tip SMA).

| SR EN 13108-7:2006/AC:2008

Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 7:
Betoane asfaltice drenante.

SR EN 13108-20: 2006/AC:2009

Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 2(:
Procedura pentru incercarea de tip.

SR EN 13108-21:2006/AC:2009

Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 21:
Controlul productiei in fabrici.

SR EN 13398:2010

Bitum si liangi bituminosi. Determinarea revenirii elastice
a bitumului modificat

SR EN 13399:2010

Bitum i lianti bituminosi. Determinarea stabilititii la
depozitare a bitumului modificat

SR EN 13589:2008

Bittmuri si  lianti  bituminogi.  Determinarea
caracteristicilor de tractiune a bitumurilor modificate prin
metoda fortei de ductilitate

SR EN 13703:2004

Bitum i lianti bituminosi. Determinarea energiei de
deformare

SR EN 13808:2013

Biturn §i lianti bituminosi. Cadrul specificatiilor pentru
emulsiile cationice de bitum.

SR EN 14023:2010

Bitum si lianii bituminosi. Cadru pentru specificatiile
bitumurilor modificate cu polimeri.
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CAIET DE SARCINI NR. 4
EXECUTIA PODETELOR PENTRU PRELUAREA SI

EVACUAREA APELOR METEORICE
Podete tubulare
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EXECUTIA PODETELOR PENTRU PRELUAREA $1
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ntul:caiet de’ sa%m se referd la conditiile tehnice generale care trebuie sa fie
“é,.""_::jiajﬁode;elor tubulare, controlul calitdtii lucrdrilor si masuri de

Indeplinite
protectia muncil.

2. PREVEDERI GENERALE

2.1. Antreprenorul trebuie s aibd in vedere masurile organizatorice gi tehnologice
corespunzatoare pentru respectarea strictd a prevederilor prezentuiui caiet de sarcini.

2.2. Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu alte
laboratoare autorizate, efectuarea tuturor incercdrilor si determindrilor rezultate din

aplicarea prezentului caiet de sarcini.
2.3. Antreprenorul este obligat s3 tin3 evidenta la zi a probelor gi incercarilor acestor

probe cerute prin prezentul caiet de sarcini.

2.4. Antreprenorul este obligat sé efectueze, la cererea dirigintelui de santier,
verificdri suplimentare fatd de prevederile prezentului caiet de sarcini.

2.5. In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini,
beneficiarul va dispune intreruperea executiei lucrérilor si luarea masurilor care se impun.

3. LUCRARI PREGATITOARE

Dupd efectuarea pichetdrii traseului se vor identifica podetele ce trebuiesc
executate, se vor trasa, se va executa sapdtura de pamaént, dupd care se va trece la
montarea tuburilor.

4. EXECUTAREA FUNDATIILOR LA PODETE

4.1. Executarea fundatiilor va fi inceputd numai dupd verificarea dimensiunilor,
pozitiei in plan si atingerea cotei de fundare.

4.2. Lucrarile de sipaturi se vor executa deschis cu sprijiniri din dulapi.

4.3. Daca este cazul se vor executa epuismente.

5. EXECUTAREA COFRAJELOR

5.1. Cofrajele se vor executa din lemn sau din panouri. Cofrajele trebuie sa
indeplineascd urmatoarele conditii:

- s§ asigure obtinerea formei si dimensiunilor conform detaliilor de executie;

- s3 asigure etangeitatea astfel incat sé nu permitd scurgerea laptelui de ciment.

5.2. Montarea cofrajelor va cuprinde:

II1. Caiete de sarcini 2
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- trasarea pozitiei cofrajelor;
- asamblarea si sustinerea provizorie a panourilor;
- verificarea si corectarea pozitiei panourilor;
- incheierea, legarea si sprijinirea definitiva a cofrajelor.
6. BETOANE SI MORTARE

6.1. La podetele tubulare, pentru timpane, radier si camera de cadere se va utiliza
beton C30/37, iar rostuirea se va executa cu mortar M 100.

Materiale utilizate
e (Ciment

6.2. La prepararea betoanelor de ciment si a mortarelor se vor folosi cimenturi care
s3 corespundd SR 388/95 si a instructiunilor PE 713/90 (vezi tabelele 1 gi 2).

Tabel ar. 1
Caracteristici fizice Conditii de admisibilitate
Priza: - inceputul prizei - nu mai devreme de 1 h §i 30 min.
- sfargitul prizei - nu mai tarziu de 10 h
Constanta de volum: - pe turte - §3 nu prezinte incovoieri sau crapaturi de

la margine catre centru
- cu acele Le|- distanta la varful acelor s& nu fie mai

Chatelier mare de 10 mm.
Finetea de maéacinare exprimatd prin 2500
suprafata specifica (Blaine) cm3/g min.
Caldura de hidratare J/g max. 270
Tabel nr.2
. . Conditii de admisibilitate dupa:
Conditii mecanice 7 zile 28 zile

Rezistenta la intindere N/mm?, min. 4,0 5,5
Rezistenta la compresiune N/mm?, min. 20,0 35,0

6.3. Cimentul se livreazd in vrac sau ambalat in saci de hartie, insotit de un

certificat de calitate.

6.4. Conditiile tehnice de receptie, livrare si control a cimentului trebuie sa
corespundd prevederilor standardelor si normativelor specifice (SR 388/95 i C 170/87).

6.5. In timpul transportului de la fabrica la staiia de betoane, sau depozit
intermediar, a manipuldrii si depozitirii, cimentul va fi ferit de umezeald si de impurificari
cu corpuri straine.

6.6. Depozitarea se face in celule tip siloz corespunzétoare din punct de vedere al
protectiei impotriva conditiilor meteorologice nefavorabile.

6.7. Durata de depozitare a cimentului nu va depdsi 60 zile de la data expedierii de
citre producétor pentru cimenturi cu adaosuri si respectiv 30 zile in cazul cimenturilor fara
adaosuri.

6.8. Laboratorul santierului va tine evidenta calitsii cimentului astfel:
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- intr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate de la fabrica

furnizoare;
- Tntr-un registru rezultatele determinérilor efectuate in laborator.

e Agregate

6.9. Pentru prepararea betoanelor se vor folosi sorturile: 0-3; 3-7; 7-16; 16-31

corespunzatoare conform SR EN 13043/2013.

6.10. Agregatele trebuie s3 fie inerte gi s3 nu conducd la efecte daundtoare asupra
liantului utilizat la prepararea betoanelor.

6.11. Granulozitatea agregatelor trebuie s& fie continua.

6.12. Aprovizionarea cu agregate se va face numai dupd ce analizele de laborator au

aratat cd cestea sunt corespunzatoare.
6.13. La statia de betoane agregatele trebuie depozitate pe platforme betonate,
separat pe sorturi i p3strate in conditi care s3 le fereasca de impurificari sau de

amestecare cu alte sorturi.
6.14. Laboratorul gsantierului va tine evidenta calitatii agregatelor astfel:
- intr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate de furnizor;
- intr-un registru rezultatele determinarilor efectuate in laborator.

o Apa

6.15. Apa utilizat3 la prepararea betoanelor trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice in
vigoare.

6.16. Verificarea calititii apei se face la inceperea lucrarilor si se repeta oti de céte

ori se observa o schimbare a caracteristicilor apei.
6.17. Nu se admite la prepararea betoanelor a apei cu saruri minerale.

s Prepararea si transportul betonului

6.18. Prepararea betonului se va face in instalatii centralizate.

6.19. Prepararea betoanelor se va face conform retetelor elaborate de laboratorul
antreprenorului sau de un alt laborator autorizat. Intocmirea retetei de preparare se va

face la m3.
6.20. Dozarea materialelor se va face prin céntarire. La dozarea materialelor

componente ale betonului se admit urmatoarele abateri:

- pentru agregate +3 %

- pentru ciment i apa +2 %

6.21. Transportul betonului se va face cu autoagitatoare sau cu autobasculante
amenajate corespunzétor {la betoane cu tasarea max. 5 cm). Mijloacele de transport vor fi
etange, pentru a nu permite pierderea laptelui de ciment.

e  Amestecarea betonului

6.22. Durata de amestecare va respecta prevederile cartii tehnice a instalatiei, dar
va fi de cel putin 45 sec. de la introducerea ultimului component. Durata de amestecare se

va majora pentru perioada de timp friguros.
6.23. Durata de incircare a unui mijloc de transport sau de mentinere a betonului in

buncarul tampon va fi de max. 20 min.
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o Turnarea betonului

6.24. Turnarea betonului se va face numai dupa ce au fost receptionate lucrdrile de

sapdturd pentru fundatii si apoi cofrajele pentru elevatii, timpane gi camera de captare.

6.25. Inainte de turnarea betonului la elevatii, suprafata de beton turnata in fundatii

se va curata de pojghita de lapte de ciment.

6.26. La turnarea betonului trebuie respectate urmatoarele reguli:

- suprafata cofrajelor din panouri care va veni in contact cu betonul proaspidt va fi
udat3 cu apa cu 2 - 3 ore inainte;

- descarcarea betonului se va face prin jgheaburi sau direct in lucrare;

- betonul trebuie s3 fie raspandit uniform in lungul elementului, urmarindu-se
realizarea de straturi orizontale de max. 50 cm naltime, turnarea noului strat se
va face inainte de inceperea prizei betonului din stratul turnat anterior;

- betonarea se va face continuu pana la rostul de lucru fundatie-elevatie.

o Compactarea betonului

6.27. Compactarea betonului se va face cu vibratorul prin vibrare interna. Durata de
vibrare optima se situeaza intre min. 5 sec. gi max. 30 sec.

6.28. Semnele exterioare dupd care se recunoagte cd vibrarea a fost terminatad sunt
urmatoarele:

- betonul nu se mai taseaza;

- suprafata betonului devine orizontala si usor lucioasa;

- inceteazd aparitia bulelor de aer la suprafata betonului.

6.29. Distanta dintre doud puncte succesive de introducere a vibratoruiui este de

max. 1,00 m.
o Tratarea betonului dupd turnare

6.30. Pentru a asigura conditii favorabile de intdrire i a se reduce deformatiile de
contractie se va asigura mentinerea umiditatii betonului max. 7 zile dupa turnare, prin:

- acoperirea cu materiale de protectie, cand t < + 5° C;

- stropirea periodica cu apa, cdnd t > + 5° C.

6.31. Pe timp ploios, suprafetele de beton proaspat vor fi acoperite cu prelate sau
folii de polietilena.

e Decofrarea

6.32. Peretii laterali ai cofrajelor se pot fndeparta dupd ce betonul a atins o
rezistentd de minim 2,5 N/mm? .

6.33. Stabilirea rezistentelor se va face prin incercarea epruvetelor de control pe
faze, iar in lipsa incercarilor se va utiliza tabelul nr. 3.

Tabel nr. 3
Temperatura + 5°C + 10° C +15°C
Termene minime pentru decofrare 3 zile 2 zile 1z
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7. CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR

7.1. Controlul calitdtii lucrdrilor se face in conformitate cu prevederile STAS
1275/88.

7.2. Recoltarea probelor de beton se face astfel:

- cate o prob3 de beton pentru fiecare clasa, in cazul betonarii in aceeasi zi;

- céte o probd de beton pentru fiecare element betonat, in cazul betonarii in zile

diferite.

Cerinte si criterii de performantd privind lucrdrile de montare a elementelor
prefabricate sunt prezentate mai jos. In ceea ce privegte semnificatiile termenilor privind
cele 2 faze ale montarii elementelor prefabricate, acestea sunt:

Asezarea la pozitie implics, pe langd pozitionarea corespunzatoare, in plan si pe
in3ltime, a elementelor prefabricate, montarea elementelor de reazem care pot fi
constituite din strat de mortar de poza, fie din sisteme de rezemare;

Criterii de performantd:

1.Existenta datelor gi conditiilor privind elementele in agteptare din zona de agezare
din elemente prefabricate, interpunerea unor materiale la agezarea elementului
prefabricat, prevederea spatiilor necesare pentru realizarea lucrarilor de imbinare a
elementelor prefabricate.

2.Existenta datelor si conditiilor privind agezarea elementelor prefabricate pentru:
pozitie (in plan si pe indltime) si cote de nivel; asigurarea stabilitatii prin masuri provizorii,
daca este cazul,

Realizarea imbindrilor se referd la lucrdrile care, dupd asezarea la pozitie a
elementelor prefabricate, realizeaza legaturile in structurd: armare gi monolitizare cu
beton; imbinari cu suruburi; asamblare etc.

Procurarea elementelor prefabricate :

Elementele prefabricate din beton armat si beton armat precomprimat utilizate sunt:
¢ Tuburi Premo cu diametrul de 600-1250 mm;
e Tuburi Corugat cu diametrul de 600-1250 mm.

Elementele prefabricate din beton armat si beton armat precomprimat sunt
executate in unitdti specializate atestate, prin proceduri tehnice specificate cu respectarea
prevederilor normativelor in vigoare,

Executantul elementelor prefabricate va prezenta executantuiui lucrarilor de podete
si Consultantului procedurile de realizare, transport gi montare a acestor elemente in
concordantd cu reglementdrile tehnice specifice gi cu prevederile sistemului de asigurare a
calitatii.

Elementele prefabricate vor fi insotite la livrare de un certificat de calitate.
Receptionarea elementelor prefabricate pe santier si controlul for inainte de montaj se vor
face conform NE 013 - anexa 17.1 si cu prevederile sistemului de asigurare a calitatii,
atat a beneficiarului cat si a producdtorului.

Controlul pentru acceptarea elementelor prefabricate pe santiei, se va face pe baza
urmdtoarei liste de verificdri, dupa cum urmeaza:

Verificiri de repeptie a elementelor prefabricate

Obiect Proprietate Metoda Frecventa Actiune
. . Semnatura pe bonul
Elemente Marcare Icfff;%e el:lfr%aer:t de livrare si notarea
imperfectiuniior
Elemente Imperfectiuni Inspectie Fiecare Semndtura pe bonul
evidente vizuala element de livrare si notarea
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imperfectiunilor
Aspectul fetelor Inspectie Fiecare Serr_nnatura Pe bonul
Elemente imbinarilor vizuald element de livrare i notarea
imperfectiunilor
Piese/dispozitive o
de ridicare Tip, integritate si | Inspectie Fiecare 32'}?33;;':" ip:‘)?:::;’g
inglobare in compatibilitate vizuald element impe rfegi;iunilor
element P

Se vor efectua verificari suplimentare dupd cum urmeaza:

Verificdri de repeptie a elementelor prefabricate
Obiect Proprietate Metoda Frecventa Actiune
Elemente Tolerante Conform standardelor sau | 1in caz de Raport
geometrice clauzelor contractuale dubiu adecvat
Elemente Deﬁf:é?;?: 5! Prin masurare directa cu Daca se Raport
fisurilor lupa de fisuri si ruleta cere adecvat
Forma . o . - 2
Elemente imbinarilor si Prin maSL:LE:;iadll‘ecta cu In df;ziude alj:laeliz?f:t
dimensiunea
Conform
standardelor
. ... | Conform standardelor sau Raport
Elemente | Alte caracteristici sau
clauzelor contractuale clauzelor adecvat
contractuale

Montarea elementelor prefabricate

Prevederi generale.

Montarea elementelor prefabricate se efectueazd pe baza datelor din proiect, in
functie si de complexitatea lucrdrilor de montare, prin proiect sa se prevadd necesitatea
intocmirii proiectului tehnologic si elaborarii de cédtre proiectant, a caietelor de sarcini.
Proiectul va cuprinde urmatoarele:

YV VVYVVVYY

Y

Cantitatea de elemente de montat,defalcata pe sortimente;

Mijloacele de transport pana la locul de montare;

Locul de depozitare pe santier si conditiile de agezare si rezemare;

Metodele de montare, utilajul ncesar si amplasamentul acestuia;

Ordinea de desfasurare a operatiunilor pe gantier;

Formatiile de lucru necesare pentru montare;

Graficul calendaristic de lucru;

Modul de pregétire a suprafetelor pe care vor rezema elementele si a zonelor
de monolitizare;

Modul de pozitionare si regulile de verificare a respectarii abatarilor admisibile
pentru montare;

Masurile necesare pentru fixarea provizorie a elementelor;

Abaterile admisibile la montare.
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Montarea elementelor prefabricate se va face sub conducerea §i supravegherea unui
personal cu studii superiocare in domeniul constructiilor si a responsabilului tehnic cu
exceptia lucraril.

Inainte de montare trebuie realizate urmatoarele:

> Verificarea suprafetelor care vin in contact si a celor care intra in imbinare, in special
urmatoarele:

- Respectarea conditiilor privind dimensiunile si forma(planeitate, rugozitate), dupa

caz;

- Prelucrarea corespunzitoare(perierea cu perie de s&rma si spalarea din

abundent’ dac# vin in contact cu betonul de monolitizare sau mortar de poza);

- Starea de curatenie;

> Tasarea pentru pozitia de agezare, cu repere atét pe zonele de agezare, cat si pe
elementele care se monteaza;

» Verificarea cotei de nivel a suprafetei de agezare pe care se monteaza elementul;

» Pregitirea mijloacelor provizorii de asigurare a stabilitatii elementului montat pana
la realizarea Imbindrii definitive, daca este cazul,

Pentru montarea elementelor prefabricate se vor folosi utilaje care s& asigure
montarea in conditii de securitate.

La ridicarea elementelor prefabricate se va executa in prealabi o ridicare provizorie
de pani la cca. 20 mm indltime pentru a se verifica prinderea elementului in dispozitiv.

Este interzisd montarea elementelor pe alte elemente, care nu au fost fixate

definitiv,

Indiferent de tipul elementului, la ridicarea si deplasarea orizontald in stare
suspenﬁdaté a elementelor, trebuie utilizate cabluri sau funii pentru oprirea balansérii.

"~ Inainte de inceperea asambldrii se vor examina, inca o datd elementele prefabricate,
pentru a avea certitudinea c acestea corespund din punct de vedere calitativ cerintelor
proiectului. De asemenea, este necesar sa se verifice concordanta dintre lungimea reala a
elementului §i cea prevazuta in proiect.

Elementele prefabricate individuale vor fi amplasate pe aliniament si la panta din
desenele de executie. Mortarul de pozare dintre elementele podetului si fundatia din beton
va avea grosimea nominald de 30 mm pentru realizarea unei interblocari perfecte, iar
rostul din fundatie si coincidd cu rostul dintre elemente. In sectiune transversala
elementele prefabricate vor fi amplasate simetric fatd de axul fundatiei din beton.

Dupd montarea elementelor prefabricate se va turna redierul din beton fn grosime
de 20 cm,

Toate rosturile dintre sectiuni vor fi etangate cu materiale aprobate, in concordanta
cu desenele de executie. Tipul de material va fi aplicat in conformitate cu instructiunile
producatorului. Rostul dintre sectiuni va fi uniform pe tot perimetrul elementelor. Se
admite o tolerantd de 1 cm pentru rosturile dintre elementele prefabricate dar cu
continuizarea fundatiei in cazul in care ultimul element montat se afla pe pamant.

Dacd au fost prevazute orificii de ridicare pentru manipularea §i montarea
elementelor, acestea vor fi umplute cu mortar expansiv sau dopuri de mortar preturnate
conice. Mortarul va fi finisat si egalizat pe interiorul elementului gi va fi tratat
corespunzator pe exterior.

Cand vor fi folosite podete cu mai multe celule va fi ldsat un spatiu nominal de
minim 40 mm intre sectiunile prefabricate aldturate. Dupd instalarea tronsoanelor de
capét, spatiul de 40 mm dintre tronsoanele paralele va fi in intregime umplut cu mortar
sau tencuiala.
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Umplerea nu va incepe padnd cénd materialele de etangsare i hidroizolatie nu au
atins proprietdtile recomandate de producator.

8. MASURI DE PROTECTIA MUNCII

v oin, 4
Se va respecta Regulamentul privind protectia si igiena mu , /t_),n};\‘;uctu pubﬁﬁa%
Buletinul Constructiilor nr. 5-6-7-8 / 1993, ,’;(\ R. 10218 ] ! "

Pe parcursul lucrérilor muncitorii vor purta veste reflectorizanté. i \r\pyngtglgn ded.ucr vor
fi semnalizate corespunzator. "4 \‘{‘9 4
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EXECUTIE SANTURI, RIGOLE
DIN BETON TURNAT MONOLIT

74 ,0 S“'WUC i

! W"»
l\mﬂ APLICA| ’E
NR. 10218
2zentul caiet de sgrcini se referd la conditiile tehnice generale care trebuie sa
fie indep rte.» a\:f&éd}: ,;:an, rilor si rigolelor din beton de ciment, controlul calitatii

lucrarilor pi:,ete}( MuUncii.
2. PREVEDMK E

2.1, Antreprenorul trebuie sa aiba In vedere masurile organizatorice gi tehnologice
corespunzédtoare pentru respectarea strictd a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

2.2. Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu alte
laboratoare autorizate, efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din
aplicarea prezentului caiet de sarcini.

2.3. Antreprenorul este obligat s3 tind evidenta la zi a probelor si incercarilor acestor
probe cerute prin prezentul caiet de sarcini.

2.4. Antreprenorul este obligat s@ efectueze, la cererea dirigintelui de santier,
verificari supllmentare fatd de prevederile prezentului caiet de sarcini,

2.5. In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini,
beneficiarul va dispune intreruperea executiei lucrarilor si luarea masurilor care se impun.

3. LUCRARI PREGATITOARE
3.1. Dupd efectuarea trasdrii ganturilor, se va executa sapdtura de pamant la

santuri dupd care se va trece la executarea dalelor.

4. EXECUTIA SANTURILOR PEREATE CU BETON

4.1. Dupd executarea sapéaturii se va trece la agternerea stratului de nisip pilonat,
dupd care se executd dalele din beton C30/37 in cdmpuri de 2,00 m cu rosturi de 2,5 cm,
conform dimensiunilor prevazute in proiect.

4.2. Rostuirea dalelor se va face cu mortar marca M 100.

5. BETOANE ST MORTARE
Clasele de expunere in functie de actiunile datorate mediului inconjurétor.

Ac;iunile datorate mediului inconjurdtor sunt clasificate in clase de expunere i sunt
prezentate in tabelul de mai jos.

Semnificatia claselor de expunere.(conform NE 012-1-2007)

Notatia utilizatd pentru identificarea acestor clase este format3 din 2 litere si o cifra.
Prima literd este X (de la eXposure in limba englezd) urmatd de o alta care se refera la
mecanismul de degradare considerat :
C de Ia carbonatare;
D de ia Deicing Salt(Sare pentru deughet);
S de la Seawater(apa de mare);
F de Ia Frost(inghet);
A de la Aggressive environment(Mediu agresiv chimic);

e & & & &
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¢ M de la Mechanical abrasion{Atac mechanic prin abraziune);
A doua literd este urmatd de o cifrd care se refera la nivelul de umiditate
(XC,XD,XS,XF) sau nivelul de agresivitate (XA, XM).

Denumirea Descrierea mediului Exemple informative ilustrand alegerea
clasei inconjurgtor claselor de expunere

Coroziune datoratd carbonatarii

Suprafete supuse contactului cu apa, dar
care nu intra in clasa de expunere
XC2(elemente extericare supuse

intemperiilor)

XC4 Alternantd umiditate - uscare

Atac din inghet - dezghet cu sau fird agenti de dezghetare

Sosele si tabliere de pod expuse la agenti de

dezghetare.

Saturatie puternicd cu apd, | Suprafete vertical ale betonului expuse la

XF4 cu ageenti de dezghetare sau | inghet si supuse direct stripirii cu agenti de
cu apa de mare dezghetare.

Yonele structurilor marine expuse la inghet
51 supuse stropirii cu agenti de dezghetare.

5.1. Dalele se vor realiza din beton C30/37, iar rostuirea se va realiza cu mortar M

100.
Clasele de rezistentad la compresiune,

Clasa de Rezistenta caracteristica Rezistenta caracteristica
rezistentad la minima pe cilindri minima pe cuburi
compresiune Facan{Nmm?) Fex cub{ NIMM?)

C2530 25 30
C3037 30 37
C3545 35 45

1.1. Materiale utilizate

Cerinte de baza pentru compozitia betonului

Compozitia betonului gi materialele component cu proprietdti specificate sau cu
compozitia prescrisd trebuie s3 fie alese astfel incdt masa volumica, rezistenta,
durabilitatea, protectia contra coroziunii a pieselor din otel inglobate, tindnd seama de
procedeele de productie si metoda prin care s se execute lucrérile din beton.

Cand acestea nu sunt precizate in specificatii, producdtorul trebuie sa selecteze

tipurile si clasele de material component.

o Ciment
5.2. La prepararea betoanelor de ciment gi a mortarelor se vor folosi cimenturi care

sd corespunda SR 388/95, normativului NE 012/07 si a instructiunilor PE 713/90 (vezi
tabelele 1 sl 2).
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Tabel nr. 1
Caracteristici fizice Conditii de admisibilitate
Priza: - inceputul prizei - nu mai devreme de 1 h si 30 min,
- sfargitul prizei - nu mai tarziude 10 h
Constanta de volum: - pe turte - 58 nu prezinte incovoieri sau crapaturi de

la margine catre centru
- cu acele Le|- distanta la varful acelor sa nu fie mai

Chatelier mare de 10 mm.
Finetea de macinare exprimata prin 2500
suprafata specificd (Blaine) cm3/g min.
Caldura de hidratare J/g _max. 270
Tabel nr.2
Conditii de admisibilitate
Conditii mecanice dupa:
7 zile 28 zile
Rezistenta la intindere 4,0 5,5
N/mm?2, min.
Rezistenfa la compresiune 20,0 35,0
N/mm2, min.

5.3. Cimentul se livreaza in vrac sau ambalat in saci de hartie, insotit de un certificat de

calitate.

5.4. Conditiille tehnice de receptie, livrare si control a cimentului trebuie s&
corespundd prevederilor standardelor si normativelor specifice (SR 388/95, NE 012-
1/2007).

5.5. in timpul transportului de la fabricd la statia de betoane, sau depozit
intermediar, a manipuldrii si depozit3rii, cimentul va fi ferit de umezeald si de impurificari
cu corpuri straine.

5.6. Depozitarea se face in celule tip siloz corespunzétoare din punct de vedere al
protectiei impotriva conditiilor meteorologice nefavorabile.

5.7. Durata de depozitare a cimentului nu va depasi 60 zile de la data expedierii de
cétre producator pentru cimenturi cu adaosuri si respectiv 30 zile in cazul cimenturilor fara
adaosuri.

5.8. Laboratorul santierului va tine evidenta calitatii cimentului astfel:

- intr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate de la fabrica

furnizoare;

- intr-un registru rezultatele determinarilor efectuate in laborator.

Alegerea cimentuiui:

Cimentul trebuie ales dintre cele a cdror aptitudini de utilizare este stabilitd, luédnd in
considerare:

tehnologia de executare a lucrarii;

utilizarea finata a betonului;

conditiile de turnare;

dimensiunile structurii;

agresiunile mediului inconjurator la care este expusd structura;
reactivitatea potentiald a agregatelor fatd de alcalile din material
component;

VVVYVYVY
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o Agregate

Utilizarea agregatelor:
Curbele granulometrice recomandate pentru prepararea betonului sunt prezentate in NE-
012-1-2007.

5.9. Pentru prepararea betoanelor se vor folosi aggregate.

5.10. Agregatele trebuie s3 fie inerte si sd nu conduca la efecte daunatoare asupra
liantului utilizat la prepararea betoanelor.

5.11. Granulozitatea agregatelor trebuie sa fie continua.

5.12. Aprovizionarea cu agregate se va face numai dupa ce analizele de laborator au
aratat ca cestea sunt corespunzatoare.

5.13. La statia de betoane agregatele trebuie depozitate pe platforme betonat,
separat pe sorturi i pastrate in conditii care sd le fereascd de impurificari sau de
amestecare cu alte sorturi.

5.14. Laboratorul santierului va tine evidenta calitatii agregatelor astfel:

- intr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate de furnizor;

- intr-un registru rezultatele determinérilor efectuate in laborator.

Tipul, dimensiunile si categoriile de agrgate privind de exemplu aplatizarea,
rezistensa sa inghet - dezghet, abraziunea, rezistenta, continutul de fin, trebuie sa fie
selectionate tinand seama de :
executia lucrarii;
utilizarea finala a betonului;
cerintele de mediu inconjurdtor la care va fi supus betonul;
toate cerintele pentr agregatele aparente sau agregatele pentru
betonul decorative.

Dimensiunea maxima nominal supeicard a agregatelor trebuie selectionatd tinand
seama de grosimea acoperirii cu beton a armaturilor §i dimensiunea minima a sectiunii
elementeior.

VVVY

o Apa

5.15. Apa utilizatd la prepararea betoanelor trebuie sa indeplineasca conditiile
tehnice corespunzatoare.

5.16. Verificarea calitétii apei se face la inceperea lucrdrilor si se repetd ori de cate
ori se observa o schimbare a caracteristicilor apei.

5.17. Nu se admite la prepararea betoanelor folosirea apei cu saruri minerale.

e Prepararea si transportul betonului

5.18. Prepararea betonului se va face in instalatii centralizate.

5.19. Prepararea betoanelor si mortarelor se va face conform retetelor elaborate de
laboratorul antreprenoruilui sau de un alt laborator autorizat. Intocmirea retetei de
preparare se va face la m3,

5.20. Dozarea materialelor se va face prin céntarire. La dozarea materialelor
componente ale betonului se admit urmatoarele abateri:

- pentru agregate + 3 %;

- pentru ciment si apd +2 %;

5.21. Transportul betonului se va face cu autoagitatoare sau cu autobasculante
amenajate corespunzitor (la betoane cu tasarea max. 5 cm). Mijloacele de transport vor fi
etanse, pentru a nu permite pierderea laptelui de ciment.

e Amestecarea betonului

5.22. Durata de amestecare va respecta prevederile cartii tehnice a instalatiei, dar
va fi de cel putin 45 sec. de la introducerea ultimului component. Durata de amestecare se
va majora pentru perioada de timp friguros.
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